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随 着 建筑 管 能 化 的 迅速 发 展 ， 电 气 工程 的 地 位 和 作用 越 来 越 重要 。 作 为 一 名 电气 专 
业 技 术 人 员 ， 应 该 掌握 大 量 的 常用 电气 图 表 资 料 。 因 此 我 们 编写 了 这 本 《电气 工程 常用 
图 表 和 手册 》。 
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请 广大 读者 和 专家 批评 指正 。 
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1.1 常用 名 词 术语 


电气 工程 常用 名 词 术 语 见 表 1-1。 
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表 1-1 电气 工程 常用 名 词 术 语 









































、 | 当 正 常 电源 断 电 时 ， 由 于 非 安 全 原因 用 来 维持 电气 装 
1 备用 电源 standby electrical source 有 、 
置 或 其 某 些 部 分 所 需 的 电源 
2 应 急电 源 electrical source for safety services 用 作 应 急 供电 系统 组 成 部 分 的 电源 
4 中 性 导体 neutral conductor (N) 电气 上 与 中 性 点 连接 并 能 用 于 配 电 的 导体 
5 保护 导体 protective conductor (PE) 为 了 安全 目的 ， 如 电击 防护 而 设置 的 导体 
保护 接地 protective and neutral 兼 有 保护 接地 导体 和 中 性 导体 功能 的 导体 ， 简 称 PEN 
中 性 导体 conductor (PEN ) 导体 
利信 电流 本 | 同一 时 刻 ， 在 电气 装置 中 的 电气 回路 给 定点 处 的 所 有 市 
_ 电 体 电流 值 的 代数 和 
超过 《建筑 气 装 置 的 电压 区 段 GB/AT 18379 一 
8 特 低 电 压 extra — low voltage (ELV) A 0 \ 
2001) 中 规定 的 有 关 荆 类 电压 限 值 的 电压 
9 安全 特 低 safety extra — low voltage 在 正常 条 件 下 不 接地 的 、 电 压 不 超过 特 低 电压 的 电气 系 
电压 系统 (SELV ) system 统 ， 人 简称 SELV 系统 
10 保护 特 低 protective extra — low voltage 在 正常 条 件 下 接地 的 、 电 压 不 超过 特 低 电压 的 电气 系 
电压 系统 (PELV) system 统 ， 人 简称 PELV 系统 
站 外 露 可 导电 Pe | 设备 上 能 触及 到 的 可 导电 部 分 ,在 正常 情况 下 不 带电 ， 
部 分 但 在 基本 绝缘 损坏 时 会 带电 
外 界 可 导电 0 非 电气 装置 的 组 成 部 分 ， 且 易于 引入 电位 的 可 导电 部 
部 分 分 ， 该 电位 通常 为 局 部 地 电位 
rotective earthing ; , 六 将 一 个 系统 、 装 置 或 设备 的 一 点 或 多 点 
和 遍 汪 近郊 protect rthing; 为 了 电气 安全 ， 将 一 个 系统 、 装 置 或 设备 的 或 多 
protective grounding 接地 
functional earthing ; 0 \ 9， 将 系统 、 装 置 或 设备 的 一 点 
本 ee rt 8 ee 的 ， 将 系统 、 装 置 或 设备 的 
functional grounding 或 多 点 接地 
15 接地 故障 earth fault; ground fault 带电 导体 和 大 地 之 间 意 外 出 现 导电 通路 
earthing arrancement ，: 系统 、 装 置 和 设 JJ 接 革 含 朵 气 过 接 和 少 
ee ee rt 8 gement; 系统 、 泛 置 和 也 ie 电 所 包含 的 所 有 电气 连接 和 各 
grounding arrangement 件 ， 又 称 接地 系统 ( earthing system ) 





本 ;下 电气 工程 党 用 图 表 手 册 





























( 续 ) 
序号 术语 英文 名 称 合 义 
i earth electrode; 埋 入 土壤 或 特定 的 导电 介质 中 、 与 大 地 有 电 接 触 的 可 导 
ground electrode 电 部 分 
ne 接地 导体 earth conductor; earthing 在 系统 、 装 置 或 设备 的 给 定点 与 接地 极 或 接地 网 之 间 提 
conductor; grounding conductor | 供 导电 通路 或 部 分 导电 通路 的 导体 
earth — electrode network; 、 ， 
19 接地 网 接地 配置 的 组 成 部 分 ， 仪 包括 接地 极 及 其 相互 连接 部 分 
ground — electrode network 
20 equipotential bonding 为 达到 等 电位 ， 多 个 可 导电 部 分 间 的 电 连 接 
接 闪 器 、 引 下 线 、 接 地 网 、 浪 涌 保 护 器 及 其 他 连接 导体 
21 lightning protection system 、 
的 总 和 
汪 雷电 波 侵 和信 lightning surge on 由 于 雷电 对 染 空 线路 或 金属 管 握 的 作用 ， 雷 电波 可 能 沿 
incoming services 着 这 些 管线 侵入 屋内 ， 危及 人 身 安 全 或 损坏 设备 
本 lightning _ electromagnetic 、、 、 、 eo 
23 | 雷击 电磁 脉冲 作为 干扰 源 的 雷电 流 及 雷电 电磁 场 产生 的 电磁 场 效 应 


impulse 


24 雷电 防护 区 lightning protection zone 


需要 规定 和 控制 雷电 电磁 环境 的 区 域 





























25 允许 公众 出 和 的、 防护 目标 所 在 的 区 域 或 部 位 
26 不 允许 未 授权 人 员 出 入 (或 宽 视 ) 的 防护 区 域 或 部 位 
27 育 区 blind zone 在 警戒 范围 内 ， 安 全 防范 手段 未 能 覆盖 的 区 域 
根据 被 防护 对 象 所 处 的 环境 条 件 和 安全 管理 的 要 求 ， 对 
28 纵深 防护 longitudinal - depth protection 整个 防护 区 域 实施 由 外 到 里 或 由 里 到 外 层 层 设防 的 防护 措 
施 ， 分 为 整体 纵深 防护 和 局 部 纵深 防护 两 种 类 型 
29 maximum sound pressure level 扩 声 系统 在 听众 席 产 生 的 最 高 稳 态 声 压 级 
本 transmission frequency 厅 和 党 内 各 测 点 处 稳 态 声 压 级 的 平均 值 ， 相 对 于 扩 声 系统 
characteristic 传声器 处 声 压 级 或 扩 声 设备 输入 端 电 压 的 幅 频 啊 应 
有 扩 声 系统 达到 可 用 增益 时 ， 声 场 内 各 测量 点 处 稳 态 声 压 
31 sound transmission gain 3 
级 的 平均 值 与 扩 声 系统 传声器 处 声 压 级 的 差 值 
扩 声 时 ， 厅 内 各 测量 点 处 得 到 的 稳 态 声 压 级 的 极 大 值 和 
32 声场 不 均匀 度 nd field nonuniformi 
人 |。 0 field nonuniformity | 极 小 值 的 差 值 ， 以 分 贝 (dB) 表示 
建筑 设备 将 建筑 物 ( 群 ) 内 的 电力 、 照 明 、 空 调 、 给 水 排水 等 机 
33 攻 building automation system 电 设 备 或 系统 进行 集中 监视 、 控 制 和 管理 的 综合 系统 。 通 
| 常 为 分 散 控制 与 集中 监视 、 管 理 的 计算 机 控制 系统 
分 布 计算 机 由 多 个 分 散 的 计算 机 经 互联 网 络 构成 的 统一 计算 机 系 
34 6 系 distributed computer system 统 。 分 布 计算 机 系统 是 多 种 计算 机 系统 的 一 种 新 形式 。 它 
的 强调 资源 、 任 务 、 功 能 和 控制 的 全 面 分 布 
、 | 安 半 在 制造 或 过 程 区 域 的 现场 法 置 与 控制 室内 的 自动 控 
35 现场 总 线 fieldbus 








制 装置 之 间 的 数字 式 、 串 行 、 多 点 通信 数据 总 线 


1 电气 工程 常用 基础 数据 .3. 


序号 术语 英文 名 称 合 义 


建筑 物 或 建筑 群 内 部 之 间 的 信息 传输 网 络 ， 它 既 能 使 建 
筑 物 或 建筑 群 内 部 的 语言 通信 设备 、 数 据 通 信 设 备 、 信 息 
































36 | 综合 布线 系统 ic cabli 员 
7 0 交换 设备 和 信息 管理 系统 彼此 相连 ， 也 能 使 建筑 物 内 通信 
网 络 设备 与 外 部 的 通信 和 网络 设备 相连 
37 电磁 环境 electromagnetic environment 存在 于 给 定 场 所 的 所 有 电磁 现象 的 总 和 
网 四 本 设备 或 系统 在 其 电磁 环境 中 能 正常 工作 ， 且 不 对 该 环境 
| electromagnetic compatibill a a 
”| 中 的 其 他 设备 和 系统 构成 不 能 承受 的 电磁 驭 扰 的 能 
39 电磁 干扰 electromagnetic interference 电磁 骚扰 引起 的 设备 、 传 输 通道 或 系统 性 能 的 下 降 
二 电磁 辐射 本 ee 能 量 以 电磁 波形 式 由 源 发 射 到 空间 的 现象 和 能 量 以 电磁 
， electromagnetic radiation 
波形 式 在 空间 传播 
因 由 说 愤 革 本 ee 由 导电 材料 制 成 的 ， 用 以 减弱 变化 的 电磁 场 透 入 给 定 区 
electromagnetic shieldin 
” | 域 的 屏 项 
由 计算 机 、 有 (无 ) 线 通信 设备 、 处 理 设 备 、 控 制 设备 
四 ， 及 其 相关 的 配套 设备 、 设 施 〈 含 网 络 ) 等 电子 设备 构成 
42 电子 信息 系统 electronic information system > 
的 ， 按 照 一 定 应 用 目的 和 规则 对 信息 进行 采集 、 加 工 、 存 
储 、 传 输 、 检 索 等 处 理 的 人 机 系统 
阀 入 口 压力 保持 恒定 ,逐步 降低 出 口 压 力 ， 当 增加 压 差 
43 choked flow 不 能 进一步 增 大 流量 ， 即 流量 增加 到 一 个 最 大 的 极限 值 ， 
此 时 的 流动 状态 称 为 阻 窜 流 
给 定 行程 下 ， 阀 两 端 压 差 为 10*kPa 时 ,温度 为 5 ~ 40%C 
44 flow coefficient 、 . i 
的 水 ， 每 小 时 流 经 调节 阀 的 体积 ， 以 立方 米 (mm ) 表示 
管件 形状 修正 考虑 阀门 两 端 疲 有 渐 缩 管 接头 等 管件 对 流量 系数 造成 的 
45 ye piping correction factor Cy 本 本 
系数 影响 ， 而 对 流量 系数 值 公式 加 以 修正 的 系数 
雷诺 数 修正 考虑 流体 的 非 注 流 状态 对 流量 系数 造成 的 有 影响， 而 对 流 
46 reynokls number factor 








2 涩 [ Re, 


量 系数 值 加 以 修正 的 系数 


1.2 主要 代号 与 单位 


1. 主要 代号 
电气 工程 主要 代号 见 表 1-2。 


Ht 





表 1-2 电气 工程 主要 代号 








号 符 ” 号 中 文 名 称 
| ATM 异步 传输 模式 
3 BAS 建筑 设备 监控 系统 
3 BMS 建筑 设备 管理 系统 


























2. 主要 单位 
(1) 常用 计量 单位 
1) 国际 单位 制 (SIT) 的 基本 单位 见 表 1-3。 








.4. 电气 工程 党 用 图 表 手 册 

序 号 符 号 中 文 名 称 

4 BD 建筑 物 配 线 设备 
5 CD 建筑 群 配 线 设 备 
6 CP 集合 点 

7 DDN 数字 数据 网 

8 DDC 直接 数字 控制 带 
9 FAS 火灾 上 自动 报警 系统 
10 FD 楼 层 配 线 设备 
11 HUB 集 线 珊 

12 ISDN 综合 业务 数字 网 
13 LO 输入 /输出 

14 PSTN 公用 电话 网 

15 PLC 可 编程 序 逻 辑 控制 需 
16 SAS 安全 防范 系统 
17 SW 交换 机 

18 TCP/IP 传输 控制 协议 /网 际 协议 
19 TO 信息 插座 

20 TE 终端 设备 

21 VLAN 虚拟 局 域 网 

a VSAT 其 小 口径 卫星 通信 系统 








表 1-3 国际 单位 制 (ST) 的 基本 单位 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 
长 度 米 m 
质量 生死 (公斤 ) kg 
时 间 秒 S 
电流 安 |[ 培 ] A 
热力 学 温度 天 | 处 文 」 K 
物质 的 量 摩 [ 尔 ] mol 
发 光 强 度 坎 [ 德 拉 |] cd 








注 : 


. 圆 括号 中 的 名 称 ， 是 它 前 面 的 名 称 的 同义词 ， 下 同 ; 











2. 无 方 括号 的 量 的 名 称 与 单位 名 称 均 为 全 称 。 方 括号 中 的 字 ， 在 不 致 引起 混 消 、 误 解 的 情况 下 ， 可 以 省 略 ， 去 
拥 方 括号 中 的 字 即 为 其 名 称 的 简称 ， 下 同 ; 

3. 本 标准 所 称 的 符号 ， 除 特殊 指明 外 ， 均 指 我 国法 定 计量 单位 中 所 规定 的 符号 以 及 国际 符号 ， 下 同 ; 

4. 人 民生 活 和 贸易 中 ， 质 量 习惯 称 为 重量 。 





1 





电气 工程 常用 基础 数据 “5. 


2) 国际 单位 制 (SI) 中 包括 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 导出 单位 见 表 1-4。 















































表 1-4 国际 单位 制 (SI) 中 包括 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 导出 单位 
本 SI 导出 单位 _ 
用 SI 基本 单位 和 SI 导出 单位 表示 
[平面 ] 角 lrad =l1m/m=1 
立体 角 lsr=lm2/m2 =1 
力 1N =1kg . m/s 
压力 ， 应 力 ， 压 强 1Pa = 1N/m? 
能 [ 量 ]， 功 ,热量 1J=1IN.m 
功率 ， 辐 [ 射 能 | 通 量 1W =1]/s 
频率 1Hz =1s-1 
电 三 [ 量 ] 1C=1A.s 
电压 ， 电 动 势 ， 电 位 ，( 电势 ) 1V=1W/A 
电容 1F=1C/V 
电阻 [| 姆 ] 10 =1V/A 
电导 门 子 ] 1S=10Q7! 
磁 通 [ 量 ] 韦 [但 ] 1Wb=1V.s 
人 磁 通 [ 量 ] 密度 ， 磁 感应 强度 特 [斯 拉 1T=1Wb/m? 
电感 享 [ 利 ] 1H =1Wb/A 
摄氏 温度 摄氏 度 1%C =1K 
光 通 量 流 [ 明 ] 1lm =1cd .sr 
[ 光 ] 照度 勒 [元 斯 ] llx =1lm/m’ 





3) 可 与 国际 单位 制 (SI) 单位 并 用 的 我 国法 定 计 量 单位 见 表 1-5。 
表 1-5 可 与 国际 单位 制 (SI) 单位 并 用 的 我 国法 定 计量 单位 








量 的 名 称 单位 符号 与 SI 单位 的 关系 
a 
时 间 h 1h =60min =3600s 
日 (天 ) 1d =24h = 86400s 
度 1° = (7/180)rad 
[平面 | 售 [| 汾 1' =1/60° = (7m/10800) rad 
[ 角 ] 各 6 1”=1/60’ = (7m/648000 ) rad 
体积 外 L (1) 1L=1dm’ =10 -3mm3 





lt=103kg 

lu=1. 660540x10 -2 kg 

lrmin = (1/60)s-! 

ln mile =1852m (只 适 于 航行 ) 





.6. 电气 工程 常用 图 表 手 册 


量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 与 SI 单位 的 关系 


速度 lkn =ln mile/h = (1852/3600)m/s (只 适 于 航行 ) 
能 电子 伏 leV =1.602177x10 -J 





线 密度 特 [元 斯 ] tex ltex =10 -kg/m 


注 : 1. 平面 角 单位 度 、 分 、 秒 的 符号 ， 在 组 合 单 位 中 应 用 (°*)、(')、(”) 的 形式 。 例 如 ,不 用 */s 而 用 (°*) /s。 
2. 升 的 两 个 符号 属 同等 地 位 ， 可 任意 选用 。 
3. 公顷 的 国际 通用 符号 为 ha。 


4) 由 词 头 和 以 上 单位 构成 的 十 进 倍数 和 分 数 单位 见 表 1-6。 
表 1-6 用 于 构成 十 进 倍数 和 分 数 单位 SI 词 头 
词 头 名 称 


























符 号 
类 文 中 文 
10* tera 太 |[ 拉 |] T 
10” giga 吉 [ 咖 ] G 
10° mega 兆 M 
10 kilo | k 
10 -于 pico 皮 [可 ] p 
10-5 femto 飞 [和 母 托 ] f 
10°® atto 阿 [ 托 ] a 
| 人” zepto 大 [洗手 | z 





注 : 104 称 为 万 ，108 称 为 亿 ， 这 类 数 词 的 使 用 不 受 词 头 名 称 的 影响 ， 但 不 应 与 词 头 混淆 。 
(2) 常用 物理 量 和 单位 
1) 空间 、 时 间 和 周期 的 量 和 单位 见 表 1-7。 


1 电气 工程 常用 基础 数据 .7 . 


表 1-7 空间 、 时 间 和 周期 的 量 和 单位 
量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备 注 


[平面 ] 角 1° =0. 017453rad 


立体 和 角 


lsr=lm’/m* =1 





公顷 ha，1ha =104m” 


体积 


时 间 ， 时 间 间 隔 ， 
持续 时 间 


时 间 常 数 


1L=10 mm 








角速度 导 秒 ， 秒 ， iad/ss 1 ("Za XA®) 
A Ce 
角 加 速度 rad/s”, | 已” | 


lkm/h 
=0.277778m/s 


加 速度 





标准 重力 加 速度 g， 
=9. 80665m/s’ 


重力 加 速度 ， 上 自由 
落体 加 速度 
周期 
旋转 频率 ，( 转速 ) 




















(2=27f 


2) 力学 的 量 和 单位 见 表 1-8。 
表 1-8 力学 的 量 和 单位 
量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备注 
线 质量 ， 线 密度 liex =lgykm， 纤维 细 度 单位 
面 质量 ， 面 密度 “| pa4,，(p,) 千克 每 平方 米 pa =m/A 











8 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 









































( 续 ) 
量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备 注 
体积 质量 ， 千克 每 立方 米 ， 1t/m? =1000kg/m 
[质量 ] 密度 | 吨 每 立方 米 ， 千 克 每 升 | 1kg/L = 1000kg/m 
动量 
动量 矩 ， 角 动量 千克 二 次 方 米 每 秒 
转动 惯量 千克 二 次 方 米 : 
F IN=1kg . m/s=1]J/m 
重量 W, (P, 6G) W=meg 
力矩 ， 力 偶 矩 a 
转 矩 
压力 ， 压 强 
正 应 力 Pa 
切 应 力 
[ 动力] 粘度 n 由 【斯 卡 ] 各 
运动 粘度 二 次 方 米 每 秒 
表面 张力 . 牛 [ 顿 ] 每 米 1 N/m=1J/m 
功 焦 [ 耳 ]， 1W.h=3.6kJ 
能 [ 量 ] | 瓦 [ 特 ] [小 ] 时 ， 电子 伏 } leV =1. 60217733 x10- ”J 
功率 P 瓦 [ 特 ] 1W =1]J/s 
3) 电学 和 磁 学 的 量 和 单位 见 表 1-9。 
表 1-9 电学 和 磁 学 的 量 和 单位 
量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备 注 
电流 7 安培 A 
加 | | 一 
电 集 [ 量 ， 本 C, IA.h 1C=1A.s 
人 |] [小 ] 时 | 
体积 电荷 电荷 [ 体 ] 密度 p, (7) 库 [ 仑 ] 每 立方 米 C/m p=0/V 
面积 电荷 电荷 面 密度 Cr 诈 上 [ 台 |」 每 平方 外 C/m o =0/4 
E=F/0 
人 | 
1V/m=1N/C 
电位 ，( 电 寺 Vv, 1V=1W/A 
0 。 伏 [ 特 ] Vv 
电位 差 ，( 电 势 差 )， 电 压 U, (VW) =1A.0Q=1A/s 
电 通 [ 量 ] 密度 (电位 移 ) D 庄 [|] 各 于 方 六 C/m? 
电 通 [ 量 ] (电位 移 通 量 ) 库 [ 仓 ] C wp- pA 
电容 法 [ 拉 ] F 1F=1C/V, C=0/U 
介 电 常数 ，( 电 容 率 ) 。 se=D/E 
真空 介 电 常数 法 [ 拉 ] 每 米 F/m 20 = 
(真空 电容 率 ) l 








=8. 854188 x 10-“F/m 
























































1 电气 工程 常用 基础 数据 . 9 . 
( 续 ) 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 备 注 
相对 介 电 常数 ， 
(相对 电容 率 ) 
电极 化 率 1 X=er -1 
电极 化 强度 库 上 全 外 繁 平 万 林 C/m? P=D-eoFk 
电 偶 极 拢 库 【人 | 水 C .nm 
面积 电流 电流 密度 安 [ 培 ] 每 平方 米 起 证 
线 电 流 电 流 线 密度 A, (a) 安 [ 培 ] 每 米 A/m 
体积 电磁 能 ， 电 磁 能 密度 w 焦 [ 耳 ] 每 立方 米 J/m 
坡 印 廷 矢量 瓦 [ 特 ] 每 平方 米 W/m 
如 介质 中 的 速度 符号 为 c， 
电磁 波 德 相 平面 速度 则 真空 中 的 速度 符号 为 co 
电磁 波 在 真空 中 的 传播 速度 人 ER 
=299792458m/s 
[ 直流] 电阻 欧 [ 姆 ] 0 R=U/I, 10 =1V/A 
[ 直流] 电导 西 [ 门 子 ] S G=1/R, 1S=1A/V=10Q-! 
电阻 率 p 欧 [ 姆 ] 米 QO.m p=RA/I 
电导 率 y, 0 西 [ 门 子 ] 每 米 S/m y=1/p 
[有 功 ] 电能 [ 量 ] i J],， |W-.h| 1kW . h =3.6MJ 
| 瓦 [ 特 ] [小 ] 时 | 
磁场 强度 安 [ 培 ] 每 米 A/m 1A/m=1N/Wb 
做 位 差 ，( 磁 势 差 ) a 、 Us = | Har 
人 磁 通 势 ， 磁 动 势 pe 和 dr 
ee 归于 特 [斯 拉 ] T 1T=1Wb/m? =1V .sm 
磁 通 [ 量 ] 9 韦 [ 伯 ] Wb 1Wb=1V .as 
磁 天 位 ，( 磁 天 执 ) 有 【人 |」 每 水 Wb/m 
炒 导 京 =B/H, 1H/m=1V.:s 
en 二 i A™ Med 
相对 磁 导 率 MW 一 人 =NLNo 
磁化 强度 M, (H.) 安 [ 培 ] 每 米 A/m M= (BAo) -H 
磁极 化 强度 特 [斯 拉 ] T J=B-uH, 1T=1Wb/m 
磁 阻 站 H-! 1H-! =1A/Wb 
磁 导 享 [ 利 ] H A=1/R,, 1H=1Wb/A 
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( 续 ) 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 备 注 
自 感 有 L=®/I 
互感 了 M= 60,71 
导 纳 ，( 复 [ 数 ] 导 纳 ) 
导 纳 模 ，( 导 纳 ) 、 1S=1A/V 
S 
电 纳 LI Y=1/Z 
[交流 ] 电导 
阻抗 ，( 复 [ 数 ] 阻抗) Zz A 
阻抗 模 ，( 阻 抗 ) 2 人 21= VR +X 
[交流 ] 电阻 R X=wL -i 
电抗 x 有 
( 当 一 感 抗 和 一 容 抗 串联 时 ) 
[有 功 ] 功率 P 瓦 [ 特 ] WwW 1W=1]J/s=1V. A 
无 功 功 率 QO 2 Var 0 = /SS -Pp 
视 在 功率 ，( 表 观 功率 ) S 伏 [ 特 ] 安 [ 培 ] V:.A S=UI 
功率 因数 一 1 A=P/S 
品质 因数 0 一 1 O= |XI/R 
频率 了 赫 【[ 效 ] Hz 
旋转 频率 n 每 秒 ， 负 一 次 方 秒 Be 
WW 弧度 每 秒 rad/s 
冉 i 鳌 
a 下 ee 


4) 热学 的 量 和 单位 见 表 1-10。 
表 1-10 热学 的 量 和 单位 

















量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备 注 
热力 学 温度 T, 0 
1 = 了 一 了 0， 
摄氏 温度 t, 0 t = ( 云 -273 15 jg 
7 =273. 15K 
a wd 
线 [ 脱 ] 胀 系数 ( 1 d7 
体 【 膨 ] 胀 系数 1 dy 
(a, y) vy qr 
热 ， 热 量 0 1J=1N . m 
热量 流 9 [ 特 ] 1W =1JAs 
热 导 率 ( 热 导 系数 ) A, (xk) ] 每 米 开 [ 尔 文 ] W/(m-: 
传 热 系数 K, (k) 【和 1 每 平方 洲 天 [人 未 六 | W/(m? 
热 阻 R 开 [ 尔 文 ] 每 所 [ 特 ] 


1 电气 工程 常用 基础 数据 . 11 . 

















( 续 ) 

量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备 注 

热 容 C 
质量 热 容 c c=C/m 

焙 S dS =d0/7T 
质量 焙 s 

能 ( 量 ) E H=U+pV 
丛 H 
质量 能 e 
质量 炊 h 














5) 声学 的 量 和 单位 见 表 1-11。 


表 1-11 声学 的 量 和 单位 
量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备 注 





1Pa =1N]m2 ， 过 去 曾 用 微 巴 


下 
亲 
， 
计 
国 
> 








u = 0E/ 


U = Su，,5S 为 面积 


异 时 ) [ 声 
(瞬时 ) 体积 流量 村 
(体积 速度 ) 人 





下 
流 
= 
. 
tt 
和 














声 强 [上 度 ] 1, J 
声 阻抗 率 Z, 
[ 媒质 的 声 ] 特性 阻抗 Z 
声 阻抗 ”| 帕 [斯 卡 ] 秒 每 立方 米 | Pa s/m 
其 二 次 方 秒 
ee M. 由 i = [多方 科 国生 于 
每 立方 米 
声 压 级 Lp 
通常 用 dB， 立 
声 强 级 三 贝 [ 尔 ] 好 古 为 单位 
1dB =0.1B 
声 功 率 级 Es 
混 啊 时 间 7 《Ty) 秒 Ss 
隔 声 量 R 贝 [ 尔 ] B 通常 用 dB 为 单位 
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6) 光 及 有 关 电 磁 辐 射 的 量 和 单位 见 表 1-12。 





表 1-12 光 及 有 关 电 磁 辐 射 量 和 单位 






































量 的 名 称 二 到 单位 名 称 单位 符号 每 ”年 
度 每 秒 rad/s 
每 秒 本 
埃 \ \ 二 UU. Ph 
不 推荐 再 用 A 
[i 全 0 二 大 2 
辐 [ 射 ] 能 (U, 0.) J lJj=lkg: m’/s 
辐 [ 射 ] 功率 ， W 1W =1JAs 
a ad 通 量 ， 瓦 [ 特 ] 每 平方 米 a So 
辐 [ 射 ] 出 [ 射 ] 度 m = |®, 
辐 [ 射 ] 照度 瓦 [ 特 ] 每 平方 米 W/m’ 
辐 [ 射 ] 强度 Ws 
辐 [ 射 ] 亮度 ,辐射 度 W/ (sr * m?) L = | 六 dt 
发 光 强 度 Pay 
光 通 量 lm dD =1d0，1lm=1lcd .sr 
lm 。S 
光量 llm .h=3600lm .s 
{lm. hl| 
该 单位 曾 称 尼 特 (nt)， 
- 光 ] 亮度 ee 该 单位 曾 称 尼 特 (nt) 
已 废除 
[ 光 ] 照度 lx 1lx =1lm/m’ 
光 出 射 度 lIm/m’ 该 量 曾 称 为 面 发 光度 
光 视 效能 流 [ 明 ] 每 瓦 [ 特 ] Im/W K=D /9D. 
曝光 量 园 [ 殉 斯 ] 秒 ]x .8 
7) 第 用 的 物理 化 学 和 分 子 物理 学 的 量 和 单位 见 表 1-13 。 
表 1-13 常用 的 物理 化 学 和 分 子 物理 学 的 量 和 单位 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 备 注 
物质 的 量 mol 
讲 尔 质量 kg/ mol 
齐 尔 体积 m /mol 
榨 尔 热力 学 能 
这 尔 始 
加 J/mol 该 量 也 称 摩尔 内 能 
牵 尔 热 容 
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( 续 ) 
量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备 注 
B 的 浓度 
C 摩尔 ] 每 立方 》 mol]m3 学 中 也 表示 TB 
B 的 物质 的 量 浓度 昔 [ 尔 ] 每 立 万 米 在 化 学 中 也 表示 [B] 
溶质 B 的 质量 摩尔 浓度 bsp, ms 众 | 尔 ] 每 千克 mol/kg 
二 次 方 米 每 秒 m/s 
无 量 纲 
离子 艺 打 炎 Z l 
高 子玉 座 [ 尔 ] 每 f 充 “| make 
西 【JJ 村 | 
莹 人 尔 A, S . m*/mol 
8) 常用 的 原子 物理 学 、 核 物理 学 及 固体 物理 学 的 量 和 单位 见 表 1-14。 
表 1-14 常用 的 原子 物理 学 、 核 物理 学 及 固体 物理 学 的 量 和 单位 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 备注 
质子 [ 静 ] 质量 
- lu = (1.665402 +0.0000010) 
电子 [ 静 ] 质量 _ 
x10-” kg 
中 子 [ 静 ] 质量 
元 电荷 
玻 尔 半径 埃 (A)，1A=10-I0m，10A =1nm 
核 四 极 矩 
核 半 径 该 量 通常 用 fm 表示 ,lfm=10-，m 
焦 [ 耳 ]， leV = (1.60217733 +0. 00000049) 
六 的 结合 能 
核 和 月 已 [电子 伏 ; ( x10-19] 
[放射性] 1Bq=1ls- ， 居 里 (0i)， 
活 度 1Ci=3.7 x10' Bg 
衰变 常数 ee 
半衰期 
功 函 数 
费 密 能 [ 量 ] 
禁 带 宽度 
施主 电离 能 
受 主 电离 能 
驰 豫 时 间 


载 流 子 寿命 








4s 
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9) 篆 用 的 核反应 和 电离 辆 射 的 量 和 单位 见 表 1-15。 
表 1-15 常用 的 核反应 和 电离 辐射 的 量 和 单位 

















量 的 名 称 符号 单位 名 称 单位 符号 备注 
反应 能 0 焦 [ 耳 ]，| 电 子 伏 | | Tievl 该 量 通常 以 eV 为 单位 
截面 平方 米 
宏观 截面 5s 
宏观 总 截面 3 站 、 
粒子 注 量 0 每 平方 米 
能 注 量 Vw i J/m 
每 平方 米 
质量 衰减 系数 po, 平方 米 每 千克 ey 
半 厚 度 di 米 M 
多 成 每 对 离 焦 [ 耳 ]， 
aas on 
复合 系数 立方 米 每 秒 ee 
慢 化 密度 每 秒 立 方 米 ks 
对 数 能 降 二 1 
平均 自由 各 米 m 
授 [ 予 ] 能 焦 [ 耳 ] ] 
吸收 剂量 D 多 [ 瑞 ] cy ae 
剂量 当量 A 希 [ 活 特 ] s eg 
比 释 动能 K 区 [ 珊 ] Gy 
照射 量 本 库 【 仑 ] 每 千克 C/ke I 
1R =2. 58 x10-4G/kg (准确 值 ) 
粒子 辐射 度 Pp 每 平方 米 秒 球面 度 。 | m-2/(s. a) 
> | 页 [ 特 ] 每 玉米 | 








球面 度 








由 能 量 为 已 的 中 子 ， 其 对 数 能 降 的 定义 是 : uw =Inbo/E， 其 中 有 为 参考 能 量 。 


1.3 单位 换算 


1. 时 间 和 空间 的 单位 换算 
(1) 长 度 单 位 换算 国际 单位 制 长 度 基 本 单位 是 米 (m)， 长度 单 位 则 的 换算 关系 见 表 


1-10。 


1 
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表 1-16 长 度 单位 换算 


二 

















单位 名 称 符号 换算 关系 备 注 
人 km 1000m 
厘 洒 cm 10 -2m 
宣 米 mm 10 -3m 
英里 mile 1609. 34m 
人 码 yd 0. 9144m 
英尺 ft 0. 3048m 
海里 n mile 1852m 
埃 A 10 -10m 党 用 于 表示 光谱 线 的 波长 及 其 他 微小 长 度 
费 密 fm 10- Sm 用 于 原子 核 物理 学 
天 文 单位 AU 1. 495978 x 101m 
秒 差 中 pe 3.0857 x 10'°m 用 于 天 文学 
光 年 l. y. 9. 46053 x 105m 


(2) 面积 单位 换算 ”法定 计 量 单位 是 平方 米 (m? ) ， 其 他 面积 单位 换算 关系 见 表 1-17。 
表 1-17 面积 单位 换算 























| 公 百 平方 米 平方 厘米 | 平方 英里 英 调 各 风 由 | 同 密 耳 芋 
/km’ /ha /a /m’ /em” /mile” /acre 
1 10” 104 10° 0. 3861 
1 10? 104 
1 10” 0. 02471 
10-4 1 
和 =” 1 
5. 06707 x 10 -1 1 
al | | | | 





(3) 体积 和 容积 单位 换算 ”法定 计量 单位 是 立方 米 (m )， 体积 单位 换算 关系 见 表 


1-18, 
表 1-18 体积 单位 换算 








(4) 时 间 单 位 换算 法 定 计 量 单位 是 (s)， 时 间 单 位 换算 见 表 1- 19。 
(5) 速度 单位 换算 ”速度 单位 换算 见 表 1-20。 

(6) 加 速度 单位 换算 ”加 速度 单位 换算 见 表 1-21。 

(7) 角速度 、 转 速 单位 换算 角速度、 转速 单位 换算 见 表 1-22。 
(8) 平面 角 单位 换算 平面 角 单 位 换算 见 表 1-23。 
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表 1-19 时 间 单 位 换算 
周 604800s (7d) 
月 2592000s (30d) 可 与 法 定 计 
31622400s (366d) 
回归 年 op 3.15569 x 107s 1d 表示 1 日 
表 1-20 速度 单位 换算 
千 米 每 时 米 每 分 米 每 秒 厘米 每 秒 英里 每 时 海里 每 时 
/(km/h) / (m/min) /(m/s) /(cm/s) / (mile/h) /(n mile/h) 
1 16. 6667 0. 2778 27. 7778 0. 6214 0. 54 
0. 06 0. 01667 1. 6667 0. 03728 0. 0324 
3.6 100 2. 2369 1. 944 
1. 6093 1 0. 0224 0. 01944 
1. 852 44. 7040 1 0. 87 
一 51. 4 1 
表 1-21 加 速度 单位 换算 
单位 名 称 符 号 与 法 定 计 量 单位 的 关系 
伽 (galileo) 10 m/s’ 
毫 伽 (milligal) 10 -5 m/s 
映 尺 每 二 次 方 秒 0. 3048m/s 
标准 重力 加 速度 9. 80665m/s’ 
表 1-22 角速度 和 转速 单位 换算 
转 每 分 / (r/min) 转 每 秒 /(r/s) 弧度 每 秒 / (rad/s) 度 每 分 /[ (?)/min] 度 每 秒 /[ (?°)/s] 
1 0. 0166667 0. 104720 360 6 
60 1 6. 28319 21600 360 
9. 54930 0. 159155 1 3437. 75 57. 2958 
0. 00277778 4. 62963 x1075 2. 90888 x10 -4 1 0. 0166667 
0. 166667 0. 00277778 0. 0174533 60 1 
表 1-23 平面 角 单 位 换算 
单位 名 称 与 法 定 计量 单位 的 关系 备 注 
周 角 6. 28318rad 2mrrad 
转 6. 28318rrad 2mrad 
四 (g), gon, gr 0. 0157080rad 0. 9° ( 7/200) rad 
直角 L 1. 57080rad 0. Smrad 
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2. 力学 单位 换算 
(1) 质量 法 定 计量 单位 为 千克 (kg) ,质量 单位 间 换 算 关 系 见 表 1-24。 
表 1-24 质量 单位 换算 
单位 名 称 符 号 换算 关系 
英 吨 ton 1016kg 
美 吨 sh. ton 907. 185kg 
米 制 克拉 2 x10-4kg 
熏 司 oz 0. 0283Skg 
格 令 gr 6. 47989 x 10 -5 kg 
(2) 线 密度 、 体 密度 ”常用 的 线 密度 换算 关系 : 
1 特 克 斯 (tex) =10-°kg/m 
1 磅 每 英尺 (1b/ft) =1.48816kg/m 
常用 的 体 密度 换算 关系 有 : 
1 吨 每 立方 米 (tm ) =1000kg/m 
1 吨 每 立方 米 (tm ) =1000g/L 
(3) 力 和 重量 
力 的 SI 单位 制导 出 单位 为 牛顿 (N ) 。 
1 牛顿 (N) =10” 达 因 (dyn) 
1 千克 力 (kgf) =9. 80665 牛顿 (N) 
1 磅 力 (1bf) =32. 1740 磅 达 (pdl) =4. 44822 牛顿 (NN) 
(4) 压力 、 压 强 
压力 、 压 强 换算 见 表 1-25 。 
表 1-25 压力 、 压 强 单位 换算 
千克 力 每 毫米 水 柱 
了 [ es le PR 和 
/ (kgf/mm’ ) /(kgf/m’ ) 
1 1.02x10-7 |1. a 0. 102 0. 99 x1075 0. 0075 
0.1 0. 0102 
100 10.2 0. 7501 
105 , | 1197 0. 9869 750. 1 
9.8x10™ 96. 78 73556 
98067 0. 9678 735. 6 
9. 807 . 0. 0001 0. 9678 x10 一 0. 0736 
101325 1. 0332 1 760 
133. 322 0. 00136 0. 00132 1 
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(5) 力 窍 和 转 矩 ”力矩 和 转 矩 换算 见 表 1-26 。 
表 1-26 力矩 和 转 矩 单位 换算 


千克 力 米 /(kgf .my) 克 力 厘米 / (gf : cm) 


牛 [ 顿 ] 米 /(N.m) 达 因 厘米 /(dyn : em) 





1 0. 1020 x 105 107 
9. 807 105 9. 807 x 107 
9. 807 x1075 1 980.7 
10 一 1.020 x10 一 1.020 x10 1 
(6) [动力 ] 粘度 和 运动 粘度 ”第 用 的 动力 粘度 换算 有 : 
1P ( 泊 ) =0.1Pa.s( 帕 [斯 卡 ] 秒 ) 
1kgf . s/m” (千克 力 秒 每 平方 米 ) =9.81Pa.s ( 帕 [ 斯 卡 】 秒 ) 
遂 用 的 运动 粘度 换算 有 : 
1St (斯 [ 托 克 斯 ]) =10-m’/s 
1ft*/s (平方 英尺 每 秒 ) =92.9 x10 m/s 
(7) 功 和 能 功 和 能 换算 见 表 1-27。 
表 1-27 功 和 能 单位 换算 
尔格 /erg 马力 小 时 J 人 是 
1 0. 102 x107 37.77 x10 -与 37.25 x10 -5 27.78 x10-5 
107 0. 102 377.7 x107? 372.5 x107? 277.8 x107? 
9. 807 x 10” 9. 807 1 3.704 x10-™ 3.653 x10 2.724 x10-° 
26. 4779 x 10™ 2. 64779 x 10° 270 x 10° 0. 9863 0. 7355 
26. 8452 x 10™ 2. 68452 x 10° 273. 8 x10’ 1 0. 7457 
36 x102 36 x 10° 367. 1 x 103 1 











(8) 名 用 的 功率 换算 

1W ( 瓦 [ 特 ]) =1JAs 

1kgf . m/s (千克 力 米 每 秒 ) =9. 80665W 

1 [ 米 制 ] 马力 =735. 499W 

1HP ( [英制 ] 马力 ) =745.700W 

3. 电学 和 磁 学 单位 换算 

电荷 : 1A .hh (安培 小 时 ) =3.6 x10C (库仑 ) 

磁 通 量 : 1Mx (麦克 斯 韦 ) =10-8Wb (韦伯 ) 

磁 通 密度 : 1Gs (高 斯 ) =10 -4T ( 特 斯 拉 ) 

磁场 强度 : 10e ( 奥 斯 特 ) =79.5775A/m 

磁 通 势 : 1Gb ( 吉 伯 ) =0.795775A 

4. 热学 单位 换算 

(1) 温度 温度 单位 换算 见 表 1-28。 表 中 C、f、KK 分别 表 示 该 温标 和 该 温标 单位 的 任 
一 温度 数值 。 
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表 1-28 温度 单位 换算 











摄氏 度 /%C 华氏 度 /F 开 [ 尔 文 ]/K 
C 二 (C+32) C +273. 15 

5 5 

(= F mh, 

K -273.15 二 (K-459. 67) K 








(2) 热 导 率 ” 热 导 率 单 位 换算 见 表 1-29。 
表 1-29 热 导 率 单位 换算 


千 卡 每 米 时 开 [ 尔 文 ] 卡 每 厘米 秒 开 [ 尔 文 ] 瓦 [ 特 ] 每 米 开 [ 尔 文 ] 焦 [ 耳 ] 每 厘米 秒 开 [ 尔 文 ] 
/lkcal/(m.:h.:K)| /lcal/(cm:s.:K)| /|[W/(m.: K)| /lJj/(cm.s.: K)| 

1 2.77778 x10™ 0. 0116 

360 1 4. 1868 


0. 859845 0. 238846 x10 0.01 





85. 98 0. 239 1 


(3) 传 热 系 数 ” 传 热 系数 单位 换算 见 表 1-30。 
表 1-30 传 热 系数 单位 换算 


千 卡 每 平方 米 时 开 [ 尔 文 ] | 卡 每 平方 厘米 秒 开 [ 尔 文 ] | 瓦特 每 平方 厘米 开 [ 尔 文 ] | 焦 [ 耳 ] 每 平方 米 秒 开 [ 尔 文 ] 
/[kcal/(m .:h.: K)| /[cal/(cm . s. 开 )] /[W/(cm .K) ] /[J/(m .s. K)| 








1 2.77778 x10 -> 1. 163 x10 一 1. 163 
36000 1 4. 1868 41868 
8598. 45 0. 238 1 10 -4 


0. 859845 0. 238846 x10- 10 -4 1 





(4) 比热容 和 比 炉 ” 比 热 容 和 比 炉 单位 换算 见 表 1-31。 
表 1-31 比热容 和 比 蚁 单位 换算 














焦 [ 耳 ] 每 千克 开 [ 尔 文 ] 二 卡 每 千克 开 [ 尔 文 ] 热 化 学 和 干 卡 每 千克 开 [ 尔 文 ] 
/[J/(kg: K)] /[kcal/(kg: K)] /[kcalth/ (kg : K)] 
1 0. 238846 x10-” 一 
4186. 8 1 一 
4184 一 1 








5. 光学 和 声学 单位 换算 
光学 和 声学 常用 单位 与 法 定 计 量 单位 的 关系 如 下 。 
光亮 度 单 位 : lnt ( 尼 特 ) =1cd/m 

1sb ( 黑 提 ) =10*cd/m? 
光照 度 单位 : 1ph ( 辐 透 ) =104lx 
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lfc (英尺 烛光 ) 
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=10. 76]lx 


第 用 的 声学 单位 与 法 定 计 量 单位 的 见 表 1-32。 
表 1-32 声学 单位 换算 


















































单位 名 称 与 法 定 计量 单位 的 关系 备 注 
海 因 每 平方 厘米 dyn/ cm? 0. 1Pa 声 压 ， 毅 压力 
尔格 每 立方 厘米 erg/ ecm’ 0.1J]/m 声 能 密度 
尔格 每 秒 erg/s 10-7W 声 功 率 ， 声 能 通 量 
尔格 每 秒 平方 厘米 erg/ (s* cm ) 0. 001 W/m? 声 强度 
6. 核反应 和 电离 辐射 单位 换算 
核反应 和 电离 辐射 单位 换算 见 表 1-33 。 
表 1-33 核反应 和 电离 辐射 单位 换算 
单位 名 称 符号 与 法 定 计 量 单位 的 关系 备 注 
尔格 erg 10-7J 反应 能 ， 辐 射 能 ， 共 振 能 
尔格 平方 厘米 erg * cm? 10 -Jom 总 原子 阻止 本 领 
尔格 平方 厘米 每 克 erg * cm /g 10 SJ. m’ /kg 总 质量 阻止 本 领 
居 里 Ci 37 x10?Bd 放射 性 活 度 
拉 德 Rad, rd 0.01Gy 吸收 剂量 
雷 姆 rem 0. 01Srv 剂量 当量 
伦 芬 R 0.258 x10 -3C/kg 照射 量 
1.4 物理 常用 数据 
1. 物理 和 电学 常数 
物理 和 电学 常数 见 表 1-34。 
表 1-34 物理 和 电学 常数 
名 称 符号 数 值 SI 单位 
真空 介 电 常数 (真空 电容 率 ) E0 8. 854187818 x 10 -2 F.m-!,A.s.V-!.m’! 
真空 磁 导 率 (次 常数 ) Mo 1.2566 x10-5 H.m-l V.s.A-I.mr-l 
真空 中 光速 Cc, C0 2. 99792 x 108 m*s-! 
电磁 波 在 真空 中 速度 Cc, C0 2. 99792 x 108 m。s-1 
原子 质量 单位 1. 6605655 x 10 -和 g 
电子 [静止 ] 质量 mm。 0. 9109534 x 10 -2 g 
质子 [ 议 止 ] 质量 m, 1.6726485 x10-* g 
中 子 [静止 ] 质量 1. 6749543 x 10 -2 
电子 电荷 1. 6021892 x 10 -2 C，A .as 
[ 经典] 电子 半径 2. 8179380 x10 -5 m 
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( 续 
名 称 符号 数 值 SI 单位 
玻 尔 半径 Q0 5. 2917706 x 10 -1 
氧 原子 玻 尔 轨 着 半径 5. 292 x 10 -1 
原子 核 半 径 1.2 x10-9 x 原子 量 
法 拉 第 常数 9. 648456 x 104 C. mol-!, A.s/mol 
玻 耳 效 曼 和 常数 k 1. 380662 x 10 -23 J.K-!, . 民 -1 
斯 趟 藩 - 玻 耳 效 曼 名 党 o 5. 67032 x10 -8 W.m- 2 K- 
阿 伏 伽 德 罗 常数 L, NA 6. 022045 x 103 mol-! 
2. 大 气压 力 、 温 度 与 海拔 的 关系 
大 气压 力 、 温 度 与 海拔 的 关系 见 表 1-35 。 
表 1-35 ”大气 压力 、 温 度 与 海拔 的 关系 

海拔 /m 大 气压 力 /Pa 温度 /K 温度 /K 
-250 1049365 289775 2300 76586. 4 273. 205 
-200 103751 289. 450 2400 75634. 2 272. 556 
-100 102532 288. 800 2500 74691.7 271. 906 
-50 101927 288. 475 2600 73758. 8 271. 257 
250 98357. 6 286. 525 2800 71921. 3 269. 958 
500 95461. 3 284. 900 2900 71016. 6 269. 309 
900 90971. 5 282. 301 3300 37489.7 266. 711 
1000 89876. 3 281. 651 3400 66630. 6 266. 062 
1200 87718.0 280. 351 3600 64939.0 264. 763 
1300 86654. 8 279. 702 3700 64106. 4 264. 114 
1400 85602. 0 279. 052 3800 63282.5 263. 465 
1500 84559. 7 278. 402 3900 62467.2 262. 816 
1700 82505. 9 277. 103 4100 60862. 2 261. 517 
1800 81494. 3 276. 453 4200 60072. 3 260. 868 



































. 22 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
4600 56995.7 258, 272 6500 44075.5 245. 943 
4700 56246. 9 257. 623 7000 41105. 3 242. 700 
4800 55506. 1 256.974 | 974 239. 457 
5000 54048. 3 255.676 | 676 232. 974 
5500 50539. 3 252. 431 9000 30800.7 229. 733 
6000 47217.6 249. 187 10000 26499.9 223. 252 
3. 弟 用 电 硫 波 i 普 频 率 区 段 
党 用 电磁 波谱 频率 区 段 见 表 1-36。 
表 1-36 常用 电磁 波谱 频率 区 上 段 
频率 /Hz 应 用 说 明 频率 /Hz 应 用 说 明 
50/3 ~600 电力 ， 电机， 电动 工具 10” ~ 102 赫兹 波 
600 ~ 104 滩 火 ， 红外 线 热 辐 射 
2 x105 ~2 x10° 3 x10! ~3 x102 7 射线 
2x105~3x10? 短波 、 超 短波 通信 宇宙 线 
1.5 常用 材料 的 物理 性 能 
1. 常用 导体 材料 的 电 性 能 
常用 导体 材料 的 电 性 能 见 表 1-37。 
表 1-37 常用 导体 材料 的 电 性 能 (测量 温度 为 20%C ) 
电阻 率 电导 数 电阻 温度 系数 
6 p/ (0 mm’/m) y/[m(Q. mm /m)| ao20/ (1/K) 
外 0. 0278 +0.00390 
锐 = 
纯 铁 和 
低 碳 钢 +0.00660 
人 金 _ 
石 -0. 00020 























1 电气 工程 常用 基础 数据 . 23 . 
( 续 ) 
电阻 率 电导 数 电阻 温度 系数 
名 称 

p/ (0 mm /m) y/[m/(Q. mm /m)|] ao20/ (1/K) 

铺 0. 076 _ 
碳 -0. 00030 
康 铜 — 0. 00003 

位 0. 0435 23 一 
锰 铀 0. 423 2.37 +0. 00001 

黄 铜 Ms63 0. 071 14 三 
德国 银 0. 369 2.71 +0. 00070 
锡 11.5 +0. 00400 
尼克 林 合 金山 0. 5 20 +0. 00023 
外 0. 111 9 +0.00390 
锐 0. 061 16.5 +0.00370 
锡 0. 12 8.3 +0.00420 


J 尼克 


数 ) : Cu62% ，(Ni + Co)13.5% ~ 16.$% ， 余 量 Zn 和 0. 9% 的 杂质 。 
2. 单 用 绝缘 材料 的 电 性 能 
第 用 绝 绿 材料 的 电 性 能 见 表 1-38 。 

表 1-38 常用 绝缘 材料 的 电 性 能 


合金 是 一 种 锐 钊 铜 三 元 系 的 a 单 相 组 织 合金 ， 接 近 我 国 的 BZn15 ~ 20 牌号 的 锋 白 铜 ， 化 学 成 分 〈 质 量 














Pe 相对 介 电 相对 介 电 

肌 女人 EL 肌 女人 El. 
聚 四 氟 乙 炳 4 
聚 葵 乙烯 6 
环 氧 树脂 8 
聚 酰胺 4 
酚醛 塑料 2.5 
酚醛 树脂 _ 
便 质 胶 4.2 
胶 质 不 碎 玻 璃 通信 电缆 绝缘 于 
ET 加 本 


























.74 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
a a 电 0 
常数 & 
电容 融 油 105 ~10™ 4 
松 市 油 es 4.5 
石英 水 〈 茶 馏 ) 80 
. 部 分 固体 材料 的 机 械 性 能 
部 分 固体 材料 的 机 械 性 能 见 表 1-39。 
表 1-39 部 分 固体 材料 的 机 械 性 能 
钻 70 26 75 30 ~ 140 60 ~ 160 
铀 46 47 ~320 200 ~350 
金 0 ~210 110 ~230 
铁 160 350 
铁 〈 狼 ) 140 ~320 
从 15~18 
ee 名 140 ~ 660 480 ~730 
外 15 ~ 180 125 ~200 
银 55 ~300 140 ~380 
钥 340 ~ 930 
锡 9~14 15 ~200 
钛 200 ~ 500 250 ~700 
铝 1000 ~ 4000 
锌 110 ~200 
黄 铜 (65/35) 62 ~430 330 ~ 530 
合金 康 铜 (60/40) 200 ~ 440 400 ~570 
杜 拉 铝 (4.4% 铜 ) 125 ~ 450 230 ~ 500 














材料 名 称 


锰 铜 (84% 铜 ) 
铁 镍 合金 (77% 钊 ) 
镍 铬 合金 (80/20) 

磷 青 铀 
钢 ( 软 ) 


> 
4 


聚 四 氟 乙 炳 
聚 氧 乙 师 〈 可 塑 ) 
橡胶 (天然 、 加 硫 ) 
砂 石 
木材 〈 沿 纤维 方向 ) 





弹性 模 量 
E/GPa 


200 ~ 400 


1~50 

10~17 
50 ~80 
40 ~70 
1 ~2.5 
2.7 ~3.5 
2.5~4.0 
0.1~1.0 
0.4~0.6 
<0.3 
0.001 ~1 
14 ~55 





8~13 


. 部 分 液体 材料 的 性 能 


部 分 液体 材料 的 性 能 







见 表 1-40。 


气 工 程 


切 变 模 量 


G/GPa K/GPa 





体积 模 量 


常用 基础 数据 


屈服 极限 
IC MPa 


110 ~670 
240 
450 


0.46 ~0.49 





( 续 ) 
强度 极限 
o,/ MPa 
2035 
340 ~910 
170 ~900 
330 ~ 730 
480 
600 
拉 伸 压 顷 
140 ~200 |11000 ~25000 
69 ~140 
27 ~55 
30 ~ 90 
90 ~233 
70 ~85 30 ~ 100 
30 ~ 73 80 ~ 140 
33 ~60 80 ~110 
7 ~38 15 ~20 
17 ~28 5~12 
14 ~40 73 ~ 100 
14 ~40 
30 ~ 135 
20 ~110 30 ~ 100 




















表 1-40 部 分 液体 材料 的 性 能 
质量 热 容 凝固 点 汽化 热 。 | 相对 介 电 
名 称 ”| 分 子 式 
][(kgjma ) |/[LKJ/(kg: K)] /(kJ/kg) | 前 数 
醋酸 | C2zH40,| 1049 0. 001155 0. 171 290 391 402 6. 15 
乙醇 ”IC,H;OH| 785.1 . 0. 001095 0. 171 158.6 | 108 |351.46| 846 24.3 
丙 醇 ”| C3HsO | 800.0 0. 00192 0. 161 146 86.5 | 371 779 20. 1 
氨 (液态 ) 823.5 0. 353 一 一 一 一 16. 9 
二 硫化 碳 57.5 319.40| 351 2. 64 


:0 






名 称 ”| 分 子 式 


电气 二 程 


常用 图 表 手 册 


( 续 ) 
汽化 热 ”| 相对 介 电 































/(kg/m) I/[KJ/ (kg K)] /(kJ/kg) | 第 净 
四 氧化 碳 | CClh 2. 23 
曹 友 油 一 956. 1 4 7 
醚 CiHio0 | 713.5 4.3 
区 re -= 
wh ad 
HO | 997.1 0. 00089 0. 609 273 333 373 78. 54 
R-11| CCBF | 1476 0. 00042 0. 093 162 — |297.0|180(297K)| 2.0 
" | mw eel 3 
注 : 本 表 数 据 是 在 气压 为 101323Pa、 温 度 为 300K 的 条 件 下 测定 
5. 部 分 气体 材料 的 性 能 
部 分 气体 材料 的 性 能 见 表 1-41。 
表 1-41 部 分 气体 材料 的 性 能 
名 称 i i 黏度 (20%C ) 相对 介 电 第 数 
/(N. s/m’) e.(0C) 
空气 1. 0048 x 103 18. 12 x 10° 1. 000576 
二 氧化 碳 5. 0074 x 103 14. 57 x105(15%C ) 1. 000946 
一 氧化 左 1. 0383 x 103 18. 40 x 10° 1. 000695 
氮 2. 1780 x103(23 ~ 100%C ) 10. 2 x105 1. 0072 
cl 1. 6496 x 103 10. 1 x10° 1. 00150 
氧化 氧 0. 8122 x103(13 ~100%C ) 14. 0 x10° 
硫化 氧 1. 0262 x103(20 ~206%C ) 13. 0 x10° 1. 00332 
站 气 0.6573 x 103 12. 01 x 10° 1. 000991 
二 氧化 硫 0. 6464 x 103(16 ~202%C ) 12. 9 x105 1. 00905 
乙 燃 1. 6035 x103(13%C ) 











注 : 表 中 数据 是 在 气压 为 101323Pa 的 条 件 下 测定 


1.6 常用 图 形 符 号 


1) 开关 的 图 形 符 号 见 表 1-42 。 
2) 触 点 的 图 形 符 号 见 表 1-43 。 


1 电气 工程 常用 基础 数据 


表 1-42 开关 的 图 形 符 号 


。27 。 























名 称 图 形 符号 备注 
| 
t 
双 控 单 极 开关 # 
调 光 器 度 
单 极 拉线 开关 区 
_ 
手动 操作 开关 (一 般 符 号 ) . 
自动 复位 的 手动 按钮 
无 自动 复位 的 手动 旋转 开关 
娄 
断路 器 \ 
和 | 
隔离 开关 、 隔 离 器 \ 
ee es | 了 加 
双向 隔离 开关 、 双 向 隔离 器 | 具有 中 间断 开 位 置 


.28 . 


带 目 动 释放 功能 的 负 千 隅 离开 关 


炊 断 天 开关 


电气 工程 常用 图 表 手 册 


图 形 符 号 答 ”下 





具有 由 内 六 的 测量 继 电 带 或 脱 扣 侣 触发 的 日 
动 释放 功能 








静态 开关 (一 般 符 号 ) 


钥 古 动 合 开 关 
名 称 


动 合 〈 常 开 ) 触 点 的 一 般 符 号 


动 断 ( 律 闭 ) 触 后 


下 


表 1-43 触 点 的 图 形 符号 


图 形 符 号 ‘3 





-| 





先 断后 合 的 转换 触 点 
| | 
中 间断 开 的 双向 转换 触 点 | 
| 于 
先 合 后 断 的 双向 转换 触 点 \ 
| 多 触 点 组 中 此 动 合 触 点 比 其 他 动 合 触 点 提前 
人 多 触 点 组 中 此 动 合 触 点 比 其 他 动 合 触 点 滞后 


闭合 


1 电气 工程 常用 基础 数据 . 29 . 














( 续 ) 
名 称 图 形 符号 备注 
多 触 点 组 中 此 动 断 触 点 比 其 他 动 断 触 点 滞后 
滞后 断 开 的 动 断 触 点 7 A, 中 此 动 电 角 他 动 断 触 点 灌 
断 开 
多 触 点 组 中 此 动 断 触 点 比 其 他 动 断 触 点 提前 
提前 断 开 的 动 断 触 点 y A 中 此 动 断 角 他 动 断 触 点 提前 
断 开 
| 当 带 该 触 点 的 器 件 被 吸 合 时 ， 点 延 
延 时 闭合 的 动 合 触 点 当 审 该 触 点 的 套件 被 吸 合 时 ， 此 触 点 延 时 
闭合 
| 当 替 该 点 A vb FX 2 示 | 点 正 订 
延 时 断 开 的 动 合 触 点 入 当 带 该 触 点 的 器 件 被 释放 时 ， 此 触 点 延 时 
断 开 
当 带 该 触 点 的 器 件 被 吸 合 时 ， 此 触 点 延 下 
延 时 断 开 的 动 断 触 点 当 融 该 触 点 的 需 件 被 吸 合 时 ， 此 触 点 延 时 
断 开 
当 带 该 触 点 的 器 件 被 释放 时 ， 点 延 
延 时 闭合 的 动 断 触 点 元 一 当 带 该 人 9 器件 被 释放 时 ， 此 和 触 点 延 时 
闭合 
、 人 HE > Ue. 合 还 是 释 ; 
延 时 动 合 触 点 A 无 论 璋 该 触 点 的 需 件 被 吸 合 还 是 释放 ， 此 触 
点 均 延 时 
| 
带动 断 触 点 的 位 置 开 关 7 
| 
带动 合 触 点 的 热 敏 开关 


带动 断 触 点 的 热 敏 开关 


市 动 断 触 点 的 热 敏 日 动 开 关 





洲 
滞 
二 
刘 
厅 
EE 
] 





接触 传感器 
| 

接触 敏感 开关 pS 具有 动 合 触 点 
| 

接近 开关 ee 示 出 动 合 触 点 
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3) 线圈 的 图 形 符号 见 表 1-44。 
表 1-44 线圈 的 图 形 符 号 
名 称 图 形 符 号 





绥 慢 释放 继 电 兴 线圈 


绥 慢 吸 合 继 电 带 线圈 





机 械 保持 继 电 右 线圈 


延 时 继电器 线圈 WW 


4) 电阻 器 的 图 形 符号 见 表 1-45 。 
表 1-45 电阻 器 的 图 形 符 号 


名 称 图 形 符 号 
电阻 带 (一 般 符 号 ) 一 


可 调 电 阻 带 


压 敏 电阻 角 





U , 
带 滑动 触 点 的 电位 器 | 
带 滑动 触 点 和 预 调 的 电位 器 -光一 


之 分 流 和 分 压 病 子 的 电阻 内 








加 热 元 件 —|| | | 六 
~ 


光敏 电阻 (LDR); 光敏 电阻 带 


5) 电容 器 的 图 形 符号 见 表 1-46 。 
6) 电感 大 的 图 形 符号 见 表 1-47 。 
7) 灯具 的 图 形 符 号 见 表 1-48 。 


1 电气 工程 常用 基础 数据 


表 1-46 电容 器 的 图 形 符号 
EE 图 形 符号 


电容 器 (一 般 符号 ，) 4 


极 性 电容 验 


可 调 电 容 右 


表 1-47 电感 器 的 图 形 符号 


带 磁 心 的 电感 需 


线 疾 、 绕 组 (一般 符号 ) [| 


表 1-48 灯具 的 图 形 符 号 


名 称 图 形 符 号 备 


灯 (一 般 符 号 ) 


光源 (一 般 符 号 )、 灾 光 灯 (一 般 符号 ) 











多 管 灾 光 灯 表示 三 管 灾 光 灯 
多 管 灾 光 灯 表示 五 管 灾 光 灯 


le: 


投 光 灯 (一 般 符 号 ) 


人 


5 





聚光灯 (@ 一 
泛 光 灯 @& 
、 
专用 电路 上 的 应 急 照明 灯 
自 带 电源 的 应 急 照 明灯 


障碍 灯 、 人 危险 灯 ， 红 色 内 光 全 辣 光 束 


se 


. 32 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 


8) 继 电 需 的 图 形 符号 见 表 1-49 。 
表 1-49 继电器 的 图 形 符号 





名 称 图 形 符 号 1 
热 继 电 带 驱动 带 件 


电子 继 电 各 的 驱动 带 件 


测量 继 电 融 、 测 量 继 电 硕 有 关 的 硕 件 





整定 值 范 围 为 50 ~ 80V， 重 整定 比 





欠 电 压 继 电器 
为 130% 
整 汗 未 性 人 
电流 继电器 有 最 大 和 最 小 整定 值 ， 示 出 限定 值 3A 


和 5A 


瓦斯 保护 带 件 、 气 体 继 电 带 





目 动 重 有 财 合 融 件 、 上 自动 重合 闸 继 电 需 


9) 仪表 的 图 形 符号 见 表 1-50。 
表 1-50 仪表 的 图 形 符号 
名 称 图 形 符 号 备注 











积 算 仪表 (一 般 符号 ) 星 号 必须 按照 规定 予以 代替 


无 功 电流 表 











被 积 算 仪表 激励 


最 大 需 量 指示 器 


慎 


名 称 


1 


电气 工程 常用 基础 数据 





功率 因数 表 


相位 表 





频率 计 


同步 指示 从 





检 流 计 





温度 计 、 高 温 计 


转速 表 





记录 式 功率 表 


组 合式 记录 功率 表 和 无 功 功率 表 


安培 小 时 计 


电能 表 ( 瓦 时 计 ) 
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名 称 备 注 
从 动 电能 表 (转发 器 ) 
从 动 电能 表 (转发 器 ) 带 有 打印 器 件 
带 最 大 需 量 指示 器 电能 
带 最 大 需 量 记录 器 电能 
无 功 电能 
10) 插头 的 图 形 符 号 见 表 1-S1 。 
表 1-51 插头 的 图 形 符号 
名 称 图 形 符 号 
阴 接 触 件 (连接 器 的 ) 一 
阳 接 触 件 (连接 器 的 ) = 
插头 和 插座 = 
11) 变 斥 天 的 图 形 符 号 见 表 1-52。 
表 1-52 变压器 的 图 形 符 号 
各 称 图 形 符 号 备 注 
双 绕 组 变压器 (一 般 符 号 ) 9 
三 绕组 变压器 (一 般 符 号 ) ee 








名 称 


日 耘 变 压 表 〈 一 般 符 号 ) 


电抗 带 (一 般 人 符号 ) 





绕组 间 有 屏蔽 的 双 绕 组 变 压 带 


1 


电气 工程 常用 基础 数据 


图 形 符 号 





一 个 绕组 上 有 中 间 抽 头 的 变 压 可 


星 形 -三 角形 联结 的 三 相 变 压 带 


单 相 变 压 絮 组 成 的 三 相 


变 压 促 ， 星 形 -三 角形 联结 


具有 分 接 开 关 的 三 相 变 压 带 





有 载 分 接 开关 ， 星 形 - 三角 
形 联 结 





三 相 变 压 癌 ， 
星 形 - 星 形 -三 角形 联结 


单 相 自 耦 变 压 带 


三 相 目 耦 变 压 希 ， 星 形 联结 





可 调 压 的 单 相 目 耦 变 压 天 


三 相 感 应 调 压 带 





yt 
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12) 互感 需 的 图 形 符号 见 表 1-53 。 
表 1-53 互感 器 的 图 形 符号 


名 称 图形 符号 备注 
电流 互感 器 (一 般 符号 ) 中 上 
电压 互感 器 9 


] 在 一 次 回路 中 每 端 示 出 端子 符号 表 


具有 两 个 铁心 ， 每 个 铁心 有 一 个 明 只 是 一 个 单独 器 件 。 如 果 使 用 了 端 





二 次 绕组 的 电流 互感 器 子 代号 ， 则 端子 符号 可 以 省 略 
| 左 图 中 铁心 符号 可 以 略 去 
在 一 个 铁心 上 具有 两 个 二 
次 绕组 的 电流 互感 器 a 


具有 三 条 穿线 一 次 导体 的 
脉冲 变压器 或 电流 互感 器 和 


13) 交换 器 的 图 形 符号 见 表 1- 54。 
表 1-54 交换 器 的 图 形 符号 
名 称 图 形 符 号 





直流 /直流 变换 带 





2 





2.1 负荷 计算 的 方法 


常用 的 负 和 三 计算 方法 和 适用 场合 见 表 2-1。 


电气 工程 常用 计算 数据 


表 2-1 常用 的 负荷 计算 方法 及 适用 场合 











计算 方法 名 称 特 点 适用 场合 
四 计算 简便 ， 计 算 精 度 一 般 ， 用 电 设备 | es aa 
需要 系数 法 台数 少时 ， 误 差 较 大 适用 于 各 类 项 日 ， 尤 其 是 变 电 所 负 三 计算 
计算 精度 高 ， 用 电 设备 台数 少量 容量 
活用 于 设备 功率 已 知 的 各 类 项 目 ， 尤 其 是 工业 
利用 系数 法 相差 悬殊 时 仍 能 实现 较 高 的 精度 ， 计 算 | 
企业 负荷 计算 
绞 繁 珊 
单位 指标 法 包括 单位 面积 功率 法 、 综 合 单位 指 
标 法 、 单 位 产品 耗 电量 法 等 ， 适 用 于 设备 功率 不 
单位 指标 法 计算 简便 ， 误 差 较 大 





2.1.1 需要 系数 法 


1. 需要 系数 法 的 计算 方法 


需要 系数 法 主要 适用 于 变 配 电 所 的 负 和 傈 计算 ， 





明确 的 各 类 项 目 。 单 位 面积 功率 法 和 综合 单位 指 
标 法 适用 于 民用 建筑 工程 ,单位 产品 耗 电量 法 用 
于 工业 企业 工程 








计算 方法 如 下 : 
SP=KsS(KP.,) (2-1) 
>0=Ks>(KP,tang) (2-2) 
S= V(ZP) +(ZO)” (2-3) 


式 中 PP 一 一 有 功 功 率 (kW); 
0 一 一 无 功 功率 (kvar); 





视 在 功率 (kV :A); 


P 一 一 用 电 设 备 组 的 设备 功率 (kW); 
,一 一 需要 系数 ; 





tanw 
人 > 
2. 需要 系数 表 








功率 因数 角 的 正切 值 ; 
同期 系数 ， 有 功 时 取 0.8 ~0.9， 无 功 时 取 0. 93 ~0.97。 








常见 的 需要 系数 及 日 然 功 率 因 素 见 表 2-2 ~ 表 2-8。 
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表 2-2 民用 建筑 用 电 设 备 组 的 需要 系数 及 自然 功率 因数 
负 答 名 称 规模 需要 系数 (KK,) 功率 因数 〈cosp ) 备 注 


面积 小 于 500m” 1 ~0.9 0.9~1 


500 ~ 3000m 0.9 ~0.7 含 搬 座 容量 ， 荧 光 
照明 3001 ~ 15000m 0. 75 ~ 0. 55 . 灯 就 地 补偿 或 采用 电 


2 
2 
色 
冷冻 机 房 、 锅 炉 房 
>3 














人 
器 





热力 站 、 水 条 房 1 ~5 人 台 


0.5 ~0.6 (交流 电动 机 ) 
电梯 (18 022 
0. 8 (直流 电动 机 ) 


<I100kW 0.4~0.5 
洗衣 机 房 、 厨 房 0.8 ~0.9 
> 100kW 0.3 ~0.4 


窗 式 空调 器 10 ~50 台 
50 台 以 上 


<200kW 1 ~0.6 
舞台 照明 0.9~1 
>200kW 0.6 ~0.4 


注 : 1. 一 般 动力 设备 为 3 台 及 以 下 时 ,需要 系数 取 为 K、 =1。 
2. 照明 人 负 答 需要 系数 的 大 小 与 灯 的 控制 方式 和 开启 率 有 关 。 大 面积 集中 控制 的 灯 比 相同 建筑 面积 的 多 个 小 房间 
分 散 控 制 的 灯 的 需要 系数 大 。 插 座 容量 的 比例 大 时 ， 需 要 系数 的 选择 可 以 仿 小 些 。 

















表 2-3 工厂 用 电 设备 组 的 需要 系数 及 自然 功率 因数 














单独 传动 的 金属 加 工 机 床 

小 批 生 产 的 金属 冷加工 机 床 0. 12 ~0.16 0. 50 1.73 

大 批 生产 的 金属 冷加工 机 床 0. 17 ~0. 20 0. 50 1.73 
小 批 生产 的 金属 热 加 工 机 床 0. 20 ~0. 25 0. 55 ~0. 60 1.51 ~1.33 

大 批 生 产 的 金属 热 加 工 机 床 0. 25 ~0. 28 0. 65 1. 17 

马 锤 、 压 床 、 剪 板 机 及 其 他 锻压 机 械 0. 60 1. 33 
木工 机 械 0. 20 ~0.30 0. 50 ~0. 60 1.73 ~1.33 

液压 机 0. 60 1. 33 
生产 用 通风 机 0.75 ~0. 85 0. 80 ~0. 85 0.75 ~0.62 


卫生 用 通风 机 0.80 0.75 
条、 活塞 型 压缩 机 、 电 动 发 电机 组 0. 80 0. 75 
球磨 机 、 和 破碎 机 、 筛 选 机 、 搅 拌 机 等 0. 80 ~0. 85 0.75 ~0. 62 
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电阻 仿 ( 带 调 压 带 或 变 压 带 ) 





韭 自 动 装 料 0. 60 ~0.70 0. 95 ~0. 98 0. 33 ~0. 


自动 装 料 0.70 ~0. 80 0. 95 ~0. 98 0. 33 ~ 0. 
























































干燥 箱 、 加 热 絮 等 0. 40 ~0.60 1. 00 0 
工 频 感应 炉 (不 带 无 功 补偿 装置 ) 0. 80 0. 35 2. 68 
高 频 感应 炉 (不 带 无 功 补偿 装置 ) 0. 60 1. 33 

焊接 和 加 热 用 高 频 加 热 设 备 0.70 1.02 

熔 炬 用 高 频 加 热 设备 0. 80 ~0. 85 0.75 ~ 0. 
表面 滩 火 电炉 (市 无 功 补偿 凌 置 ) 

电动 发 电机 0. 65 0.70 1. 02 

真空 管 振 荡 央 0. 80 0. 85 0. 62 

中 频 感 应 炉 (中 频 机 组 ) 0. 65 ~0.75 0. 80 0. 75 

氧气 炉 〈 诈 调 压 带 或 变 压 天 ) 0. 40 ~0. 50 0. 85 ~0. 90 0. 62 ~0. 

真空 仿 〈 带 调 压 器 或 变压器 ) 0. 85 ~0. 90 0. 62 ~ 0. 

电弧 炼 钢 炉 变 压 带 0 0. 85 0. 62 

电弧 炼 钢 炉 的 辅助 设备 0. 15 0. 50 1.73 

点 焊 机 、 缝 焊 机 0. 60 1. 33 

对 焊 机 0.70 1. 02 

目 动 弧 焊 变 压 需 0. 50 1.73 

单 头 手动 弧 焊 变压器 0.35 2 68 

多 头 手动 弧 焊 变压器 0. 35 2. 68 

单 头 直流 弧 焊 机 0. 35 0. 60 1. 33 

多 头 和 下 流 弧 焊 机 0.70 0. 70 1. 02 

金属 、 机 修 、 闭 配 车 间 、 锅 炉 房 用 起 重 机 (ee=259% ) 0. 50 1.73 

铸造 车 间 起 重 机 (es =25% ) 0. 50 1. 73 

联 锁 的 连续 运输 机 械 0.75 0.88 

非 联 锁 的 连续 运输 机 械 0. 50 ~0. 60 0. 75 0. 88 

一 般 工 业 用 硅 整 流 装 置 0. 50 0.70 1. 02 

电镀 用 硅 整流 装置 0.75 0.88 

电解 用 硅 整流 闭 置 0.70 0. 80 0. 75 

红外 线 干燥 设备 0. 85 ~0. 90 1. 00 0. 00 

电 火 花 加 装置 0. 60 1. 33 

超声 波 装 置 0. 70 1. 02 

X 光 设 备 0. 55 1. 52 

电子 计算 机 主机 0. 60 ~0.70 0. 80 0. 75 























中 点 焊 机 的 需要 系数 0. 2 仅 用 于 电子 行业 。 
表 2-4 旅游 宾馆 的 需要 系数 及 自然 功率 因数 
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( 续 
用 电 设 备 组 名 称 K、 cosg tang 
表面 滩 火 电炉 (市 无 功 补偿 法 置 ) 
电子 计算 机 外 部 设备 0. 50 1.73 
试验 设备 (电热 为 主 ) 0. 80 0.75 
试验 设备 (仪表 为 主 ) 0.70 1. 02 
磁粉 探伤 机 0. 20 0. 40 2. 29 
铁 悄 加 工 机 械 0. 75 0. 88 
排 气 台 0. 90 0. 48 
老 炼 台 0.70 1. 02 
陶瓷 隧道 窗 0. 95 0. 33 
拉 单 品 炉 0. 70 ~0.75 0. 90 0. 48 
赋 能 腐蚀 设备 0. 60 0. 93 0. 40 
真空 浸渍 设备 0. 95 0. 33 









































需要 系数 K、 自然 平均 功率 因数 cosp 
序号 人 负 傈 名 称 
平均 值 推荐 值 平均 值 推荐 值 

1 全 馆 总 负 和 葵 0. 84 0.8 

2 全 馆 总 照明 0. 82 0.8 

3 全 馆 总 电力 0. 35 ~0.45 0.9 0. 85 

4 冷冻 机 房 0. 65 0. 87 0.8 

5 秽 如 房 0.8 0. 75 

了 风机 0. 65 0.6~0.7 0. 83 0.8 

8 电梯 0. 2 0. 18 ~0. 22 mn -> 上 六 Oe 

交流 0. 8 交流 0.8 

9 厨房 0.4 0. 35 ~ 0. 45 0.7 ~0.75 0.7 

10 洗衣 机 房 0. 3 0.3 ~0. 35 0. 6 ~0. 65 0.7 

11 窗 式 空调 器 0.4 0. 35 ~ 0. 45 0. 8 ~0. 85 0.8 

12 总 同期 系数 > 0. 92 ~0. 94 

表 2-5 住宅 建筑 用 电 负 和 荷 的 需要 系数 
按 单 相配 电 计算 时 所 连接 的 基本 户 数 按 三 相配 电 计算 时 所 连接 的 基本 户 数 需要 系数 KK、 
1 ~3 3 ~9 0.90 ~1 
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( 续 ) 
按 单 相配 电 计算 时 所 连接 的 基本 户 数 需要 系数 
25 ~ 124 75 ~ 300 0. 40 ~ 0. 45 
125 ~259 375 ~ 600 0. 30 ~0. 40 
260 ~300 780 ~ 900 0. 26 ~0.30 
表 2-6 照明 用 电 设备 的 需要 系数 
建筑 类 别 及 
生产 广 房 (有 天 然 采 光 ) 0. 70 ~0. 80 
生产 厂房 (无 天 然 采 光 ) 0. 90 ~1.00 0. 60 ~0. 80 
办 公 楼 0.70 ~0. 80 0. 50 
设计 室 0. 80 ~0. 90 
科研 楼 0. 85 ~0. 90 
从 库 0. 60 ~0.70 
锅炉 房 0. 90 0. 70 ~0. 80 
托儿所 、 幼 儿 园 0. 80 ~ 0. 90 0. 60 ~0.70 
注 : 气体 放电 灯 灯 具 或 线路 的 功率 因数 应 规定 补偿 至 0.9。 
表 2-7 照明 用 电 设 备 的 cosp 及 tanp 
光源 类 别 cosg tanp 
日 虎 灯 闸 包 条 1.0 0 
严 光 灯 (无 补偿 ) 0. 55 1. 52 
诡 光 灯 (有 和 补偿 ) 0.9 0. 48 
高 压 水 银 灯 (50 ~175W) 0.45 ~0.5 1.98 ~1.73 
高 压 水 银 灯 (200 ~ 1000W) 0. 65 ~0.67 1.16~1.10 
高 压 钠灯 0. 45 1. 98 
金属 网 化 物 灯 0.4 ~0.61 2. 29 ~1.29 
锁 灯 0. 52 1.6 
候 灯 0.9 0. 48 
霓虹灯 0.4 ~0.5 2.29 ~1.73 
表 2-8 cosop 与 tamp、sine 对 应 值 
cos tanp sing 
1. 000 0. 000 0. 000 
0. 990 0. 142 0. 141 
0. 980 0. 203 0. 199 
0. 970 0. 251 0. 243 
0. 960 0. 292 0. 280 
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( 续 ) 
cosg tanp sing 
0. 950 0. 329 0.312 
0. 940 0. 363 0. 341 
0. 930 0. 395 0. 367 
0. 920 0. 426 0. 392 
0.910 0. 456 0. 415 
0. 900 0. 484 0. 436 
0. 890 0. 512 0. 456 
0. 880 0. 540 0. 475 
0. 870 0. 567 0. 493 
0. 860 0. 593 0. 510 
0. 850 0. 620 0. 527 
0. 840 0. 646 0. 543 
0. 830 0. 672 0. 558 
0. 820 0. 698 0. 698 
0. 810 0. 724 0. 572 
0. 800 0. 750 0. 586 
0. 780 0. 802 0. 600 
0. 750 0. 882 0. 626 
0. 720 0. 964 0. 661 
0. 700 1. 020 0. 714 
0. 680 1. 078 0. 733 
0. 650 1. 169 0. 760 
0. 600 1. 333 0. 800 
0. 550 1. 518 0. 835 
0. 500 1.732 0. 866 
0. 450 1. 985 0. 893 
0. 400 2. 291 0. 916 
0. 350 2.676 0. 937 
0. 300 3. 180 0. 954 
0. 250 3.873 0. 968 
0. 200 4. 899 0. 980 
0. 150 6. 591 0. 989 
0. 100 0. 950 0. 995 








2.1.2 利用 系数 法 


用 利用 系数 法 确定 计算 负 和 谷 时 ， 不 论 计算 范 于 大 小 ， 都 必须 求 出 该 计算 范围 内 用 电 设 备 
的 有 效 合 数 和 最 大 系数 ， 然 后 计算 出 结 末 ， 可 见 表 2-9。 
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表 2-9 利用 系数 法 确定 计算 负 符 







用 电 设 | 设备 | 十 ， 和 用 | 有功/ 无 功 有 功 /无 功 / 视 在 
备 组 功率 系数 平均 人 负 衔 设备 有 效 台 数 | 最 大 系数 计算 负荷 /电流 
序号 | /kW re /(kW/kvar) Pll wR 





Pg = KP 
i=] ~n P. 人 
Qs Fg tangp 
人 , (根据 ns Ss 
i K,,, 一 一 一 所 一 一 neg 和 Ki Us = A, > Wi 
查 表 ) | SJ 公式 同 表 2-10 














注 : 1. 工厂 用 电 设备 的 K,、cosg 值 及 K, 可 查 表 2-11、 表 2-12 或 设计 手册 。 
2. 3 台 及 以 下 用 电 设备 的 计算 有 功 负 和 蓓 取 设备 功率 总 和 ; 3 人 台 以 上 用 电 设备 ， 有 效 台 数 小 于 4 时 ,计算 有 功 负 答 
取 设 备 功率 总 和 ， 再 乘 以 系数 0.9。 
表 2-10 多 组 用 电 设 备 的 计算 负荷 














用 电 设备 组 序号 有 功 计 算 负 和 丛 | 无 功 计算 负荷 | 视 在 计算 人 负 体 计算 电流 
EW /A(kV. A) /A 
i=l~n ， 0, 一 
合计 ( 计 入 同期 系数 ) 
对 干线 Ky ,=0.80 ~1.0、Kyv=0.85~1.0 和 = 二 





对 母线 Ky ,=0.75 ~0.90、Ky ,=0.80 ~0.95 








注 : 同期 系数 大 小 根据 计算 范围 及 具体 工程 性 质 不 同 而 相应 选择 。 根 据 设 计 经 验 ， 计 算 民 用 建筑 多 组 用 电 设 备 计 算 
负荷 时 ， 所 取 同 期 系数 值 一 般 比 计算 工厂 多 组 用 电 设备 负 荷 时 所 取 同 期 系数 值 相 应 低 些 。 
表 2-11 工厂 用 电 设 备 组 的 利用 系数 及 功率 因数 值 




















用 电 设备 组 名 称 人 ， COSO tanw 
一 般 工作 制 小 批 生产 用 金属 切削 机 床 
(小 型 车 床 、 人 刨床 、 搬 床 、 铣 床 、 钻 床 、 砂 轮机 等 ) 
一 般 工 作 制 大 批 生 产 金 属 切削 机 床 0. 12 ~0. 14 和 
重工 作 制 切削 机 床 〈 冲 床 、 自 动车 床 、 转 塔 车 床 、 于 
大 型 车 床 、 人 刨床 、 铣 床 、 立 式 车 床 、 铀 床 ) 
小 批 生 产 金属 热 加工 机 床 a 
( 锻 狂 传动 装置 、 锻 造 机 、 拉 丝 机 、 清 理 转 磨 简 、 碾 磨 机 等 ) 
大 批 生产 金属 热 加 工 机 床 1.17 
生产 用 通风 机 0. 75 
卫生 用 通风 机 0.75 
和 、 空 气压 缩 机 及 电动 发 电机 组 0. 75 
移动 式 电 动工 具 1.73 
不 连锁 的 连续 运输 机 械 
本 0. 35 0. 75 0. 88 
(提升 机 、 带 式 运输 机 、 螺 旋 输 送 机 等 ) 
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用 电 设 备 组 名 称 
连锁 的 连续 运输 机 械 
起 重 机 及 电动 萌 卢 (s =100% ) 


0. 13 ~0. 20 





电阻 炉 、 干 燥 箱 、 加 热 设备 
实验 室 用 的 小 型 电热 设备 
10t 以 下 电弧 炼 钢 炉 
单 涉 直流 弧 焊 机 
多 头 直流 弧 焊 机 


0. 35 ~ 0. 05 





单 头 弧 焊 变 压 融 
多 头 弧 焊 变 压 表 
目 动 弧 焊 机 





点 焊 机 、 缝 焊 机 
对 和 焊 机 、 锦 多加 热机 








工 频 感 应 炉 
高 频 感 应 炉 (用 电动 发 电机 组 ) 











高 频 感应 加 〈 用 真空 管 振 荡 需 ) 
















0 
1. 05 


2 
eg 





























4 
5 

6 04 
7 04 
8 04 
9 .03 
10 .03 
12 .03 
14 03 
16 03 
18 03 
20 03 
25 .03 
30 03 
45 1.25 02 
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( 续 ) 
0.2 0.3 0.5 0.9 
nN 

ed 
60 1. 19 1. 14 1. 1.1 1. 09 1. 07 1. 03 1. 02 
70 1.27 1. 22 1.17 1. 12 1. 10 1.1 1. 09 1. 00 1. 03 1. 02 
80 1.25 1. 20 1.15 1.11 1. 10 1.1 1.08 1. 00 1. 03 1. 02 
100 1.21 1. 17 1. 12 1. 10 1. 08 1. 08 1. 07 1.05 1. 02 1. 02 
120 1. 19 1. 10 1. 12 1. 09 1. 07 1. 07 1. 07 1.05 1. 02 1. 02 
ee | eh 

2.1.3 住宅 负荷 的 计算 
人 公司 YY » Y 一 … 
每 侠 住 宅 用 电 负 和 谷 ， 不 再 按 灯 具 、 搬 座 等 容量 逐一 计算 ， 而 是 按 套 型 类 别 进 行 确定 ， 匈 








表 2-13 ~ 表 2-1$。 根 据 我 国 住宅 发 展 ， 每 套 住 宅 供电 的 容量 标准 ， 一 般 可 在 4~12kW 范围 
内 选取 。 


表 2-13 每 套 住宅 用 电 负 倚 和 电能 表 的 选择 

















到 Rt TI 
A S<60 3 5 (20) 
| wm | 7 
《小 康 住 宅 设计 导 则 》 推荐 的 每 套 住宅 用 负荷 及 电能 表 规格 
套 型 备 注 
一 类 20 (80) 
二 类 15 (60) 一 类 为 理想 目标 ; 二 类 为 普及 目标 ; 三 类 为 基本 目标 
三 类 10 (40) 
表 2-15 国家 《商品 住宅 性 能 认定 管理 办 法 》 评定 指标 
级 别 电能 表 规 格 
3A 不 小 于 20 (80) A 
2A 不 小 于 10 (40) A 
1A 不 小 于 10 (40) A 
2.2 电缆 蕉 面积 选 拌 计算 


1. 按 持 续 允 许 电 流 选 择 


敷设 在 空气 中 和 土壤 中 的 电线 人 允许 载 流量 按 下 式 计算 : 


. 46 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 


KT7 三 7 (2-4) 


式 中 大 一 一 计算 工作 电流 (A); 





1/ 一 一 电 统 在 标准 敷设 条 件 下 的 突 定 载 流量 (A) ， 见 表 2-16 ~ 表 2-22; 














KK 一 一 不 同 敷 设 条 件 下 综合 校正 系数 ， 空 气 中 单 根 惠 设 K=K,， 空 气 中 多 根 甫 设 K = 
KK ， 空 气 中 窑 管 敷设 K=KK,， 土 壤 中 单 根 敷设 K=KK， 土壤 中 多 根 匣 设 
K=KkKkK,; 

K 一 一 坏 境 温 度 校正 系数 ， 见 表 2-23 ; 

K, 空气 中 并 列 甫 设 电 级 载 流量 的 校正 系数 ， 见 表 2-26 ， 层 并 列 时 见 表 2-27 ; 

KK 一 一 空气 中 穿 管 敷 设 时 和 载 流 量 的 校正 系数 ， 电 奈 为 10kV 及 以 下 、 截 面积 为 95mm” 





及 以 下 取 0.9， 截 面积 为 120 ~ 18$mm- 取 0. 85; 
且 一 一 直 埋 敷设 电 顷 因 土 壤 热 阻 不 同 的 校正 系数 ， 见 表 2-24; 
Ks 一 一 多 根 并 列 直 埋 匣 设 时 的 校正 系数 ， 见 表 2-25 。 
表 2-16 1 ~3kV 油纸 、 聚 毛 乙 烯 绝缘 电缆 空气 中 敷设 时 允许 载 流 量 (单位 : A) 


绝 绿 类 型 不 滴 流 纸 聚 氧 乙 炳 








护 套 有 钢 铠 护 套 无 钢 铠 护 套 
电缆 导体 最 高 工作 温度 /3 80 70 


三 必 或 四 心 





15 








电 统 导体 截面 积 


/mm?” 











300 370 383 473 一 328 


环境 温度 /°C 40 





注 : 1. 适用 于 铝 心 电 统 ， 铜 心 电 绕 的 允许 持续 载 流 量 值 可 乘 以 1. 29。 
2. 单 芯 只 适用 于 直流 。 


















































2 电气 工程 常用 计算 数据 47， 
表 2-17 1 ~3kV 油纸 、 聚 所 乙烯 绝缘 电缆 直 埋 敷设 时 允许 载 流 量 (单位 : A) 
绝缘 类 型 不 滴 流 纸 聚 氯 乙烯 
护 套 有 钢 铠 护 套 无 钢 铠 护 套 有 钢 铠 护 套 
电缆 导体 最 高 工 
80 70 
作 温 度 /%C 
4 二 34 29 47 36 31 34 30 
6 三 45 38 58 45 38 43 37 
110 83 70 105 79 68 
138 105 90 134 100 87 
由 35 172 126 105 全 136 110 162 131 105 
纳 129 
导 152 
体 180 
截 207 
面 237 
口 
积 264 
/mm 
310 
347 
机 二 - 
800 1032 三 981 二 和 963 和 = 
土壤 热 阻 系数 
1.5 1.2 
/(K.mW) 
环境 温度 /SC 25 
1. 适用 于 铝 世 电缆， 铜 世 电缆 的 允许 持续 载 流 量 值 可 乘 以 1.29。 
2. 单 必 只 适用 于 直流 。 
表 2-18 1~3kv 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电缆 空气 中 歼 设 时 允许 载 流量 (单位 : A) 
电缆 蕊 数 三 芯 单 世 
单 世 电费 排列 方式 品 字形 水 平 形 
金属 层 接地 点 
电缆 导体 材质 
电 25 
缆 
Es 35 
/mm” 
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( 续 ) 
电 顷 心 数 三 站 单 心 
单 世 电缆 排列 方式 品 字 形 水 平 形 
金属 层 接地 点 单 侧 两 侧 单 侧 两 侧 
电缆 导体 材质 铜 | 铝 | 铀 铜 | 铝 | 铀 铀 
因 120 246 | 314 | 283 | 360 | 278 | 351 | 319 | 410 | 29% | 351 
缮 150 278 | 360 | 328 | 419 | 319 | 401 135 | 479 | 37 | 392 
导 185 319 | 410 | 372 | 479 | 365 | 461 | 424 | 546 | 369 | 438 
体 240 378 483 442 565 424 546 502 643 424 502 
截 300 419 | 552 | 506 | 63 | 493 | 611 | 588 | 738 | 479 | 552 
面 400 = — 6 | 71 | 579 | 716 | 707 | 908 | 546 | 625 
积 50 | 一 | 一 72 | 885 | 661 | 803 | 830 | 1026 | 61ll | 693 
/mm 60 | 一 | 一 826 734 | 894 | 963 | 177 | 680 | 757 
环境 温度 /SC 40 
电缆 导体 最 高 工作 温度 /%C 90 


注 ; 1. 允许 载 流量 的 确定 ， 还 应 符合 以 下 规定 ; 
1) 数量 较 多 的 该 类 电缆 敷设 于 未 装机 械 通风 的 隧道 、 竖 井 时 ， 应 计 和 人 对 环境 温 升 的 影响 。 





2) 电缆 直 埋 敷设 在 干燥 或 潮湿 土壤 中 ， 除 实施 换 土 处 理 能 避免 水 分 迁移 的 情况 外 ， 土 壤 热 阻 系数 取 值 不 宜 小 于 


2.0K .mW 。 
2. 水 平 形 排列 电缆 相互 间 中 心 距 为 电缆 外 径 的 2 倍 。 
表 2-19 1 ~3kV 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电缆 直 埋 囊 设 时 允许 载 流量 (单位 : A) 

















单 芯 电 缆 排 列 方式 品 字形 水 平 形 
金属 层 接地 点 单 侧 
ET 

35 113 143 117 169 134 169 
50 134 169 139 187 160 200 

电 70 165 208 174 226 195 247 

名 95 195 247 208 269 230 295 

可 120 221 282 239 300 261 334 

人 150 247 321 269 339 295 374 

攻 185 278 356 300 382 330 426 

汪 240 321 408 348 435 378 478 

Po 300 365 469 391 495 430 543 
400 ”| 45 574 500 635 
500 | 5 635 565 713 
630 582 704 635 796 
电缆 导体 最 高 工作 温度 /SC 90 
土壤 热 阻 系数 
PR rr) 
环境 温度 / 25 


注 : 水 平 形 排列 电缆 相互 间 中 心 距 为 电缆 外 径 的 2 信 。 
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6kV 常用 电缆 允许 持续 载 流量 见 表 2-20 和 表 2-21， 
表 2-20 6kV 三 芯 电 力 Et (单位 : A) 


绝缘 类 型 交 联 聚 乙 类 

















钢 怨 护 套 EE 有 

电缆 导体 最 高 工作 温度 AC | 8 | 7 
10 一 -ww 
16 54 >= 
25 71 一 ER 
35 92 85 114 一 
50 116 108 二 141 一 
70 147 129 一 173 一 
电缆 导体 截面 积 95 183 160 一 209 
120 213 185 人 240 一 
150 245 212 一 277 了 
185 280 246 一 323 一 
240 293 四 一 
300 374 323 一 432 一 
400 | 一 | 一 | 一 | 50 人 
50 | 一 | 一 | 一 | 58 一 

环境 温度 /SC 40 


0 绕 的 允许 持续 载 流量 值 可 乘 以 1. 29。 
电缆 导体 工作 温度 大 于 70%C 时 ， 允 许 持 续 载 流量 还 应 符合 以 下 规定 : 
et 到 机械 通 风 的 隧道 、 竖 井 时 ， 应 计 入 对 环境 温 升 的 影响 。 








2) 电缆 直 埋 敷设 在 干燥 或 潮湿 土壤 中 ， 除 实施 换 土 处 理 能 避免 水 分 迁移 的 情况 外 ， 土 壤 热 阻 系数 取 值 不 宜 小 于 


2.0K . mW。 
表 2-21 6kV 三 世 电 力 电缆 直 埋 敷设 时 允许 持续 载 流量 (单位 : A) 
绝缘 类 型 交 联 聚 乙烯 
钢 铠 护 套 有 
70 90 


电缆 导体 最 高 工作 温度 /SC 











10 S51 50 = = 
10 03 07 65 > 
25 84 80 83 87 87 
35 101 105 100 105 102 
50 119 126 126 123 118 


oe 120 209 209 205 200 200 
150 232 232 228 232 222 
240 308 309 300 300 295 
300 344 340 332 343 333 





土壤 热 阻 系数 

1.5 1.2 2.0 
/(K. mW) 
环 


境 温度 /人 C 2 
注 : 适用 于 铝 芯 电缆 ， 铜 芯 电 缆 的 允许 持续 载 流 量 值 可 乘 以 1.29。 
10kV 篆 用 电力 电缆 人 允许 持续 载 流 量 见 表 2-22。 
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表 2-22 10KkV 常用 电力 电缆 允许 持续 载 流 量 (单位 : A) 
绝缘 类 型 交 联 聚 乙烯 
不 滴 流 纸 
电缆 导体 最 高 工作 温度 /CC 65 90 
敷设 方式 空气 中 直 埋 空气 中 直 埋 空气 中 直 埋 
70 118 138 178 152 合 5 152 
95 143 169 219 182 214 182 
电缆 导体 截面 积 
120 168 196 251 205 246 205 
/mm?” 
150 189 220 283 223 278 219 
240 261 290 378 292 373 292 
300 295 325 433 337 428 328 
400 a 证 和 时 506 378 501 374 








注 : 1. 适用 于 铝 必 电缆 ， 铜 世 电 缆 的 允许 持续 载 流量 值 可 乘 以 1.29。 
2. 电缆 导体 工作 温度 大 于 70% 时 ， 人 允许 载 流 量 还 应 符合 以 下 规定 : 
1) 数量 较 多 的 该 类 电缆 敷设 于 未 装机 械 通 风 的 隧道 、 竖 井 时 ， 应 计 人 对 环境 温 升 的 影响 。 
2) 电缆 直 埋 歼 设 在 干燥 或 潮湿 土壤 中 ， 除 实施 换 土 处 理 能 避免 水 分 迁移 的 情况 外 ， 土 壤 热 阻 系数 取 值 不 宜 小 于 
2.0K .mW 。 
35kV 及 以 下 电 统 在 不 同 环境 温度 时 的 载 流量 校正 系数 见 表 2-23。 
表 2-23 3SkV 及 以 下 电缆 在 不 同 环境 温度 时 的 载 流 量 校正 系数 





























敷设 位 置 空气 中 土壤 中 
环境 温度 /人 30 35 40 45 20 25 30 35 
60 区 1.11 1.0 0. 86 1. 07 1.0 0. 93 0. 85 
65 1. 06 0. 94 0. 87 
电缆 导体 最 高 
70 1. 05 1.0 0. 94 0. 88 
工作 温度 /人 
80 1. 04 1.0 0. 95 0. 90 











除 表 2-23 以 外 的 其 他 环境 温度 下 电线 载 流 量 的 校正 系数 可 按 下 式 计算 : 
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K = m 2 2 S 
式 中 0 一 一 电缆 导体 最 高 工作 温度 (C ) 9 


0 一 一 对 应 于 额定 载 流量 的 基准 环境 温度 (人 ) ; 








0 一 一 实际 环境 温度 (人 )。 
不 同 土壤 热 阻 系数 时 电 统 载 流量 的 校正 系数 见 表 2-24。 
表 2-24 不 同 土壤 热 阻 系数 时 电缆 载 流 量 的 校正 系数 














土壤 热 阻 系数 cs 、 上 
分 类 特征 (土壤 特性 和 雨量 ) 校正 系数 
/(K.m/W) 
ee” 土壤 很 潮湿 ， 经 常 下 雨 。 如 湿度 大 于 9% 的 沙土 ， 湿度 大 于 10% 的 沙 - 泥 本 
生生 . 
| 土壤 潮湿 ， 规 律 性 下 雨 。 如 湿度 大 于 7% 但 小 于 9% 的 沙土 ; 湿度 为 12% ~ 本 
14% 的 沙 -泥土 等 | 
1.5 土壤 较 干燥 ， 雨 量 不 大 。 如 湿度 为 8% ~12% 的 沙 -泥土 等 0. 93 
要 土壤 干燥 ， 少 雨 。 如 湿度 大 于 4% 但 小 于 7% 的 沙土 湿度 为 4% ~8% 的 沙 - ee 
| 泥土 等 | 
3.0 多 石 地 层 ， 非 常 干燥 。 如 湿度 小 于 4% 的 沙土 等 0.75 





注 ; 1. 适用 于 缺乏 实测 土壤 热 阻 系数 时 的 粗略 分 类 ， 对 110kV 及 以 上 电缆 线路 工程 ， 宜 以 实测 方式 确定 土壤 热 阻 
系数 。 
2. 校正 系数 适用 于 土壤 热 阻 系数 为 1. 2K ,myW 的 情况 ， 不 适用 于 三 相交 流 系统 的 高 压 单 芯 电缆 。 
土 中 直 埋 多 根 并 行 歼 设 时 电线 载 流 量 的 校正 系数 见 表 2-25。 
表 2-25 ” 土 中 直 埋 多 根 并 行 敷设 时 电缆 载 流量 校正 系数 


电缆 之 间 净 距 
200 1 0. 92 0. 87 0. 84 0. 82 0. 81 
/mm 
注 : 不 适用 于 三 相交 流 系统 单 心 电缆 。 
空气 中 单 层 多 根 并 行 敷设 时 电缆 载 流 量 的 校正 系数 见 表 2-26 。 
表 2-26 空气 中 单 层 多 根 并 行囊 设 时 电缆 载 流 量 的 校正 系数 


注 : 1，$ 为 电缆 中 心间 距 ，4d 为 电缆 外 径 。 
2. 按 全 部 电缆 具 有 相同 外 径 条 件 制订 ， 当 并 列 数 设 的 电缆 外 径 不 同时 ，vd 值 可 近似 地 取 电缆 外 径 的 平均 值 。 
3. 不 适用 于 交流 系统 中 使 用 的 单 芯 电力 电缆 。 

电缆 桥 染 上 无 间距 配置 多 层 并 列 电 统 载 流量 的 校正 系数 见 表 2-27。 
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表 2-27 电线 桥架 上 无 间距 配置 多 层 并 列 电 缆 载 流量 的 校正 系数 


梯 架 0. 8 0. 65 0. 55 0. 5 








托盘 0. 7 0.55 0.5 0. 45 





注 : 呈 水 平 状 并 列 电缆 数 不 少 于 7 根 。 
1 ~6kV 电 统 户外 明 芽 无 遮阳 时 载 流 量 的 校正 系数 见 表 2-28， 
表 2-28 1 ~6kV 电线 户外 明 匣 无 庶 阳 时 载 流 量 的 校正 系数 








电缆 截面 积 [mm” 





0. 92 0. 91 














注 : 运用 本 表 系数 校正 对 应 的 载 流量 基础 值 ， 是 采取 户外 环境 温度 的 户 内 空气 中 电费 载 流量 。 
2. 按 短路 热 稳定 条 件 计算 
(1) 固体 绝 绿 电缆 导体 允许 最 小 截面 积 
1) 电线 导体 允许 最 小 截面 积 ， 由 下 式 确 定 : 
VD 





2 _ 
9 三 P x10 (2-6) 
1 0 -20 
c= mn Ca 
nNaKkp 1l+a(0,—20) 
I 2 
9, =0, + (Ou -0.) (| (2-8) 


2) 除 电动 机 馈线 回路 外 ， 均 可 取 9, =04。 
3) 0 值 确定 ， 应 符合 下 列 规定 : 
OD 对 火电 厂 3 ~10kV 厂 用 电动 机 馈线 回路 ， 当 机 组 容量 为 100MW 及 以 下 时 : 














0=r (1+7T,) (2-9) 
@ 对 火电 广 3 ~10kV 三 用 电动 机 人 馈线 回路 ， 当 机 组 容量 大 于 100MW 时 ，0Q 的 表达 式 见 
表 2-29， 
表 2-29 机 组 容量 大 于 100MW 时 火电 厂 电 动机 馈线 回路 CO 值 表达 式 
0. 1957° +0. 2271 +0.097 
0. 15 0. 062 
"006 0.217 +0.2311 +0.097 
0. 045 0. 2457° +0. 2271 +0.097 
0.2 0. 062 
0. 06 0.267° +0.2411 +0.097 





注 : 1. 对 于 电抗 带 或 04% 小 于 10.5 的 双 绕 组 变 压 副 ， 取 7, =0.045， 其 他 情况 取 7 =0. 06。 
2. 对 中 速 断路 器 ,1 可 取 0. 15s; 对 慢 速 断路 器 ,1 可 取 0. 2s。 
(3) 除 火 电厂 3 ~10kV 厂 用 电动 机 人 馈线 外 的 情况 . 
Q=P1 (2-10) 
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式 中 5 一 一 电缆 导体 截面 积 (mm ) ; 
/一 一 热 功 当量 系数 ， 取 1.0; 
g 一 一 电缆 导体 的 单位 体积 热 容 量 (J/em? .% ) ， 铝 芯 取 2. 48 ， 铜 芯 取 3.4; 








9,, 一 一 短 路 作用 时 间 内 电缆 导体 允许 最 高 温度 〈%C ) ; 
9, 一 一 短路 发 生前 的 电缆 导体 最 高 工作 温度 〈%C ) ; 





0 一 一 电缆 额定 负荷 的 电缆 导体 允许 最 高 工作 温度 (人 ) ; 
0 一 一 电缆 所 处 的 环境 温度 最 高 值 (Y ) ; 
帮 一 一 电 统 的 额定 负 牺 电流 (A) ; 
太一 一 电缆 实际 最 大 工作 电流 (A); 
/一 一 系统 电源 供给 短路 电流 的 周期 分 量 起 始 有 效 值 (A) ; 
用 一 一 电动 机 供给 反馈 电流 的 周期 分 量 起 始 有 效 值 之 和 (和 A) ; 
一 一 短路 持续 时 间 (s); 
7 一 一 系统 电源 非 周 期 分 量 的 娶 减 时 间 常 数 (s) ; 
a 一 一 20% 时 电缆 导体 的 电阻 温度 系数 (17%C ) ， 铜 芒 为 0.00393 ， 铝 忆 为 0. 00403; 
p 一 一 20% 时 电缆 导体 的 电阻 系数 (Qcm?vem)， 铜 芯 为 0.0184 x 10-， 铝 芯 ; 
0. 031 x10-4, 
1 一 一 计 入 包含 电缆 导体 充填 物 热 容 影响 的 校正 系数 ， 对 3 ~ 10kV 电动 机 人 馈线 回路 ， 
宜 取 7 =0. 93 ， 其 他 情况 可 按 7 =1; 
天 一 一 电费 导体 的 交流 电阻 与 直流 电阻 之 比值 ， 可 由 表 2-30 选取 。 
表 2-30 天 值 选择 
电缆 类 型 6 ~35kV 挤 塑 日 容 式 充 油 


数 1. 002 1. 003 1. 004 1. 006 1.010 1. 003 1. 011 1. 029 
人 AN 女 
1. 003 1. 006 1. 008 1. 009 1.021 一 GC 一 


(2) 上 自 容 式 充 油 电缆 导体 允许 最 小 截面 积 电缆 导体 允许 最 小 堆 面 积 应 满足 下 式 要 求 : 
qo 1 +a (0 -20) 让 
5° 十 [sjs> [aKpP 1/ Jqln 1 +a (0, -20) 
式 中 ”So 一 一 不 含油 道内 绝缘 油 的 电缆 导体 中 绝缘 油 充 填 截 面积 (mm ) ; 
1 一 绝缘 油 的 单位 体积 热 容量 (J/em?. 所)， 可 取 1.7。 
除 对 变 压 带 回路 的 电缆 可 按 最 大 工作 电流 作用 时 的 9, 值 外 ， 其 他 情况 宜 取 0, = 04。 


2.3 短路 电流 计算 
































(2-11) 





2.3.1 概述 


1. 短路 的 原因 及 危害 
短路 的 概念 是 供 配 电 系 统 中 相 导 体 之 间或 相 导 体 与 地 之 间 不 通过 负载 阻抗 而 发 生 了 直接 
电气 连接 ， 是 电力 系统 最 稼 见 故 障 之 一 ， 也 是 最 严重 的 一 种 故障 。 短 路 发 生 的 原因 及 其 危 
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害 ， 见 表 2-31。 
表 2-31 短路 发 生 的 原因 及 其 危害 
根本 原因 系统 中 某 一 部 位 设 定 的 绝缘 状态 遭 到 破坏 


大 多 数 的 绝缘 都 是 由 高 分 子 材料 制造 的 ， 老 化 是 这 类 材料 一 种 特性 ， 
它 是 不 可 避免 的 。 老 化 总 是 导致 绝缘 性 能 的 降低 ， 当 绝缘 性 能 降低 到 一 
绝缘 老化 或 外 界 机 械 损 伤 | 定 程 度 后 ,在 正和 工作 电压 或 允许 过 电压 的 作用 下 ， 绝 缘 也 可 能 被 击 穿 

机 械 损 伤 是 绝缘 破坏 的 另 一 种 途径 ， 如 掘 沟 时 损伤 电线 等 。 对 这 类 绝 
绿 破 坏 ， 应 管理 措施 和 技术 措施 并 重 ， 才 能 有 效 避 免 





主要 原因 电气 设备 的 绝缘 是 有 一 定 的 介 电 强度 的 ， 外 加 电压 超过 绝缘 的 介 电 强 


雷击 或 高 电位 侵入 | 度 时 ， 绝 缘 就 可 能 被 击 穿 ， 从 而 造成 短路 。 外 加 电压 过 高 的 常见 原因 是 
雷击 和 高 电位 侵入 











误 操 作 审 载 拉 闸 、 挂 接地 线 合 间 、 错 相 并联 和 违规 并 网 等 


鸟 兽 跨越 相 导 体 ， 省 类 植物 生长 造成 的 相 导 体 间 净 距 减 小 ， 霉 范 等 造 
成 的 绝缘 性 能 下 降 





动 、 植 物 造成 的 短路 











短路 电流 将 产生 很 大 的 电动 力 和 很 高 的 温度 ， 可 能 造成 电路 及 电气 设 


如 和 电动 效应 和 热 效 败 
氏 路 的 电动 效应 和 有 效应 备 的 损坏 


短路 将 造成 系统 电 奈 又 然 下 降 ， 越 徘 近 短路 点 电压 越 低 ， 将 严重 影响 


电压 又 
I 电气 设备 的 正常 运行 





短路 时 ， 电 力 系统 的 保护 逆 置 动作 ， 使 众 断 天 熔断 或 开关 跳闸， 从 而 
造成 何 电 事故 造成 停电 事故 。 越 笔 近 电源 短路 ， 引 起 停电 的 范围 越 大 ， 从 而 给 国民 经 
济 造 成 的 损失 也 越 大 





严重 的 短路 可 使 并 列 运行 的 发 电机 组 异步 ， 造 成 电力 系统 解 列 ， 影 响 


局 / 人 人 
影响 系统 稳定 
电力 系统 的 稳定 运行 





单 相 接 地 短路 电流 ， 可 对 附近 的 信号 系统 、 通 信 线 路 及 电子 设备 等 产 


生 电磁 干扰 ， 使 之 无 法 正常 运行 甚至 引起 误 动作 








2. 短路 的 形式 
在 供 配 电 系 统 中 ， 可 能 发 生 的 短路 类 型 有 三 相 短路 、 两 相 短路 、 单 相 短 路 和 两 相 接地 短 
路 ， 见 表 2-32。 








表 2-32 短路 的 基本 形式 


短路 加 表示 短路 电流 
pea 示意 图 po 三 相关 说 明 
形式 和 从 号 表示 符号 





因为 短路 回路 的 三 相 阻抗 相等 ， 所 以 
三 相 短路 电流 和 电压 仍然 是 对 称 的 ， 只 
是 电流 比 正 常 值 增 大 ， 电 压 比 额定 值 降 


对 


四 有 3) 
低 。 电 力 系统 中 发 生 三 相 短 路 的 可 能 性 
SA 也 k 


最 小 , 约 占 2% ~5%，, 但 短路 电流 最 
大 ， 造 成 的 危害 也 最 严重 ， 因 此 是 选择 
校 验 电气 设备 的 依据 


路 





























2 电气 工程 常用 计算 数据 “55. 
( 续 ) 
短路 表示 | 短路 电流 
示意 图 相关 说 明 
形式 符号 | 表示 符号 
发 生 两 相 短路 的 几率 和 三 相 短路 的 差 
1 | 不 多 , 但 两 相 短路 电流 比 三 相 短路 电流 
要 小 ， 一 般 用 作 校 验 继 电 保 护 的 灵敏 度 
电力 系统 中 发 生 单 相 短路 的 可 能 性 最 
大 ， 约 占 70% ~80% ， 甚 至 更 高 。 小 接 
1 | 地 电流 系统 的 单 相 短路 电流 很 小 。 单 相 
短路 电流 主要 用 于 单 相 短路 保护 的 整定 
和 单 相 短路 热 稳定 度 的 校 验 
电力 网 运行 经 验 表 明 ， 常 常 先 发 生 单 
相 接地 故障 ， 然 后 进一步 发 展 到 两 相 接 
AD ”| 地 ， 再 导致 相间 短路 。 还 有 一 种 情况 是 
k 





3. 短路 电流 计算 的 内 容 及 目的 




















两 相 短 路 后 又 接地 ， 这 实质 上 就 是 两 相 
接地 短路 。 
两 相 接地 短路 发 生 的 几率 大 约 为 6% 


设计 供 配 电工 程 时 ， 需 确定 的 高 压 电 网 短路 电流 及 计算 目的 见 表 2-33 。 
表 2-33 需要 确定 的 高 压 电 网 短路 电流 及 计算 目的 


短路 物理 量 


三 相对 称 短路 电流 初始 值 
( 超 瞬 态 短 路 电流 ) 


71 
/ k3 


计算 目的 


用 于 校 验 高 压 电 带 导 体 的 热 稳定 、 整 定 继 电 保 护 (电流 速 断 保护 ) 


装置 
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短路 物理 量 计算 目的 





开关 电器 的 第 一 对 触 头 分 断 瞬间 ， 预 期 短路 电流 对 称 交流 分 量 在 一 个 
周期 内 的 有 效 值 ， 用 于 校 验 高 压 开关 的 分 断 能 

用 于 校 验 高 压 电 器 、 母 线 、 绝 缘 子 的 动 稳定 ， 校 验 断 路 器 的 额定 关 合 
电流 
二 计算 其 他 短路 电流 的 依据 ， 对 远离 发 电机 端 短 路 ,Ls = 
用 于 校 输 继 电 保护 装置 或 高 压 次 断 器 的 灵敏 度 ， 对 远离 发 电机 端 和 

路 ， 等 于 两 相 短路 电流 初始 值 

对 称 短路 容量 初始 值 用 于 校 验 高 压 电 动机 起 动 的 依据 ， 也 是 计算 低压 电网 短路 电流 的 依据 


三 相对 称 开 断 电 流 (有 效 值 ) 











三 相 短路 电流 峰值 
(短路 冲击 电流 ) 
三 相 稳 态 短路 电流 (有 效 值 ) 





两 相 稳 态 短路 电流 (有 效 值 ) 














用 于 确定 高 压 系统 中 性 点 接地 方式 ， 对 高 压 非 有 效 接地 系统 ， 用 于 验 
接地 电容 电流 7 
ee 算 接地 装置 的 接触 电压 和 路 步 电 压 
单 相 接地 短路 电流 对 高 压 有 效 接地 系统 ， 用 于 验算 接地 装置 的 接触 电压 和 跨 步 电压 





注 : 需 根据 不 同 用 途 分 别 计算 出 系统 可 能 发 生 的 最 大 短路 电流 和 最 小 短路 电流 。 
设计 供 配 电 工程 时 ， 需 确定 的 低压 电网 短路 电流 及 计算 目的 见 表 2-34。 
表 2-34 需要 确定 的 低压 电网 短路 电流 及 计算 目的 


短路 物理 量 计算 目的 











三 相对 称 短路 电流 初始 值 和 用 于 校 验 低压 电器 导体 的 热 稳定 
三 相对 称 开 断 电流 〔 有 效 值 ) | ”局 用 于 校 验 低压 开关 的 分 断 能 力 
三 相 短路 电流 峰值 i 用 于 校 验 低压 电器 、 母 线 、 绝 缘 子 的 动 稳定 
三 相 稳 态 短路 电流 〔( 有 效 值 ) | 。 尺 计算 其 他 短路 电流 的 依据 
两 相 稳 态 短路 电流 (有效 值 | 。 访 用 于 校 验 低压 过 电流 保护 电器 的 灵 人 敏 度 
本 es 也 用 于 验算 接地 装置 的 接 





注 : 1. 在 计算 短路 电流 时 ， 需 根据 不 同 用 途 分 别 计算 出 系统 可 能 发 生 的 最 大 短路 电流 和 最 小 短路 电流 。 
2. 短路 计算 点 一 般 选 取 在 变 电 所 低压 母线 、 配 电线 路 首 末 端 或 配 电 箱 (分 箱 ) 低压 母线 、 用 电 设 备 端 等 处 。 


2.3.2 短路 电流 的 计算 方法 


1. 标 么 值 法 
标 么 值 法 ， 又 称 相 对 单位 值 法 ， 因 其 短路 计算 中 的 有 关 物 理 量 采 用 标 么 值 即 相对 单位 而 





采用 标 么 值 法 计算 高 压 电 网 三 相对 称 短路 电流 ， 其 计算 步骤 及 公式 见 表 2-35。 
表 2-35 采用 标 么 值 法 计算 高 压 电网 三 相对 称 短路 电流 


计算 步 又 计 和 售 会 起 符号 说 明 从 ” : 注 


-人 c 一 一 短路 计算 电压 系 短路 计算 点 应 根据 

Si =100MV .A 
设 定 基 准 容 数 ， 取 平均 1. 05 计算 日 的 选取 ， 一般 
量 和 基准 电 不 ， 村 ) UV 一 一 短路 计算 点 所 在 | 为 高 压 电 源 引 入 处 、 
计算 短路 点 其 电网 的 标 称 电压 (kV) 高 压 配 电 所 母线 、 车 


准 电 流 SS 5 用 一 一 短路 计算 点 的 基 | 间 变 电 所 变压器 一 次 
”BU v3cU, 准 电 流 (kA) 侧 和 二 次 侧 等 处 








计算 短路 回 
路 中 各 主要 元 
件 的 电抗 标 
么 值 
(Xs , Xw, 
Xr ,XL ) 


绘制 出 短路 回 
路 的 等 效 电路 ， 
按 阻抗 串 、 并 联 
关系 求 等 效 阻抗 
的 方法 化 简 电 路 ， 
计算 短路 回路 的 
总 电抗 标 乏 值 
(x 





电力 线路 


2 电气 工程 常用 计算 数据 


序 引 计算 步 要 计算 公式 备注 


$3 一 一 电力 系统 变 电 所 高 
压 馈 电线 出 口 处 的 短路 容量 
(MV . A),， 取 具体 工程 的 设 
计 规 划 容 量 (供电 部 门 提供 ) 

x0 一 一 电力 线路 单位 长 度 的 
电抗 (Q/km) ， 可 查 表 2-36 

/一 一 电力 线路 的 长 度 (km) 

UV 一 一 元 件 所 在 电网 的 标 


当 线 路 结构 数据 不 
详 时 ,wo 可 取 其 平均 
值 , 对 10kV 架空 线 





限 流 电 
抗 锅 


AT 20 Ui Sq 


1 三 


100 V3T, (CcU, 也 





称 电 压 (kV) 路 可 取 x = 0.35Q/ 
U, % 配 电 变 压 表 的 短 | km, 对 10kV 电力 电 

路 电压 〈 即 阻抗 电压 ) 百 | 线 可 取 

分 但 0. 100/km 
Sr 一 一 配 电 变 压 顺 的 额定 

容量 (MV . A) 
Xi%、U、 一 一 限 流 电 

抗 器 的 电抗 百 分 值 、 额 定 电 

压 (kV)、 额 定 电流 (kA) 


Xo = 


针对 不 同 短路 计算 
点 分 别 计算 





三 相对 称 短路 电 
流 初始 值 (kA) 


1 








三 相对 称 开 断 电 对 远离 发 电机 端 KK, 一 一 蜂 但 系数，K, =1 
计算 三 项 短路 | 流 (有 效 值 ) (kA) 短路 ，15 = T's +e 人 7 仿 
电流 周期 分 量 对 高 压 电路 ，R; < < 
电流 周期 分 量 有 | 二 相 短 路 电流 峰 
效 值 及 其 他 短路 值 (kA) Xzss， 可 取 K, = 1.8， 则 一 
电流 和 三 相 短路 a 
容量 三 相 稳 态 短路 电 。 峙 远 离 发 电机 端 短路 ,| U 短路 计算 点 所 在 
流 (有 效 值 ) (kA) hs = 电网 的 标 称 电压 (kV) 
对 称 短 路 容量 初 二 
始 值 (MV . A) 
列 出 短路 计 


算 表 
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表 2-36 三 相 线 路 电线 电缆 单位 长 度 每 相 阻抗 什 


导线 截面 积 /mm2 
类 别 
EE 
导线 温 
导线 类 型 每 相 电阻 w( Q/km) 
度 / 


馈 20 = 一 一 1.798 | 1.151 | 0.822 | 0.373 | 0.411 10.303 | 0.240 | 0.192 | 0. 136 | 0. 121 





LJ 绞 线 2.054 | 1.283 | 0.950 | 0.660 | 0.458 | 0.343 | 0.271 | 0.222 | 0.179 |0.137 
LGJ 绞 线 0. 938 | 0.678 | 0.481 | 0.349 | 0.285 | 0.221 | 0.181 10. 138 


铜 20 2.867 | 1. 7354 7 7 0 702 501 301 | 0. 331 | 0.231 | 0.185 6 140 on 117 0.095 095 |0. 077 











1.248 | 0.805 | 0.579 | 0.398 | 0.291 | 0.217 |0.171 10.137 0. 112 |0.086 
级 . 1.272 | 0.814 | 0.581 | 0.407 |0.291 |0.214 |0.169 |0.136 |0.110 |0.085 
YJV 电 统 80 3.554 | 2. 173 | 1.359 | 0.870 |0.622 |0.435 | 0.310 |0.229 | 0.181 | 0.14S |0.118 |0.091 


线 距 
导线 类 型 每 相 电 抗 x/( Q/km) 


/mm 
0.381 | 0.367 |0.357 | 0.343 | 0.335 | 0.322 | 0.315 | 0.307 |0.301 10. 293 








LJ 裸 馈 
大 线 0. 390 | 0.376 | 0. 366 | 0.355 | 0.344 | 0.335 | 0.327 | 0.319 | 0. 313 |0. 305 
ZS 
0.408- 408 0.395 395 | 0.385 | 0. 373 | 0. 363 | 0.350 103 343 335 335 (0329 329 |0.321 
LGJ 钢 世 
0. 403 | 0.394 | 0.383 | 0.372 | 0.365 | 0. 358 





0 434 | 0.424 | 0.413 | 0. 399 区 本 392 384 384 区 378 |0. 309 








py 明 b 0. 280 | 0.265 | 0.251 | 0.241 |0.229 | 0.219 | 0.206 |0.199 |0.191 |0.184 10. 178 
本 数 . 0. 306 | 0.290 | 0.277 | 0.266 | 0.251 | 0.242 | 0.231 | 0.223 | 0.216 | 0.209 |0.200 


注 : 计算 线路 功率 损耗 与 电压 损失 时 取 导 线 实际 工作 温度 推荐 值 下 的 电阻 值 ， 计 算 线 路 三 相 最 大 短路 电流 时 取 导 线 
在 20% 时 的 电阻 值 。 
欧姆 法 (有 名 单位 制 法 ) 
欧姆 法 也 称 有 和 名 单位 制 法 ， 由 于 其 短路 计算 中 的 阻抗 都 采用 有 名 单位 “欧姆 ”而 得 名 。 
采用 欧姆 法 计算 低压 电网 三 相 和 两 相 短路 电流 ， 其 计算 步 又 如 下 : 
1) 计算 低压 短路 回路 各 元 件 的 〈 正 序 ) 阻抗 值 ， 其 公式 见 表 2-37。 





























表 2-37 低压 短路 回路 各 元 件 的 〈 正 序 ) 阻抗 值 计算 公式 


| 元 ( 正 序 ) 阻抗 计算 公式 
J 
高 压 
1 Xs =0. 995Z。 
系统 
_Ur% (cU,Y _AP. (cU,Y TY 7 一 
1005” 92 1 Eh 
3 Rwp =7/ Xwp =xl 





2 电气 工程 常用 计算 数据 











. 59. 








和 3 一 一 配 电 变压器 高 压 侧 短 路 容量 

(MV . A) 

UV 一 一 低压 电网 的 额定 电压 ，380V 
AP 一 一 配 电 变 压 融 的 短路 损耗 (kW) 

Sr 一 一 配 电 变 压 需 的 额定 容量 (kV A) 
母线 、 线 路 单位 长 度 的 电抗 
(mQ/m) ， 可 查 表 2-36、 表 2-38 ~ 表 2- 
40 或 设计 手册 

/一 一 母线 、 配 电线 路 的 长 度 (m) 





广 、 





2) 确定 低压 铀 母线 单位 长 度 每 相 阻抗 及 相 线 - 中 性 线 阻 抗 信 ， 见 表 2-38。 
表 2-38 ”低压 铜 母线 单位 长 度 每 相 阻 抗 及 相 线 -中 性 线 阻抗 值 (单位 : mQ/m) 




















| 相 线 - 中 性 
65% 相 20%C 相 相 线 - 中 性 线 线 电 抗 %_、 
电阻 ri5。 电阻 > 电阻 7 _y=7rL +ry 

D =125mm D\ =125mm 
4 [2 (125 x10)] 0. 011 0. 009 0. 019 0. 238 
3 [2 (125 x10)] +125 x10 0.011 0. 105 0. 238 
4 (125 x10) 0. 022 0. 105 0. 238 
3 (125 x10) +80 x10 0. 022 0. 260 
4 [2 (100 x10)] 0. 013 0. 116 0. 260 
3 [2 (100 x10)] +100 x10 0. 013 0. 116 0. 260 
4 (100 x10) 0. 026 0. 260 
3 (100 x10) +63 x10 0. 026 0. 283 
4 [2 (80 x10)] 0. 016 0. 271 
3 [2 (80x10)] +80x10 0. 016 0. 127 0. 282 
4 (80 x10) 0. 031 0. 127 0. 282 
3 (80 x10) +63 x8 0. 031 0. 296 
4 [2 (100 x8)] 0. 016 0. 264 
3 [2 (100 x8)] +100x8 0. 016 0. 118 0. 264 
4 (100 x8) 0. 031 0. 118 0. 264 
3 (100 x8) +80 x6.3 0. 031 0. 118 0. 277 
4 [2 (80x8)] 0. 019 0. 287 
3 [2 (80x8)] +80x8 0. 019 0. 287 
4 (80 x8) 0. 037 0. 287 
3 (80x8) +63 x6.3 0. 037 0. 301 
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( 续 ) 
| | 相 线 - 中 性 
| 65% 相 20%C 相 相 线 - 中 性 线 相 电 抗 x Se 
母线 规格 /mm 线 电抗 x1 _n 
电阻 ri5。 电阻 > 电阻 N=7rL +ry 
= 125Smm Dy = 125mm 
4 (80 x6.3) 0. 047 0. 040 0. 080 0. 131 0. 290 
3 (80 x6.3) +50 x6.3 0. 047 0. 040 0. 101 0. 131 0. 317 
4 (63 x6.3) 0. 062 0. 053 0. 105 0. 143 0. 315 
3 (63 x6.3) +50 x5 0. 062 0. 053 0. 126 0. 143 0. 329 
4 (50 x5) 0. 087 0. 074 0. 147 0. 157 0. 343 
3 (50 x5) +40 x4 0. 087 0. 074 0. 161 0. 157 0. 356 
4 (40 x4) 0. 103 0. 087 0. 175 0. 170 0. 370 





注 : 1. 母线 竖 放 ， 相 邻 相 母线 中 心间 距 D 按 125mm 计 ; 当 NN 母线 与 相 母 线 并 列 放置 时 ，N 线 在 边 位 ， 与 相 邻 相 母 线 
中 心间 距 D\ 按 125mm 计 。 
2. 两 片 母 线 并 联 时 相 电 阻 减 半 ， 相 电抗 近似 不 变 。 
3) 确定 低压 密集 绝 绿 铜 母 线 槽 单位 长 度 每 相 阻抗 及 相 线 - 中 性 线 阻 抗 值 ， 见 表 2-39。 
表 2-39 低压 密集 绝缘 铜 母 线 模 单位 长 度 每 相 阻 抗 及 相 线 - 中 性 线 阻 抗 值 





(单位 : mQ/m) 
! 号 规格 
ee ee 65% 相 电 20%C 相 电 相 线 - 中 性 
额定 电流 相 母 线 规格 阻 /us 阳 ， x 绕 电 抗 x 、 


/A /mm 








200 6.3 x30 0. 111 0. 094 0. 188 0. 030 
400 6.3 x40 0. 084 0.071 0. 142 0. 027 





1250 6.3 x125 0. 027 0. 023 0. 046 0. 014 





0 

0 

0 
800 6.3 x70 0.047 0. 040 0. 080 0. 023 0. 061 
1000 6.3 x80 0.041 0.035 0. 018 0. 048 

0 

0 

0 





030 6.3 x50 0. 066 0. 050 0. 112 0. 025 





1600 6. 3 x150 0. 022 0.019 0. 038 0.010 
2000 6. 3 x200 0.017 0.014 0. 008 
注 : 1. 实际 工程 中 应 按 具 体 产 品 生 产 厂家 提供 的 数据 进行 计算 。 
2. 相 线 母 线 与 中 性 线 母 线 包 以 绝缘 无 间距 并 列 放置 ， 中 性 线 母线 在 边 位 。 额 定 电流 2000A 及 以 下 ， 中 性 线 母 线 
与 相 线 母 线 截面 积 相 等 。 
4) 确定 低压 铜 蕊 电线 电 统 单位 长 度 相 线 - 中 性 线 阻 抗 值 ， 见 表 2-40。 
表 2-40 ”低压 铜 芯 电线 电缆 单位 长 度 相 线 -中 性 线 阻抗 值 (单位 : mQ/m) 


ri_Nn=1.5 (rr +rN) 

















保护 线 截面 积 /mm 
10 16 25 35 50 70 95 | 120 | 150 | 185 | 240 
4N =4 
铜 芯 8. 601 | 5.262 | 3.291 | 2. 106 | 1. 503 | 1.053 | 0.753 | 0.555 | 0. 438 | 0.351 | 0.285 | 0. 231 


保护 线 截面 积 /mm” 
A\ 二 0.54 


铜 必 10.751 | 751 6.932 | 932 6.932 | 4.277 4.277 | 2.699 | 2.397 | 1.580 | 1.128 | 0.804 0. 596 | 596 0.552 | 552 0.420 | 420 | 0. 335 
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导线 截面 积 A/mm” 
缀 线 中 8 Av=A |0.681 | 0.643 | 0.611 | 0.583 | 0.563 | 0.537 | 0.517 | 0.493 | 0.478 | 0.464 | 0.448 | 0. 428 


绿 
名 150mm |A\ 一 0. 5 一 | 一 | 0.627 | 0.397 | 0.587 | 0.3539 | 0.539 | 0.316 | 0.498 | 0.491 | 0.470 |0.452 


线 

示 | 线 距 | 4N =4 | 0.631 | 0.591 | 0.561 | 0.533 | 0.513 

| 54 0.576 | 0.547 | 0.537 
rr 
a ol fens [ns sm [enna [en 
DA 0.200 | 0.188 | 0.174 | 0. 164 | 0. 160 | 0.158 | 0. 156 | 0. 158 | 0. 152 | 0. 152 | 0. 152 | 0. 152 
4\=0.54| 0.211 | 0.224 | 0.201 | 0.192 | 0.191 | 0.187 | 0.178 | 0.186 | 0.161 | 0.161 | 0.179 |0.179 


5) 列 出 短路 计算 表 。 
3. 短路 容量 ; 
吕 路 容量 法 ， 也 就 是 短路 功率 法 ， 也 称 兆 伏 安 法 ， 它 是 因 在 短路 计算 中 以 元 件 的 短路 功 
率 来 代替 元 件 的 阻抗 而 得 各 。 短 路 容量 法 特别 适 盏 用 于 在 已 知 电力 系统 短路 容量 的 条 件 下 ， 按 
无 穷 大 功率 电源 供电 系统 计算 短路 电流 的 情况 。 
采用 短路 容量 法 计算 短路 电流 的 步 又 及 公式 见 表 2-41。 
表 2-41 采用 短路 容量 法 计算 短路 电流 的 计算 步骤 及 公式 












































计算 公式 符号 说 明 
采用 框图 形式 四 
绘制 等 效 电路 
电力 系统 Su =Su ER 
分 别 独立 计算 ee 
各 主要 元 件 的 短 。 _ 100 处 断路 硕 的 断 流 容量 
路 容量 (So， 电力 变 压 带 Eg (MV .A) 


Be U0, 一 线路 所 在 处 
TKk ， WLk ee 
电流 线路 _Us, 的 平均 额定 电压 (kV) 





多 元 件 的 并 联 (以 3 个 元 件 为 例 ) 
k k 
/ 二 胃 / 
化 简 等 效 电 路 ， 


3 | 求 出 以 电源 至 短 | 多 元 件 的 串联 (以 3 个 元 件 为 例 ) 本 
路 点 的 总 短路 


容量 
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( 续 ) 





计算 步骤 人 





计算 三 项 短路 
电流 周期 分 量 
效 值 及 其 他 短路 
电流 和 三 相 短 路 


pa 二 
合 量 





列 出 短路 计 


4. 对 称 分 量 法 

是 将 三 相 不 对 称 系统 转化 为 三 相对 称 的 3 个 分 量 系统 ， 也 就 是 把 不 对 称 短路 的 计算 问题 
转化 为 正 序 、 负 序 和 和 零 序 这 3 个 相 序 下 的 对 称 电路 来 计算 。 在 各 相 参 数 相 同 的 三 相对 称 电路 
中， 电压 的 对 称 分 量 与 相应 相 序 的 电流 对 称 分 量 成 正比 ， 故 经 变换 所 得 的 对 称 分 量 系统 ， 其 




















中 每 个 相 序 分 量 ， 对 于 三 相 电 路 而 言 均 为 对 称 的 ， 且 是 相互 独立 的 。 
采用 对 称 分 量 法 计算 单 相 短路 电流 ， 其 计算 步骤 及 公式 如 下 : 
1) 计算 接地 故障 回路 各 元 件 的 相 线 - 保护 线 阻 抗 值 ， 其 公式 见 表 2-42 。 
表 2-42 接地 故障 回路 各 元 件 的 相 线 - 保护 线 阻 抗 值 








序 | 元 件 相 线 -保护 线 阻抗 (mQ) 的 计算 公式 | 

| - 符号 说 明 

号 | 名 称 相 线 - 保护 线 电阻 相 线 - 保护 线 电抗 

高 压 有 

1 2 RL pes = Rs (高 压 无 零 序 ) 

/1L-PE， XL-PE 
FRR 
7 配 电 忒 Rp =R, (CDynll 连接 ) Dp (Dynll 连接 ) 线路 单位 长 度 的 相 线 - 人 


护 线 阻 抗 (moOvm ) ， 


配 电 表 2-38 ~ 表 2-40 Ho 
3 R 三 也 一 % 
母线 L-PEWB L_Pprl Xl _pEwB L_prl 手册 
其 余 符 号 含义 同 表 2-37 
RI _ppwp =71,- pel 人 LT_PFWP = XL- prl 


注 : 1. 高 压 系 统 与 变 压 带 的 相 线 - 保护 线 阻 抗 均 为 折算 到 低压 侧 的 值 。 
2. 元 件 相 线 -保护 线 阻 抗 计算 公式 Ri_ps = (Ri +R +R)M 站 = (XI +X + 各 )/3, 式 中 Ri、XI、R,、 
X，、Ro 、Xo 分 别 为 元 件 的 正 序 阻抗 、 负 序 阻抗 和 零 序 阻抗 。 对 静止 元 件 ，R| = R, =R、X1 =X, =X; 对 三 相 
三 线 制 高 压 系统 ，R。 =0、X6 =0; 对 Dyn11 连接 配 电 变压器 ，R。 =RR、X6 =X， 对 Yyn0 连接 配 电 变压器 ， 其 
Ro。、Xo 比 正 序 阻抗 大 得 多 ， 由 制造 三 家 通过 测试 提供 。 对 三 相 四 线 制 母线 、 线 路 ，Ro = Ror +3Roppg、Xo = 
Xor 二 3XopF 。 
2) 绘制 接地 故障 回路 的 等 效 电 路 ， 人 针对 不 同 故 障 计算 点 分 别 计算 故障 回路 的 总 相 线 - 
保护 线 阻抗 RyL_pF、 和 yL_pPFo 
3) 计算 单 相 接地 故障 电流 (单位 为 kA) ， 其 计算 公式 如 下 : 
Nir = = 2 (2-12) 
/Ry pe Xv pE ] /Ry pe .0 
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5. 变压器 低压 侧 短路 时 折算 到 高 压 侧 穿越 电流 的 换算 关系 
变 压 融 低压 侧 短路 时 折算 到 高 压 侧 穿越 电流 的 换算 关系 见 表 2-43。 表 中 , 玉 为 变 压 央 
的 电压 比 ， 天 为 短路 电流 。 
表 2-43 ”变压器 低压 侧 短路 时 折算 到 高 压 侧 穿越 电流 的 换算 关系 

















联结 组 标号 三 相 短 路 两 相 短路 单 相 短路 
U [2 V 。 W 。 
2 | | 到 
3K [3K [3K 
Yyn0 
L 
大 (ID) 
N U V W 
Ydll 
Dynll 
KV) 
N U VV VW 








3.1 局 压 电 癌 


3.1.1 高 压 断 路 碎 


1. 高 压 断路 器 的 定义 及 分 类 

高 压 断 路 融 是 一 种 专用 于 接 通 或 断 开 电路 的 开关 设备 ， 配 置 了 较 完 善 的 灭 狐 装置 并 且 具 
有 很 强 的 灭 弧 功 能 ， 此 开关 设备 不 仅 可 在 正常 工作 时 通 、 断 负荷 电流 ， 且 能 在 出 现 短路 故障 
情况 下 和 配合 保护 装置 切断 短路 电流 。 

按照 使 用 的 灭 狐 介质 不 同 ， 高 压 断 路 硕 可 分 为 油 断 路 希 、 奈 缩 空气 断路 需 、 六 氟 化 硫 
(SF ) 断路 融和 真空 断路 希 。 油 断路 硕 则 分 为 多 油 和 少 油 两 大 类 。 有 目前 在 供 配 电 系 统 中 ， 
SF 断路 器 和 真空 断路 器 应 用 比较 广泛 ， 少 油 断 路 絮 因 其 结构 简单 、 成 本 低廉 ,依然 被 广泛 
应 用 于 不 需要 频 索 操作 和 要 求 不 高 的 各 级 高 压 电网 中 ， 但 多 油 断 路 顺和 压缩 空气 断路 需 已 基 
本 上 被 淘汰 。 

2. 高 压 断 路 器 型 号 的 表示 及 含义 

加 司 居 辣 辣 两 可 加 







































S 一 少 油 断路 器 开 断 电流 (kA) 

D 一 多 油 断 路 器 断 流 容量 (MYV A) 

7 一 真空 断路 器 额定 电流 (A) 

L 一 SF 晰 路 锅 其 他 标志 改进 型 

NN 一 户 内 式 [二 卫 一 断 流 能 力 代 号 
W 一 户外 式 额定 电压 (kV) 


3. SF¢ 断 路 器 

SFe 汤 路 莫 是 指 采 用 无 色 、 无 味 、 无 毒 日 不 易 燃烧 的 惰性 气体 SF。 (六 氟 化 硫 ) 作 灭 弧 
和 绝缘 介质 的 断路 器 。 当 SF。 气体 的 温度 在 130% 以 下 时 ， 化 学 性 能 很 稳定 ， 且 SF。 气体 不 
含 磊 元 素 ， 从 绝缘 和 灭 弧 的 角度 来 讲 ， 是 非常 合适 的 一 种 介质 。SFe 气体 中 也 不 含 氧 元 素 ， 
所 以 不 存在 触 头 氧化 问题 。 除 此 以 外 ，SFs 还 有 优良 的 电 绝缘 性 能 ， 当 电流 过 零 时 ， 电 弧 暂 
时 熄灭 后 ， 能 迅速 恢复 绝缘 强度 ， 从 而 使 电弧 很 快 熄灭 。 

SFs 呆 路 硕 灭 弧 室 的 结构 组 成 可 分 为 压气 式 、 目 能 灭 踊 式 〈 旋 踊 式 、 热 脱 胀 式 ) 和 混合 
灭 弧 式 。 国 内 生产 的 LN1 型 、LN2 型 SFo 渐 路 右 采 用 压气 式 灭 缴 结 构 ; LW3 型 户外 式 SF。 断 
路 咒 有 放 弧 式 灭 缴 结 构 。 

图 3-1 为 LN2 一 10 型 高 压 SF 断路 器 的 外 形 结构 与 其 灭 弧 室 的 内 部 结构 谢 面 图 。 

4. 高 压 真 空 断路 器 

高 压 真 空 断 路 句 是 利用 “真空 ”作为 绝缘 和 灭 弧 介 质 。 真 空 断 路 需 的 触 头 为 圆 盘 状 ， 
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绝缘 简 ( 内 为 气缸 、 
上 接线 端子。 触 头 灭 弧 系统 j 
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a) b) 


图 3-1 LN2 一 10 型 高 压 SEs 断路 带 
a) 外 形 结构 b) 灭 弧 室 的 内 部 结构 剖面 图 


被 放置 在 真空 灭 缴 室 内 。 由 于 真空 中 没有 或 极 少 有 可 能 被 洲 离 的 气体 ， 所 以 绝缘 强度 很 高 、 
炎 弧 能 力 很 蝇 。 

高 压 丰 空 断 路 带 根 据 其 结构 分 为 落地 式 、 巷 挂 式 、 于 车 式 三 种 形式 ; 按 使 用 场合 可 分 为 
户 内 式 和 户外 式 。 高 压 芮 空 断路 表 是 实现 无 油 化 改造 的 理想 设备 。 


3.1.2 高 压 迷 上 断 硕 


1. 高压 熔 断 怖 的 定义 与 分 类 

高 压 熔 断 融 是 电力 系统 中 过 载 和 短路 故障 的 保护 设备 。 它 的 原理 是 当 电 流 超过 给 定 值 一 
定时 间 时 ， 熔 化 一 个 或 几 个 特殊 设计 的 、 相 配合 的 熔 件 和 分 断 电 路 的 融 件 。 它 上 只 有 结构 简 
单 、 体 积 小 、 维 护 方 便 、 价 格 便宜 、 保 护 动 作 可 徘 和 消除 短路 故障 时 间 短 等 优点 。 高 压 熔 断 
售 的 分 类 见 表 3-1。 








表 3-1 高 压 熔 断 器 的 分 类 








分 类 方式 分 类 名 称 
性 能 限 流 式 、 非 限 流 式 
保护 范围 一 般 、 后 备 、 全 范围 
烛 弧 方式 角 状 式 (大 气 中 爆 弧 )、 石 喘 夏 十 料 、 咀 里 式 、 真 空 等 
安 竣 场所 bh 
保护 对 象 变 压 角 、 电 动机 、 电 奈 互 感 闫 、 单 台 并 联 电容 需 、 电 容 天 组、 供电 回 路 等 





插入 式 、 母 线 式 、 跌 落 式 、 非 跌落 式 、 混 合式 等 
4 
网 极 炎 极 、 三 极 
数 单 


底座 绝缘子 柱 、 双 柱 
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2. 高 压 熔 断 器 型 号 的 表示 和 含义 
EE 


-= es GY 一 两 原型 
R 一 熔断 器 断 流 容量 (MV 'A) 





N_ 户 内 型 额定 电流 (A) 

VW 一 户外 型 xs 上 广 G 一 改进 型 
Pp， 电压 互感 器 保护 用 补充 标志 一 甸 茶 开 
T_ 电力 变压器 保护 用 额定 电压 (kV) 

设计 序号 





3. 常用 的 高 压 熔断 器 

在 3 ~35kV 的 电站 和 要 电 所 广泛 采用 的 高 压 熔 断 胡 可 分 为 两 部 分 : 一 部 分 是 户 内 高 压 
管 式 熔 断 器 ， 最 高 额定 电压 能 达到 40. 5kV; 男 一 部 分 是 户外 跌落 式 熔 断 器。 

(1) 户 内 高 压 管 式 熔 断 厅 ” 高 压 管 式 熔断 天 是 一 种 稍 单 的 保护 电 闪 。 当 电路 发 生 短路 
故障 或 过 负 符 时 ， 故 障 电流 超过 熔 体 的 额定 电流 ， 熔 体 被 电流 迅速 加 热 熔断 ， 因 而 切断 电 
流 ， 避 人 免 故 障 扩大 。 炊 断 问 的 主要 功能 是 对 电路 及 电路 中 的 设备 进行 短路 你 护 ， 如 图 3-2 所 
示 。 从 高 压 管 式 熔断 器 的 剖面 图 ( 见 图 3-2b) 可 以 看 出 ， 其 内 部 由 几 根 长 度 和 直径 相等 的 
外 银 钢丝 并 联 组 成 ， 在 镀 银 铜 丝 中 间 焊 有 小 锡 球 ， 管 内 填充 石 瑞 砂 ; 两 端 管 帽 封 哨 ， 并 在 管 
帽 的 一 端 装 有 红色 熔 晰 指示 器 。 
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a) b) 
图 3-2 高 压 管 式 熔 断 器 
a) 外 形 b) 剖面 图 
1 一 瓷 熔 管 ”2 一 金属 管 帽 “3 一 弹性 触 座 “4 一 熔断 指示 器 ”5 一 接线 端子 
6 一 瓷 绝 缘 子 “7 一 底座 ”8 一 工作 熔 体 ”9 一 指示 熔 体 ”10 一 锡 球 11 一 石英 砂 填 料 
炊 体 炊 断 的 过 程 : 当 短 路 电流 或 过 负 谷 电流 通过 燃 体 时 ， 燃 体 被 加 热 ， 巾 于 锡 熔 点 低 ， 

所 以 完 炊 化 ， 并 包围 铜 丝 ， 铜 、 锡 互相 渗透 生产 炊 点 较 低 的 铜 锡 合金 ， 使 铜 丝 能 在 较 低 的 温 
度 下 熔断 ， 这 束 是 所 谓 的 冶金 效应 。 在 燃 体 被 熔断 时 ,产生 电 弧 ， 在 几 条 平行 的 小 直径 沟 
中 ， 各 沟 产 生 的 金属 磁 气 喷 辐 四周 ， 渗 入 石英 人 砂 ， 电 弧 与 其 么 蜜 接触 ， 在 短路 电流 未 能 达到 
冲击 值 之 前 〈 即 短路 后 不 到 半 个 周期 ) ， 电 弧 迅速 烛 灭 ， 从 而 使 熔断 融 本 身 及 其 保护 的 线 
路 、 设 备 均 未 受到 冲击 电流 的 影响 ， 因 此 ， 这 种 熔断 硕 被 称 为 限 流 式 熔 上 断 顶 。 在 炊 断 融 熔 朵 
后 ， 红 色 指 示 需 被 弹出 ， 表 示 熔 体 已 熔断 。 
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(2) 户外 跌落 式 炊 断 右 ”跌落 式 炊 断 瘟 如 
图 3-3 所 示 。 

跌落 陈 炊 断 硕 是 一 种 最 简便 、 性 能 民 好 、 
价格 低廉 的 户外 线路 开关 保护 设备 。 既 可 以 作 
配 电 线路 和 变 压 需 的 短路 保护 ， 也 可 在 一 定 条 
件 下 〈 用 高 压 绝缘 钩 棒 操 作 ) ， 切 断 或 接 通 小 容 
量 空 载 变 压 带 或 线路 。 

跌落 式 炊 上 断 融 是 由 固定 的 文 持 部 件 与 活动 
的 燃 管 及 炊 体 组 成 。 炊 管 外 壁 由 环 氧 玻璃 钢 构 
成 ， 内 壁 守 红 钢 纸 或 桑 皮 纸 用 以 火 弧 ， 称 为 炎 
牟 管 。 

当 线 路 发 生 故 障 时 ， 故 障 电流 使 熔 体 迅速 
熔断 并 产生 电弧 。 电 弧 的 高 温 能 使 灭 弧 管 辟 分 
解 出 大 量 气体 ， 促 使 管内 压力 剧 增 , 高 压气 体 
沿 管 道 纵 回 强烈 咀 出 ， 形 成 纵 问 吹 弧 ， 电弧 迅 
速 烛 灭 。 同 时 ,在 熔 体 熔断 后 燃 管 下 端 动 触 头 
因 失 去 张力 而 下 翻 ， 紧 锁 机 构 和 释放， 在 触 头 弹 
力 和 熔 管 目 身 重力 作用 下 ， 红 轴 跌落 ， 造 成 明 
显 可 见 的 断路 间 际 。 由 于 熔 体 熔断 后 ， 和 对 燃 管 
上 日 身 重力 跌 洛 ， 故 称 为 跌 沙 式 熔 呆 硕 。 


3.1.3 高 压 隔 离开 关 
1. 高 压 隔离 开关 的 定义 























高 压 隔 离开 关 是 高 压 开关 的 一 种 ， 其 主要 功能 


的 安全 检修 和 人 号 安全 。 由 于 它 没 
有 专门 的 灭 弧 装置 ， 故 不 能 用 来 切 
断 和 接 通 短路 电流 和 人 负债 电流 。 高 
压 卫 离开 关 结 构 特 点 是 断 开 后 具有 
明显 的 可 见 断 开间 际 ， 绝 绿 可 靠 。 

2. 高 压 隔离 开关 的 分 类 

高 压 隔离 开关 按照 安装 地 点 可 
分 为 户 内 式 和 户外 式 ， 按照 有 无 接 
地 刀 可 分 为 无 接地 刀 、 单 接地 刀 、 
双 接 地 刀 。 

10kV 高 压 隔 离开 关 的 型 号 比较 








图 3-3 跌落 式 熔 断 顺 外 形 
1 一 上 接线 端子 2 一 上 静 触 涉 ”3 一 上 动 触 头 
4 一 管 帽 〈 带 薄膜 ) ”5 一 操作 环 ”6 一 熔 管 
7 一 钢 炊 丝 8 一 下 动 触 头 ”9 一 下 项 触 头 
10 一 下 接线 端子 “11 一 绝缘 子 ”12 一 固定 安装 板 


征 隔离 高 压 电 源 ， 以 保证 其 他 设备 和 线路 





Ar 
多 ， 贡 用 的 包括 CN6、CN8、CN19、 图 3-4 GN8 一 10 型 户 内 式 高 压 隅 离开 关 


CN24、CN28 、GN30 等 系列 ， 图 3-4 1 一 支柱 绝缘 子 “2 一 升降 绝缘 子 ”3 一 拐 辟 “4 一 转轴 5 一 框架 
为 GN8 一 10 型 户 内 式 高 压 隔 离开 关 6 一 下 接线 端子 7 一 套 管 绝缘 子 8 一 闸 刀 9 一 静 触 头 ”10 一 上 接线 端子 
的 外 形 结构 ， 它 的 三 相 曾 刀 安 站 在 同一 底座 上 ， 曾 刀 采 用 垂直 回转 运动 方式 ， 通 弟 采 用 手动 
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操 动 机 构 进 行 操 作 。 
3. 高 压 隔 离开 关 型 号 的 表示 和 含义 


口 口 口 一 口 口 / 口 一 口 口 


= 0 
NN 一 户 内 式 
WwW 一 户外 式 

















极限 通过 电流 (kA) 
额定 电流 (A) 
i I 一 统一 设计 CC 一 穿 墙 型 
额定 电压 (kV) 结构 标志 G 一 改进 型 W 一 防 污 型 


D 一 带 接地 刀 开 关 
3.1.4 疝 压 负 栓 开关 


1. 高 压 负荷 开关 的 定义 

高 压 负 入 开关 (电路 文字 符号 为 QS) 是 指 主要 用 
于 配 电 系统 中 开 断 、 承 载 、 关 合 正 常 条 件 下 (也 包括 规 
定 的 过 载 系 数 ) 的 电流 ， 并 且 能 通过 规定 异常 (如 短 
路 ) 电流 的 关 合 ， 即 负荷 开关 可 以 合 、 分 正常 的 负荷 电 
流 以 及 关 合 短路 电流 〈 但 不 能 开 断 短路 电流 ) 。 故 负荷 
开关 受到 使 用 条 件 的 限制 ， 不 能 作为 电路 中 的 保护 开 
关 ， 通常 负 答 开关 必须 与 具有 开 断 短路 电流 能 力 的 开关 
设备 相互 配合 使 用 ， 最 常用 的 方式 是 负荷 开关 与 高 压 熔 
断 器 相互 配合 ， 正 和 常 的 合 、 分 负 三 电流 由 负 衙 开关 完 
成 ， 故 障 电流 则 由 熔断 器 来 完成 开 断 。FN12 一 12RD 型 ”图 3-5 FN12 一 12RD 型 负 蓓 开关 
负荷 开关 如 图 3-5 所 示 。 

由 于 负荷 开关 的 特点 ， 通 常 不 作为 直接 的 保护 开关 ， 主 要 用 于 较为 频繁 操作 的 场所 和 非 
重要 的 场合 ， 特 别 是 在 小 容量 变 压 融 保护 中 采用 高 压 熔 断 器 和 负 符 开关 相配 合 ， 能 体现 出 显 
著 的 优点 。 当 变 压 絮 发 生 大 电流 故障 时 ， 由 熔断 絮 动 作 ， 切断 电流 ， 其 动作 时 间 在 20ms 左 
右 ， 这 远 比 采 用 断路 器 保护 更 快 ， 正 和 党 操作 由 人 负 和 蓓 开关 完成 ， 灵 活性 被 提高 。 在 10kV 线路 
中 采用 负荷 开关 ， 以 三 相 联动 为 主 ， 当 熔断 需 发 生 故 障 时 ， 无 论 是 三 相 还 是 单 相 故 障 ， 当 由 
一 相 熔 丝 熔 断后 ， 能 迅速 脱 扣 三 相 联动 机 构 ， 使 三 相 负 和 荷 开关 快速 分 断 ， 防 止 造 成 三 相 不 平 
衡 及 非 全 相 运 行 。 

高 压 负荷 开关 适用 于 无 油 化 、 不 检修 、 要 求 频繁 操作 的 场所 。 

2. 高 压 负荷 开关 型 号 的 表示 和 含义 

高 压 负 答 开 关 型 号 的 表示 和 含义 如 下 . 


了 了 [TTTT 
负荷 开关 其 他 标 









































”一 S 一 熔断 器 装 于 开关 上 端 


N 一 户 肉 式 一 go 
We 最 大 开 断 电流 (kA) 


额定 电压 (kV) 
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3.1.5 高 压 开 关 柜 


1. 高 压 开 关 柜 的 定义 和 功能 

高 压 开 关 柜 ， 也 称 为 高 压 成 僚 配 电 装 置 ， 是 按 不 同 的 用 途 和 使 用 场合 ， 将 所 需 一 、 二 次 
设备 (高压 开关 电 希 、 保 护 和 目 动 装置 、 监 测 仪 表 、 母 线 、 绝 缘 子 等 ) 按 一 定 的 线路 方案 
有 机 组 装 而 成 的 一 种 成 套 配 电 设备 。 融 压 开关 柜 主 要 用 于 6 ~10kV 供 配 电 系 统 中 受 电 及 配 
电 的 控制 、 监 测 与 保护 ，35kV 系统 也 开始 大 量 的 采用 。 

无 论 是 何 种 形式 的 开关 柜 ， 在 结构 设计 上 都 要 求 具 有 “五 防 ” 的 功能 ， 即 防止 误 操 作 
汤 路 大、 防止 带 人 负 答 拉 合 隔离 开关 (或 防止 高 负重 推 拉手 车 )、 防 止 融 电 挂 接地 线 (或 防止 
市 电 合 接地 开关 ) 、 防 止 齐 接地 线 (或 接地 开关 人 处 于 接地 位 置 时 ) 送 电 以 及 防止 人 员 误 入 市 
电 则 隔 。 

2. 高 压 开 关 柜 的 分 类 及 特点 

高 压 开 关 柜 的 分 类 和 特点 见 表 3-2。 














表 3-2 高 压 开 关 柜 的 分 类 及 特点 
电 路 器 安 
开关 柜 类 别 结构 型式 明基 | 特 点 
装 位 置 


高 压 开关 柜 中 距 地 面 2. 5m 以 下 的 各 组 件 
安 猴 在 接地 金属 外 赤 内 ，2.Sm 以 上 的 母线 
或 隔离 开关 无 金属 外 元 封 肝 。 主 开关 固定 安 
装 。 绪 构 简 单 、 安 全 性 能 差 、 占 用 空间 大 ， 
但 检修 方便 、 成 本 低 、 价 格 便宜 ， 目 前 很 少 
使 用 


全 金属 封闭 型 结构 ， 柜 内 以 接地 金属 隔 板 
分 割 成 继电器 室 、 手 车 室 、 母 线 室 及 电缆 
金属 铠 装 式 移 开 式 | KYN/AMS/ 室 ， 可 将 故障 电弧 限制 在 产生 隔 室 内 ， 电 弧 

( 户 内 型 ) GZS 触及 金属 板 即 被 引入 地 内 ， 柜 内 装 有 各 种 连 
锁 装 置 ， 能 达到 “五 防 ” 要 求 ， 安 全 性 好 ， 
断路 器 更 换 方便 ， 价 格 较 贵 

全 金属 封闭 型 结构 ， 柜 内 以 接地 金属 隔 板 

分 割 成 继电器 室 、 母 线 室 、 电 缆 室 、 断 路 需 









半 封 闭 式 高 压 开关 柜 | 固定 式 ( 户 内 型 ) 




















金属 饥 朔 式 
高 压 开关 柜 





金属 

a > 室 、 操 动机 构 室 及 压力 释放 通道 ， 可 将 故障 
工 工 

二 i 电弧 限制 在 产生 的 隔 室 内 ， 电 弧 触 及 金属 板 

斥 开 加 即 被 引入 地 内 。 柜 内 装 有 各 种 连锁 装置 ， 能 


达到 “五 防 ” 要 求 。 断 路 融 更 换 不 方便 ， 价 
格 较 贯 


全 金属 封闭 型 结构 ， 柜 内 以 绝缘 板 或 金属 
隔 板 分 割 成 继 电 带 室 、 手 车 室 、 母 线 室 及 电 
间 隅 式 高 压 间隔 移 开 陈 . 缆 室 ， 故 隐 电 弧 可 能 烧 穿 绝缘 板 进入 其 他 隔 

开关 柜 ( 户 内 型 ) 室内 扩大 事故 。 柜 内 站 有 各 种 连锁 汉 置 ， 能 
达到 “五 防 ” 要 求 ， 晰 路 紫 更 换 方便 ,价格 


较 贯 


关 柜 
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( 续 ) 
开关 柜 类 别 型 号 特 点 
全 金属 封闭 型 结构 ， 柜 内 隔 室 数量 少 ， 隔 
箱 式 固定 式 ee 板 的 防护 等 级 低 ， 或 无 隔 板 ， 安 全 性 较 差 。 
金属 ( 户 内 型 ) 柜 内 装 有 各 种 连锁 装置 ， 能 达到 “五 防 ” 要 
9 箱 式 高 压 开 求 ， 断 路 器 更 换 不 方便 ， 价 格 便宜 
i 
压 开 全 金属 封闭 型 结构 ， 柜 内 隔 室 数量 少 ， 隔 
关 柜 箱 式 环 网 式 | 板 的 防护 等 级 低 ， 或 无 隔 板 ， 安 全 性 较 差 。 
HXGN 固定 式 、 
( 户 内 型 ) 柜 内 装 有 各 种 连锁 装置 ， 能 达到 “五 防 ”要 


求 ， 晰 路 右 更 换 不 方便 ,价格 便宜 





按 分 支 数 分 三 分 支 、 四 分 支 、 五 分 支 、 
二 一 as 
干 和 分 支 分 为 带 开 关 型 和 不 带 开 关 型 


高 压 电 缆 分 接 箱 





注 : 本 表 所 列 开关 柜 型 号 均 为 国内 定型 产品 。 

3. 常用 的 高 压 开 关 柜 

(1) KYN61B 一 40.5 (Z) 型 包装 移 开 式 交 流 金 属 封 闭 开 关 设 备 KYN61B 一 40.5 (7Z) 
型 铠 装 移 开 式 交流 金属 封闭 开关 设备 如 网 3-6 所 示 ， 其 技术 参数 见 表 3-3。 





图 3-6 KYN61B 一 40.5 (Z) 型 铠 装 移 开 式 交 流 金属 封闭 开关 设备 


表 3-3 KYN61B 一 40.5 (Z) 型 开关 设备 技术 参数 
”Ti 单 ”位 | 技术 参数 


额定 电压 40.5 
主权 线 的 额定 电流 2 630 、1250 、1600 
额定 电流 
配 用 断路 器 的 额定 电流 A | 630、1250 、1600 
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( 续 ) 
位 技术 参数 
lmin 工 频 耐 受 电压 (峰值 )， 极 则 ， 极 地 间 / 断 口 间 kV 95/115 
额定 绝 绿 水 平 雷电 冲击 耐 受 电压 (峰值 ),， 极 间 ， 极 地 间 / 断 口 间 kV 185/215 
辅助 回路 、 控 制 回 路 的 工 频 耐 受 电压 /1min 2000 
额定 频率 Hz 50 
额定 短路 开 断 电流 kA 20、25、31.5 
额定 短路 时 耐 受 电流 /额定 短路 持续 时 间 20、 25、 31.5 
额定 峰值 耐 受 电流 50、63、80 
额定 短路 关 合 电流 50、63、80 
风光 DC: 110 220 
控制 回路 额定 电压 
AC. 110 220 
开关 设备 外 元 IP4X 
防护 等 级 一 | 
隅 离间 ( 柜 门 打开 时 ) IP2X 


, 1400(1200) x 
外 形 尺寸 WxDxH mm 
2800 x 2800 


开关 设备 的 结构 如 图 3-7 所 示 。 
9 入 10 11 14 


2 





















于 
6 4 
| 
4 | ms 
; = = 
2 和 ~ 
1 BE 


2800 19 18 


图 3-7 开关 设备 的 结构 
1 一 柜 体 2 一 断路 器 室 3 一 ZN40. 5 或 LN40. 5 断路 器 ”4 一 二 次 插 涉 ”5 一 断路 器 室 门 ”6 一 丝 杆 曙 母 推进 机 构 
7 一 仪表 室 门 、8 一 仪表 室 9 一 活 门 ”10 一 主 母 线 室 ”11 一 触 头 盒 ”12 一 漆 压 装置 13 一 后 上 板 14 一 后 下 板 
15 一 接地 开关 ”16 一 隔 板 17 一 电缆 室 18 一 电缆 ”19 一 电流 互感 器 
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KYN61b 一 40.5 (Z) 型 柜 体 安装 断 面 示 意图 如 图 3-8 所 示 ， 其 安装 基础 示意 图 如 图 3-9 
J 


(到 墙 距 离 ) 宇 1200 2800 





1200 


图 3-8 KYN61b 一 40.5 (Z) 型 柜 体 安装 断面 示意 图 


8 号 槽 钢 





图 3-9 KYN61b 一 40.5 (Z) 型 安装 基础 示意 图 


(2) KGN 一 10 型 固定 式 开 关 柜 ”KGN 一 10 型 固定 式 开 关 柜 的 外 形 尺 寸 及 结构 示意 图 如 
图 3-10 所 示 。 
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) 
网 


2800 





图 3-10 KGN 一 10 型 固定 式 开关 柜 (05D ~08D) 外 形 尺 寸 及 结构 示意 图 
1 一 本 体 装 配 2 一 母线 室 装 配 3 一 继电器 室 装 配 


3.2 低压 电 规 


3.2.1 低压 电气 设备 的 类 型 与 用 途 


低压 电气 设备 是 指 电 压 在 500V 以 下 的 各 种 继 电 右 、 各 种 控制 设备 及 各 种 保护 设备 等 。 
在 建筑 电气 工程 中 常用 的 低压 电 紫 设备 有 断路 如 、 熔 断 器 、 刀 开关 、 接 触 右 、 电 磁 起 动 带 以 
及 各 种 继 电 郑 等。 低压 电气 设备 的 类 型 和 用 途 见 表 3-4。 
表 3-4 低压 电气 设备 的 分 类 与 用 途 


万 能 式 断 路 需 用 作 交 、 直 流 线 路 的 过 载 、 
塑料 外 壳 式 断路 天 短路 或 只 电压 保护 ， 也 可 用 于 
本 限 流 式 断路 需 不 频 索 通 、 断 操作 电路 。 灭 磁 
汤 路 需 GB/T 14048. 2 一 2008 
直流 快速 断路 右 断路 句 用 于 发 电机 励磁 电路 保 
灭 磁 断 路 需 护 。 漏 电 保 护 断 路 需 用 于 人 身 

漏电 保护 断路 融 触电 保护 











有 填料 封闭 管 式 熔断 天 
保护 半导体 需 件 熔断 天 用 作 交 、 直 流 线 路 和 设备 的 
无 填料 密闭 管 式 从 断 表 短路 和 过 载 保护 

目 复 燃 断 表 


GB 13539. 1 一 2008 
GB/AT 13539. 2 一 2008 
GB 13539. 3 一 2008 
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( 续 ) 
熔断 需 式 刀 开 关 
可 da 用 作 电路 隔离 ， 也 能 接 通 与 
大 电流 刀 开 类 i ee GB/T 14048. 3 一 2008 
电 负荷 开关 分 断 电路 额定 电流 
电 
从 主要 作为 两 种 及 以 上 电源 或 
CGB/T 14048. 3 一 2008 
负载 的 转换 和 通 断 电路 用 
交流 接触 剖 用 作 远 距离 频繁 地 起 动 或 控 
直流 接触 顺 制 交 、 直 流 电 动机 以 及 接 通 分 
| | CGB/T 14048. 4 一 2010 
真空 接触 顺 呆 正 党 工作 的 主 电 路 和 控制 
半导体 接触 器 电路 
电流 继 电 融 
电压 继 电 各 
时 间 继 电 如 守 制 系 耸 空 制 其 
控制 继电器 a 0 人 Wu I" GB/T 14048. 5—2008 
中 间 继 电 需 电路 或 作 主 电路 的 保护 之 用 
热 过 载 继 电 需 
温度 继电器 
控 
制 
电 电磁 起 动 大 
四 手动 起 动 器 用 作 交 流 电动 机 的 起 动 或 正 
CB/T 14048. 4 一 2010 
农用 起 动 需 反问 控制 
自 耦 减 压 起 动 器 
磁 变 阻 器 
用 作 发 电机 调 压 以 及 电动 机 
的 平滑 起 动 和 调 速 本 
频 敏 变阻器 
起 重 电 们 铁 
用 于 起 重 操纵 或 牵引 机 械 
牵引 电磁 铁 We 
制 动 电磁 铁 四 








Q 通用 标准 有 : 《低压 开 关 设 备 和 控制 设备 ”第 1 部 分 : 总 则 》 (GBAT 14048. 1 一 2006) ; 《电工 术 话 ”低压 电器 》 
(GB/T 2900. 18 一 2008 ) 。 


3.2.2 低压 断路 需 


1. 低压 断路 器 的 定义 

低压 断路 从 是 一 种 不 仪 能 通 、 靳 正常 负 和 位 电 流 ， 又 能 切断 故障 电流 ， 用 于 不 频繁 地 接 通 
和 切断 设备 的 电源 ， 且 具有 交 、 和 直流 线路 过 载 、 短 路 或 久 电 压 、 接 地 故障 保护 功能 ， 是 保护 
人 里 安全 及 电力 设备 安全 的 重要 设备 。 通 、 电 正 第 负债 电流 ,切断 故障 电流 ， 完 成 过 载 保护 
和 断路 保护 是 断路 郁 的 基本 功能 。 
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2. 低压 断路 器 型 号 的 表示 和 含义 


D 一 低压 断路 器 一 产 sa [Cssaaaauanes 
Z- 塑 料 外 壳 式 (装置 式 ) -| 如 
Ww 一 框架 式 (万能 式 ) ”全 派生 代号 _ 厂 P 一 电动 操作 
X 一 限 流 式 二 派生 代号 LM 密封 式 
一 注 电 众 护 额定 电流 (A) 


设计 序号 
3. 低压 断路 器 的 工作 原理 
低压 断路 天 原理 如 图 3-11 所 示 ， 当 出 现 过 载 时 ， 电 流 增 大 ， 发 热 元 件 6 发热， 使 双人 金 
属 片 8 弯曲 ， 通 过 顶 杆 顶 开 锁 扣 3 ， 拉 力 弹 敬 1 使 低压 断路 絮 跳 曾 。 出 现 短路 时 ， 电 磁铁 5 
产生 强大 吸力 ， 使 顶 杆 项 开锁 扣 3 而 跳 曾 。 失 电压 或 欠 电 压 时 ， 电 磁铁 7 吸力 下 降 ， 拉 力 弹 
千 9 的 弹力 使 项 杆 顶 开锁 扣 3 ， 使 开关 跳闸 。 


Ll L2 L3 











图 3-11 低压 断路 需 原 理 图 
1 、2 、9 一 拉力 弹 咎 ”3 一 锁 扣 4 一 顶 杆 5 一 电磁 铁 
6 一 发 热 元 件 7 一 失 电 压 电 磁铁 ”8 一 双 金 属 片 


4. 常用 的 低压 断路 器 

(1) 塑料 外 学 式 低压 断路 问 ”塑料 外 腕 式 低压 断路 右 ， 俗 称 壮 置 式 目 动 开 关 。 它 的 全 
部 元 件 都 安 痛 在 一 个 塑料 外 过 中 〈 只 在 塑料 外 过 正面 中 央 有 外 露 的 操作 手柄 ) ， 没 有 裸露 的 
带电 部 分 ， 从 而 提高 了 使 用 的 安全 性 。 小 容量 的 断路 句 (50A 以 下 ) 采用 手动 操作 ; 大 容 
量 的 断路 硕 可 以 采用 手动 操作 ， 亦 可 采用 电动 操作 。 

塑料 外 壳 式 断路 融通 常用 于 配 电 馈线 的 控制 和 保护 、 住 宅 配 电 终 端的 控制 和 保护 、 动 力 
配 电 终 并 的 控制 和 保护 、 小 型 配 电 变压器 的 低压 侧 出 线 总 开关 ， 也 可 用 于 各 种 生产 机 械 的 电 
源 开关 。 

我 国 自行 开发 的 塑料 外 壳 式 断路 器 包括 DZ15 系列 、DZ20 系列 和 DZ25 系列 等 ， 引 进 技 
术 生 产 包括 TO 系列 、TG 系列 、H 系列 、3VE 系列 、M611 (DZ106) 系列 和 C45N (DZ47) 
系列 等 ， 和 生产 厂 以 各 上 自 产 品 命名 的 新 型 塑料 外 元 式 断 路 需 如 CM1 系列 、NM8 系列 等 。 

DZ20 系列 塑料 外 老式 低压 断路 融 是 我 国生 产 的 第 二 代 产 品 ， 目 前 应 用 比较 广泛 。 其 具 
有 较 高 的 分 断 能 力 ， 电 气 绝缘 性 能 和 外 腕 的 机 械 强 度 也 较 好 ， 而 且 所 种 的 附件 较 多 。 图 3- 12 
为 DZ20 系列 塑料 外 学 式 低压 断路 玫 的 外 形 结构 和 内 部 结构 训 面 。 

(2) 框架 式 低压 断路 需 “” 框 架 式 低压 断路 需 也 称 为 万 能 式 低压 断路 希 ， 它 安 闭 在 金属 























.76 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 





a) b) 


图 3-12 ”DZ20 系列 塑料 外 充 式 低压 断路 需 
a) 外 形 结构 b) 内 部 结构 剖面 
1 一 上 接线 端子 “2 一 操作 手柄 “3 一 塑料 外 壳 ”4 一 下 接线 端子 5 一 引入 线 接线 端 ”6 一 塑料 底座 ”7 一 引出 线 接线 端 
8 一 塑料 学 盖 9 一 过 电流 脱 扣 右 ”10 一 锁 扣 ”11 一 跳 钓 ” 12 一 炎 弧 室 13 一 主 触 头 


或 塑料 框架 上 。 框 架 式 低压 断路 大 的 保护 方案 和 操作 方式 较 多 ， 既 有 手柄 操作 ， 又 有 杠杆 操 
作 、 电 磁 操作 和 电动 操作 等 。 而 且 安 装 地 点 也 很 灵活 ， 既 可 以 安装 在 配 电 装置 中 ， 又 可 以 安 
淡 在 墙 上 或 文 架 上 。 男 外 ， 相 对 于 塑料 外 腕 式 低 压 断 路 融 ， 框 架 式 断路 如 的 电流 容量 和 崭 流 
能 力 比 较 大 。 框 架 式 低压 断路 需 主 要 用 于 配 电 变 压 融 的 低压 侧 总 开关 、 低 压 母 线 的 分 段 开 关 
或 大 容量 馈线 开关 和 大 型 电动 机 的 控制 开关 等 。 

我 国 自 行 开 发 的 框架 式 断 路 强 有 DW15、DW18、DW40、DW48、DW914 等 系列 。 引 进 
技术 生产 的 有 AH 系列 (DW914)、AE 系列 (DW19)、ME 系列 (DW17)、 和 3WE 系列 
等， 以 及 生产 厂家 以 各 自 产 品 命 名 的 新 型 框架 式 断 路 器 ， 如 CW1 系列 等 。 

图 3-13 是 DW15 系列 框架 式 低 压 断 路 器 的 外 形 结构 和 内 部 结构 谢 面 。 该 断路 器 主要 由 
触 头 系统 、 操 作 机 构 和 脱 扣 需 系统 组 成 。 其 触 头 系统 安装 在 绝缘 底板 上 ， 由 动 触 头 、 静 触 
头 、 弹 千 、 连 杆 和 文 架 等 组 成 。 灭 弧 室 内 采用 钢 纸板 材料 和 数 十 片 铁 片 作 灭 弧 栅 来 加 快 电弧 
的 烛 灭 。 操 作 机 构 由 操作 手柄 、 电 磁铁 操作 机 构 及 强力 弹 得 组 成 。 脱 扣 器 系统 有 过 人 负 答 长 延 
时 脱 扣 絮 、 短 路 瞬时 胶 扣 器 、 欠 电压 脱 扣 右 和 分 励 脱 扣 旨 等 。 带 有 电子 脱 扣 妖 的 框架 式 断 路 
器 还 可 把 过 负荷 长 延 时 、 短 路 瞬时 、 短 路 短 延 时 、 欠 电压 瞬时 和 延 时 脱 扣 的 保护 功能 汇集 在 
一 个 部 件 中 ， 并 且 利 用 分 励 脱 扣 融 使 新 路 硕 断 开 。 
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a) b) 
图 3-13 ”DWI15 系列 框架 式 低 压 断 路 髓 
a) 外 形 结构 b) 内 部 结构 剖面 
1 一 分 励 脱 扣 顺 ”2 一 手动 断 开 按钮 3 一 阻 容 延 时 装置 “4 一 热 脱 扣 咒 和 电子 脱 扣 需 
5 一 操作 机 构 ”6 一 灭 弧 黑 “7 一 动 触 头 “8 一 静 触 头 “9 一 电流 互感 需 ”10 一 快速 电磁 铁 
11 一 从 电压 脱 扣 器 “12 一 主轴 13 一 电磁 铁 


3.2.3 低压 熔断 奏 

1. 低压 熔断 器 的 定义 

低压 炊 断 瘟 可 用 于 电力 与 照明 线路 的 过 电流 保护 。 低 压 燃 断 侣 由 炊 管 、 炊 体 构成 ， 有 些 
熔断 需 还 要 项 充 一 些 如 石英 砂 等 填充 料 用 来 熄灭 电弧 。 熔 断 天 中 的 炊 体 是 将 具有 低 熔 断 点 的 
各 种 金属 ， 按 不 同 的 比例 混合 而 成 。 当 电流 升 高 达到 或 超过 其 额定 电流 时 ， 人 次 体 可 立即 熔 
汤 。 合 金 中 各 种 金属 的 比例 不 同 ， 其 炊 化 特性 也 不 同 ， 也 就 可 以 对 不 同 的 保护 对 和 象 进行 相 应 
恰当 的 选择 。 

按照 结构 及 其 原理 ， 炊 断 带 还 可 以 分 为 插入 式 、 崇 旋 式 、 无 填料 密闭 管 式 和 有 填料 密闭 
管 式 。 其 中 填料 密闭 管 式 亦 可 分 为 刀 形 触 头 、 螺 栓 连 接 和 圆 简 帽 形 。 

2. 低压 熔断 器 型 号 的 表示 和 含义 


/ TT 
R 一 熔断 器 | 炊 体 额定 电流 (A) 














C 一 插入 式 熔断 器 额定 电流 (A) 
L 一 螺旋 式 其 他 标志 (A 一 改进 型 ) 
M 一 无 填料 密闭 管 式 | 结构 形 设计 序号 

J 结构 形式 


一 有 填料 密闭 管 式 
Z 一 自 复式 
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3. 常用 的 低压 熔断 器 

(1) 螺旋 式 ”螺旋 式 熔断 磊 也 称 塞 头 式 熔断 需 (RLI、RL2 ) 。 它 由 瓷 帽 ， 咨 座 、 熔 管 
和 铜 户 螺 纹 等 组 成 。 此 熔断 硕 熔 管内 已 配 好 熔 件 ， 并 有 指示 片 。 一 旦 熔断 ， 连 在 熔 丝 上 的 弹 
复 立 刻 将 指示 片 顶 出 ， 故 在 瓷 帽 上 的 玻璃 孔 可 见 ， 需 要 更 换 熔 丝 管 。 螺 旋 式 熔断 需 常 用 于 配 
电 柜 中 ， 属 于 快速 型 熔断 器 。RL 型 螺旋 式 熔断 器 如 图 3-14 所 示 。 











a) b) 
图 3-14 RL 型 螺旋 式 熔断 器 
a) 外 形 b) 结构 
1 一 瓷 帽 2 一 熔断 体 3 一 盗 套 4 一 下 接线 端 5 一 底座 6 一 上 接线 端 


(2) 有 填料 封闭 管 式 断 路 器 ”有 填料 封闭 管 式 炊 断 带 是 一 种 高 分 断 能 力 的 炊 断 右 ， 通 
稼 由 燃 上 断 体 、 底 座 、 载 熔 件 等 组 成 。 熔 上 断 体 的 熔 管 由 耐 热 又 变 、 高 强度 的 电瓷 件 制 成 ， 它 的 
内 部 按照 一 定 工 艺 充填 含 三 氧化 二 铁 ( 低 于 0.35% ) 、 二 氧化 硅 (大 于 96% ) 的 石英 砂 。 
燃 体 由 特殊 设计 的 变 和 截面 铜 带 与 具有 冶金 效应 的 低 燃点 金属 或 合金 〈 如 纯 锡 和 锡 锅 合金 ) 
组 成 的 过 载 保 护 带 构成 ， 以 确保 有 高 的 分 断 能 力 和 优良 的 过 载 保 护 特 性 。RTO 型 有 填料 封闭 
管 式 熔断 器 如 图 3-15 所 示 。 

(3) 无 填料 密闭 管 式 熔 断 关 “RM10 型 熔断 需 如 网 3-16 所 示 。 纤 维 质 熔 管 两 端 带 有 铜 
环 ， 铀 环 上 有 螺纹 ; 炊 管 内 安 疙 变 截面 锌 炊 厂 。 锋 焙 厂 之 所 以 冲 制 成 冤 罕 不 同 的 变 截 面 ， 其 
目的 在 于 改善 熔断 器 的 保护 性 能 。 短 路 时 ， 短 路 电流 首先 使 燃 片 窗 部 〈 阻 值 较 大 ) 加 热 熔 
汤 ， 炊 管内 形成 几 段 串联 短 弧 ， 且 中 段 炊 厂 炊 断 后 跌落 ， 迅 速 拉 长 电弧 ,使 电弧 迅速 熄灭 。 
在 过 人 负 俩 电 流通 过 时 ， 由 于 电流 加 热 时 间 较 长 ， 炊 片 罕 部 散热 较 好 ， 因 此 通常 不 在 罕 部 炊 
断 ， 而 在 完 罕 之 间 的 和 斜 部 炊 断 。 根 据 炊 片 炊 断 的 部 位 ， 可 大 致 判断 炊 断 带 炊 断 的 故障 电流 
性 质 。 

纤维 质 熔 管 壁 在 高 温 下 受热 产生 气体 (所 、 二 氧化 碳 等 ) ， 这 些 气体 有 较 好 的 灭 弧 性 
能 ， 可 以 使 管内 的 压力 增加 ， 促 使 电弧 炸 灭 。 每 次 炊 断 硕 的 烷 断 都 会 使 纤维 质 熔 管 内 壁 有 所 
损耗 。 因 此 ， 多 次 断 流 后 ， 需 更 换 纤 维 管 。 

这 种 熔 呆 需 由 于 结构 简单 、 价 格 低廉 及 更 换 燃 片 方便 ， 故 现在 仍 比 较 普 遍地 应 用 在 低压 
配 电 装置 中 。 
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c) d) 
图 3-15 RTO 型 有 填料 封闭 管 式 炊 断 姨 
a) 熔 体 b) 熔 管 c) 熔断 右 d) 操作 手柄 
1 一 工作 熔 体 〈( 栅 状 ) 2 一 触 刀 3 一 瓷 熔 管 ”4 一 盖 板 5 一 熔断 指示 器 
6 一 弹性 触 涉 ”7 一 底座 ”8 一 接线 端 9 一 扣 眼 ”10 一 操作 手柄 “11 一 锡 桥 ”12 一 引 燃 栅 ”13 一 变 截 面 小 孔 





图 3-16 RMI10 型 熔断 器 
a) 外 形 结构 b) 短路 熔断 部 位 
1 一 铜 幅 2 一 管 夹 “3 一 纤维 质 熔 管 4 一 触 刀 5 一 变 截面 锻 熔 片 ”6 一 短路 熔断 部 位 7 一 过 负荷 熔断 部 位 


3.2.4 接触 硕 


1. 接触 器 的 定义 

接触 名 是 在 按钮 或 继 电 融 的 控制 下 ， 通 过 电厂 铁 在 通电 时 的 吸引 力 使 动 甬 头 、 静 触 头 财 
合 或 断 开 的 控制 电 闪 。 通 第 条 件 下 ， 接 触 融 主要 用 来 频 凤 地 切断 、 接 通电 路 ， 来 控制 需要 频 
索 起 动 的 控制 对 象 。 一 般 接 触 可 只 能 进行 负 谷 电 流 的 通 断 操作 ， 不 能 切断 过 载 的 电流 和 故障 
电流 。 因 此 接触 夯 经 管 和 熔断 天 、 热 继 电 验 配合 使 用 。 

低压 接触 大 是 电气 传动 和 目 动 控制 系统 中 应 用 非常 广泛 的 一 种 电 带 ， 适 用 于 远 距 离 频 楷 
地 接 通 与 分 断交 、 下 流 主 电路 以 及 大 容量 控制 电路 。 控 制 对 象 可 以 是 电动 机 ， 亦 可 用 于 控制 
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照明 设备 、 电 焊 机 、 电 容 货 、 电 热 设 备 等 其 他 负 谷 。 接 触角 主要 有 交流 接 触 闪 和 和 直流 接触 从 
两 种 。 
2. 接触 器 的 型 号 表示 和 含义 


CJ 本 
| 主 触 头 数 日 
接触 器 额定 电流 
交流 设计 序号 


3. 低压 接触 器 的 主要 技术 参数 

(1) 额定 电压 是 指 主 触 头 的 额定 电压 ， 且 在 使 用 中 注意 辅助 触 头 、 线 圈 的 工作 电压 。 

(2) 额定 电流 ”是 指 主 触 头 的 额定 电流 ， 在 规定 的 额定 电压 、 使 用 类 别 、 额 定 工 作 环 
境 条 件 下 ， 能 确保 电 需 正常 工作 的 电流 值 。 

(3) 动作 值 ”包括 起 动 值 和 返回 值 ， 也 就 是 线圈 吸 合 和 释放 电压 。 根 据 相 关 规 定 ， 接 
触 器 在 达到 线圈 额定 电压 的 85% 及 以 上 时 应 可 靠 吸 合 ; 释放 的 电压 应 不 高 于 线 疾 额定 电压 
的 70% ,下 限 值 交 流 接 触 右 不 低 于 线圈 额定 电压 的 10% ， 且 直流 接触 天 不 低 于 线圈 额定 电 
压 的 5% 。 

(4) 闭合 和 分 断 能 力 ”是 指 主 触 头 在 规定 的 条 件 下 能 可 靠 接 通 与 分 断 的 最 大 电流 。 在 
这 个 电流 下 主 触 尖 不 会 发 生 磨 损 、 飞 弧 、 炊 焊 和 过 分 老化 等 现象 。 

(5) 机 械 寿命 和 电气 寿命 ”机 械 寿命 主要 是 指 可 以 操作 的 次 数 ， 电 气 寿命 则 是 指 在 额 
定 的 工 况 下 的 满 负 和 荷 操作 次 数 。 

(6) 操作 频率 ”操作 频率 主要 是 指 每 小 时 操作 次 数 。 操 作 频 率 会 影响 接触 右 的 寿命 及 
交流 接触 句 线 圈 的 温 升 。 目 前 第 用 的 操作 频率 为 300 次 /Zh、600 次 Ah、1200 次 /h。 


3.2.5 低压 起 动 硕 


1. 低压 起 动 器 的 定义 

低压 起 动 各 是 说 起 动 和 停止 电动 机 ， 并 和 相关 的 开关 电 紫 与 过 和 载 保护 电 疾 相 结 合 的 组 合 
电器 。 因 异步 电动 机 起 动 时 要 产生 较 大 的 冲击 电流 (一 般 为 八 的 5~8 售 )， 由 此 产生 的 起 
动 应 力 比 较 大 ， 人 致使 设备 使 用 寿 合 降低。 通常 ， 规 定 电 动机 起 动 时 的 电网 电压 降 不 应 超过 和 额 
定 电 压 的 15% ， 可 采取 两 个 措施 解决 : 增 大 配 电 容量 ; 采用 限制 电动 机 起 动 电流 的 起 动 
设备 。 

2. 起 动 器 的 分 类 与 用 途 

起 动 絮 的 分 类 和 用 途 见 表 3-5。 

表 3-5 起 动 器 的 分 类 和 用 途 


分 类 用 ”和 途 





























远 距 离 频 繁 控制 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 直接 起 动 、 停 止 和 可 逆 运 转 ， 有 过 载 、 断 





Bs 相 和 失 电 压 保 护 
全 压 直 接 起 动 带 
手动 不 频 演 控制 三 相 沉 型 异步 电动 机 的 直接 起 动 、 停 止 ， 有 过 载 、 断 相 和 失 电 压 保 


人 注 娄 用 填 江 剂 


用 途 


三 相 党 型 异步 电动 机 的 星 一 三 角 起 动 及 俘 目 





三 相 党 型 卉 步 电 动机 的 星 一 三 角 起 动 及 停止 ， 有 过 载 、 断 相 和 失 电 压 保 护 ， 起 动 
过 程 中 ， 时 间 继 电 僚 能 通过 接触 名目 动 将 电动 机 的 定子 纸 组 由 星 形 联结 转换 为 三 角 
形 联结 





笼 型 异步 电动 机 的 不 频繁 地 减 压 起 动 、 停 止 ， 有 过 载 、 断 相 和 失 电 压 保护 
三 相 笼 型 异步 电动 机 的 减 压 起 动 ， 起 动 时 利用 电抗 线圈 降 压 ， 限 制 起 动 电流 
笼 型 民 


2 刑 ] > A 到 ,、 究 量 了 好 流 去 人 沽 yw 奈 去 AJIH: < 
人 由 阳 减 压 起 动 器 we 
限制 起 动 电流 


三 相 笼 型 异步 电动 机 作 延 边 三 角形 起 动 ， 有 过 和 载 、 断 相 和 失 电 压 保 护 ， 起 动 时 将 
电动 机 绕组 接 成 延边 三 角形 ， 起 动 完毕 后 上 自动 换 成 三 角形 联结 


远 距 离 直 接 控制 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 起 动 、 停 止 ， 有 过 载 、 断 相 和 失 电 压 保 护 





延边 星 一 三 角 起 动 带 








综合 起 动 带 


和 事故 报 艾 指示 泪 置 
软 起 动 融 起 劲 时 电压 目 动 平滑 无 级 地 从 初始 值 上 升 到 全 压 ， 转 和 矩 匀速 增加 


3.2.6 漏电 保护 纶 


1. 漏电 保护 器 的 原理 

着 电 保 护 带 又 称 源 电 电流 动作 保护 各 ， 主 要 是 用 来 对 有 
致命 危险 的 人 吴 触 电 进行 保护 ， 以 及 避免 因 线路 或 电气 设备 
洗 电 而 引起 的 火灾 事故 。 漏 电 保护 画 是 在 规定 条 件 下 ， 当 漏 
电 电流 达到 或 超过 给 定 值 时 会 目 动 断 开 电 路 的 机 械 开关 电 厅 
或 组 合 电大 。 现 在 生产 的 漏电 保护 夯 同 属 电流 动作 型 ， 如 单 
相 漏电 保护 融 ， 其 原理 如 网 3-17 所 示 。 

当 电 气 设备 正常 运行 时 ， 各 相 线 路 上 的 电流 相 量 和 为 
零 。 当 电气 设备 或 线路 因 绝 缘 损 坏 而 发 生 接地 故障 、 漏 电 或 
人 触及 外 过 带电 设备 时 ， 则 有 漏电 电流 通过 地 线 或 人 体 、 大 


地 而 流向 电源 。 这 时 线路 上 的 电流 相 量 和 + 7 = 140，70 
经 高 灵敏 零 序 电流 互感 需 检 出 ， 并 在 它 的 二 次 回路 感应 出 电 图 3-17 漏电 保护 器 原理 
压 信 号 ， 经 过 放大 器 放大 。 当 漏电 电流 达到 或 超过 给 定 值 RCD 一 汤 电 保护 入 TQ 一 漏电 脱 扣 右 
时 ， 漏 电 脱 扣 器 立刻 动作 ， 开 关切 断 电源 ， 故 起 到 了 漏电 保 人 
护 作 用 ea 
机 或 其 他 负荷 

2. 电气 设备 的 漏电 电流 

通常 情况 下 ， 漏 电 保 护 需 用 作 手 握 式 用 电 设备 的 漏电 保护 时 的 动作 电流 为 13mA; 高 空 
或 潮湿 (水 下 ) 场所 的 用 电 设 备 的 动作 电流 为 6 ~ 10mA; 医疗 用 电 设 备 为 6mA; 建筑 施工 
工地 的 用 电 设 备 为 15 ~30mA; 照明 回路 或 家 用 电 右 应 不 大 于 30mA; 成 套 开 关 柜 、 分 配 电 
箱 等 上 一 级 保护 的 动作 电流 应 在 100mA 以 上 ; 用 于 总 保护 的 在 200 ~500mA; 防止 电气 火灾 
的 漏电 保护 的 动作 电流 是 300mA。 
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不 同 电气 设备 的 漏电 电流 的 数值 见 表 3-6、 表 3-7。 
表 3-6 220/380V 单 相 及 三 相 线 路 埋 地 、 沿 墙 敷设 穿 管 电线 的 漏电 电流 


























(单位 : mA/km) 
绝缘 材料 限 握 乙烯 橡胶 从 乙烯 
4 52 27 17 
25 70 45 29 
35 70 49 33 
夫 面 积 /mm 5 
120 109 60 38 
150 112 60 38 
表 3-7 电动 机 的 漏电 电流 (单位 : mA) 
运行 方式 正常 运行 起 动 
7.5 0. 38 2.05 
11 0. 50 2. 39 
30 0. 87 4. 98 
37 1. 00 9. 97 
55 1.22 7. 99 
75 1. 48 10. 54 


3.3 变压器 


3.3.1 变 压 硕 的 用 途 
电力 变 压 带 的 功能 主要 是 将 电力 系统 中 的 电能 电压 升 融 或 降低 ， 以 利于 电能 的 合理 输 
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送 、 分 配 和 使 用 。 电 力 变 压 需 用 途 举例 如 图 3-18 所 示 。 


升 压 变 压 需 降 压 变 压 需 降 压 变压器 
(10.5/121kV) (110/38.5kV) (35/0.4kV) 
110kV 35kV 










发 电站 


升 压 变压器 
(110/220kV) 


图 3-18 电力 变 压 右 用途 举例 


3.3.2 变 压 闸 的 分 类 


变 压 天 的 分 类 见 表 3-8。 
表 3-8 变压器 的 分 类 











分 类 标准 名 称 
相 数 单 相 和 三 相 
调 压 方式 无 载 调 压 (又 称 无 励磁 调 压 ) 和 有 载 调 压 
绕组 形式 双 绕 组 变压器 、 三 绕组 变压器 和 自 耦 变压器 
绕组 绝缘 及 冷却 方式 油 浸 式 、 干 式 和 充气 式 (SF。) 等 


3.3.3 变 压 带 的 工作 原理 

电力 变 压 需 是 用 来 变换 交流 电压 和 电流 ， 并 传输 交流 电能 的 一 种 静止 电 磊 。 以 单 相 变 压 
希 为 例 ， 其 工作 原理 如 图 3-19 所 示 。 当 焉 数 为 N 的 一 次 统 组 AX 接 到 频率 为 人 电压 为 好 
的 交流 电源 上 时 ， 空 载 电 流 在 铁心 中 产生 主 磁 通 再, ， 从 而 在 一 、 二 次 绕组 中 感应 出 电动 势 
ej 和 e,; 臣 数 为 N 的 二 次 绕组 ax 端 产生 电压 w, ， 当 二 次 绕组 接 有 负荷 2 时， 一 、 二 次 绕组 
中 流 过 交流 电流 方 和 疡 。 











a) b) 


图 3-19 单 相 变压器 
a) 单 相 变 压 器 结构 示意 图 b) 变压器 的 符号 


3.3.4 变 压 各 的 型 号 表示 及 僻 义 
国产 电力 变 压 带 型 号 的 表示 及 含义 如 下 : 
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I ‘TL 
Ss 一 三 相 国志 | 高 压 绕组 电压 等 级 (kV) 

















D 一 单 相 额定 容量 (kV: A) 
C 一 成 型 固体 浇注 式 性 能 水 平 代号 (8、9、10、11、12) 
二 2 J 和 一 L 一 铅 绕 组 
油 浸 式 不 表示 和 铜 绕组 不 表示 
F 一 风 冷 式 、 
= vA 一 冷却 代号 、 | Z 一 有 和 载 调 压 
油 浸 式 、 自 准 式 不 表示 上 调 压 方式 代号 一 无 载 调 压 不 雪 示 


3.3.5 变 压 胡 的 联络 组 标号 


三 相 变 压 硕 的 一 、 二 次 绕组 可 连接 成 三 角形 (A) 和 星 形 ( 丫 ) 。 还 有 一 种 比较 为 特殊 
的 曲折 型 (Z) ， 主 要 是 用 于 防 雷 性 能 高 的 配 电 变 压 杭 。 当 中 、 低 压 侧 有 中 性 点 引出 时 ， 用 
YN 、LN ， 或 yn、 zn 表示 。 
表 3-9 是 双 统 组 变 压 需 稼 用 的 联 绪 组 标号 。 
表 3-9 双 绕 组 变压器 常用 的 联结 组 标号 


绕组 导线 填充 系数 大 、 机 械 强 度 高 、 绝 缘 材 料 用 量 少 ， 可 以 实现 三 相 四 















































三 相 Yyn0 线 制 供电 ， 常 用 于 小 容量 三 相 三 柱 式 铁心 的 配 电 变压器 上 ， 但 有 三 次 谐 波 
磁 通 (数量 上 不 是 很 大 ) ， 将 在 金属 结构 件 中 引起 涡流 损耗 
在 二 次 或 一 次 绕组 遭受 过 电压 冲击 时 ， 同 一 心 柱 上 的 两 个 半 绕 组 的 磁 动 
三 相 Yanll 势 互相 抵消 ， 一 次 绕组 不 会 感应 过 电 不 或 逆 变 过 电压 ， 适 用 于 防 雷 性 能 高 
的 配 电 变 压 器 ， 但 二 次 绕组 需 增加 15. 5% 的 材料 用 量 
Be 二 次 绕组 采用 三 角形 联结 ， 三 次 谐 波 电流 可 以 循环 流动 ， 消 除了 三 次 谐 
波 电压 。 中 性 点 不 引出 ， 常 用 于 中 性 点 非 有 效 接地 的 大 、 中 型 变压器 
So 特性 同上 ， 中 性 点 引出 ， 一 次 绕组 中 性 点 是 稳定 的 ， 用 于 中 性 点 有 效 接 


地 的 大 型 高 压 变 压 带 








3.3.6 变 压 圳 台数 和 容量 的 选择 
(1) 各 类 变压器 的 性 能 比较 ”各 类 变压器 的 性 能 比较 见 表 3-10。 
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表 3-10 各 类 变压器 的 性 能 比较 
SF 变 压 需 干 式 变 压 需 环 氧 树 脂 浇铸 变 压 姨 











(2) 变压器 允许 过 负荷 的 倍数 和 时 间 ”变压器 允许 过 人 负 答 的 倍数 和 时 间 ， 按 制造 厂 的 
规定 执行 ， 如 制造 三 无 规定 ， 对 油 浸 式 及 干 式 变 扑 需 见 表 3-11、 表 3-12。 
表 3-11 油 浸 变压器 允许 过 负荷 的 倍数 和 时 间 











寸 负 千 倍数 允许 持续 时 间 /min 
1. 30 120 
1. 45 80 
1. 60 45 
1.75 20 
2. 00 10 


表 3-12 干 式 变压器 允许 过 负荷 的 倍数 和 时 间 





过 负 奇 倍数 允许 持续 时 间 /min 
1. 20 60 
1. 30 45 
1. 40 32 
1. 50 18 
1. 60 5 


(3) 变 压 带 的 调 压 方式 和 范围 ” 变 压 厅 的 调 压 方式 和 范围 见 表 3-13。 
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表 3-13 变压器 的 调 压 方式 和 范围 
额定 电压 调 压 范围 





i 常用 调 压 形式 分 接 开关 
/kV (%) 
6~63u +5 中 性 点 、 中 部 调 压 中 性 点 、 中 部 开关 





无 励磁 调 压 
35 29002 +2 x2.5 中 部 调 压 中 部 开关 


6. 10 . . 中 性 点 、 中 部 调 压 有 载 或 选择 开关 





有 载 调 压 35 中 性 点 、 中 部 调 太 有 和 载 或 选择 开关 











63 ~ 220 +8 x1.25 ee 中 部 调 压 有 载 开关 








GD 35kV 级 用 于 变压器 额定 容量 6300kV . A 及 以 下 ，63kV 级 用 于 变压器 额定 容量 6300kV :A 以 下 。 
@) 35kV 级 用 于 变 压 AAS 








(4) 变 压 带 合 数 的 选择 ” 主 变 压 带 台 数 的 选择 见 表 3-14。 
a 主 变压器 台数 的 选择 


主 变 奈 融合 数 适用 汇 围 





my 碟 
< 








1. 总 计算 负 蓓 不 大 于 1250kV . A 的 三 级 负荷 变 电 所 
一 合 2. 变 电 所 另 有 低压 联络 线 ， 或 有 其 他 备用 电源 ， 而 总 计算 负荷 不 大 于 1250kV .A 的 含有 部 
分 一 、 二 级 负荷 的 变 电 所 














1. 含有 大 量 一 、 二 级 负荷 的 变 电 所 
两 台 I SOR 电 所 

3. 季节 性 负 答 变化 较 大 ， 从 技术 经 济 上 考虑 经 济 运行 有 利 的 三 级 负 蓓 变 电 所 ， 见 表 3-15 
备注 1250kV . A 为 变 电 所 单 台 变压器 一 般 的 容量 上 限 ， 见 表 3-16 


表 3-15 变 电 所 主 变压器 经 济 运行 的 条 件 
主 变 压 带 台数 经 济 运行 的 临界 负 蓓 经 济 运行 条 件 


如 S<S、， 宜 n -1 台 运 行 ; 








这 AP, + 天,AWo 
n = ee 
Ea AP + Ks AQON 如 SSSwy 下 交合 运行 





S\, 一 经 济 运行 临界 负荷 (kV. A) ; 
S\ 一 一 变压器 的 额定 容量 (kV . A); 





























5 一 一 变 电 所 实际 负荷 (kV: A); 
APu 一 一 变 压 吉 的 空 载 损耗 (kW ) ; 
AOu 一 一 变压器 空 载 时 的 无 功 损耗 (kvar) ， 按 下 式 计算 
AOuo=SN (万 )Z100 
其 中 一 一 变 压 表 空 载 电流 占 额 定 电流 的 百 分 值 (% ) ; 
A 户 一 一 变压器 的 负载 损耗 (kW); 
AQN 一 一 变 压 圳 额定 负荷 时 的 无 功 损耗 增 量 (kvar) ; 按 下 式 计算 
AON=~SN(U. )Z100 
其 中 U, 一 一 变 压 带 阻抗 电压 占 额 定 电压 的 百 分 值 (% ) ; 


KA, 一 一 无 功 功 率 经 济 当 量 (kW/kvar) 
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CE 5 一 一 变 电 所 总 的 计算 负 茄 ; 
人 . S 
SN.T 宇 Djs (1 +1) Sjs( I + 1) 变 电 所 的 一 、 二 级 负 衔 的 计算 负 答 
各 注 车 间 变 电 所 中 单 台 变压器 (低压 为 0.4kV) 的 容量 ， 一 般 不 宜 大 于 1250kV . A; 但 当 负 蓓 容量 
大 而 集中 ， 且 运行 合理 时 ， 亦 可 选用 1600 ~2000kV . A 的 更 大 容量 变压器 
3.4 五 感 闹 


3.4.1 互感 器 的 分 类 


互感 天 是 一 种 特殊 的 变 压 角 ， 它 被 广泛 应 用 于 供电 系统 中 ， 回 测量 仪表 和 继 电 体 的 电压 
线圈 或 电流 线圈 供电 。 

根据 用 途 的 不 同 ， 互 感 天 分 为 两 类 : 一 类 是 电流 互感 性 ， 它 是 将 一 次 侧 的 大 电流 按 比 例 
变 为 适合 通过 仪表 或 继 电 带 使 用 的 ， 和 额定 电流 为 5A 的 低压 小 电流 的 设备 ; 万 一 类 是 电压 互 
感 器 ， 它 是 将 一 次 侧 的 高 电压 降 到 线 电压 为 100V 的 低 电 压 ， 供 给 仪表 或 继电器 用 电 的 专用 
设备 。 


3.4.2 互感 器 的 作用 


互感 需 的 作用 有 

1) 隔离 高 压 电 路 。 互 感 咒 一 次 侧 和 二 次 侧 没 有 电 的 联系 ， 只 有 磁 的 联系 ， 故 应 使 测量 
仪表 和 保护 电器 与 高 压 电 路 隔 开 ， 以 确保 二 次 设备 及 人 员 的 安全 。 

2) 使 测量 仪表 和 继电器 小 型 化 和 标准 化 。 如 电流 互感 硕 二 次 绕组 的 额定 电流 都 是 SA; 
电压 互感 融 二 次 绕组 的 电压 通常 被 规定 为 100V。 

3) 可 以 避免 短路 电流 直接 流 过 测量 仪表 和 继电器 的 线圈 ， 使 其 不 受 大 电流 的 损坏 。 互 
感 需 的 准确 度 等 级 一 般 分 为 0.2、0.5、1、3 等 级 。 一 般 0. 2 级 作 实验 室 精 密 测量 用 ，0. 5 
级 作 计 算 电 费 测量 用 ，1 级 在 供 配 电 盘 上 的 仪表 中 使 用 ， 通常 指示 仪表 和 继 电 保 护 用 3 级 。 


3.4.3 电压 互感 器 


电压 互感 顺 按 绝缘 及 冷却 方式 来 分 有 干 式 和 油 浸 式 ， 按 相 数 来 分 有 单 相 和 三 相等 。 环 氧 
树脂 浇注 绝 绿 的 干 式 电 压 互 感 融 应 用 最 为 广泛 的 是 单 相干 式 电压 互感 大 。 
(1) 型 号 与 结构 ”电压 互感 带 的 结构 如 图 3-20 所 示 ， 其 型 写 含义 如 下 : 
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了 
J 一 电压 互感 器 一 产品 名 称 额定 一 次 电压 (kV) 
D 一 单 相 二 设计 序号 
Ss 一 三 相 相 数 
] 一 油 浸 式 B 一 带 补偿 绕组 
OTR | 人 络 -一 结构 型 式 WwW 一 五 心 柱 三 绕组 
7 一 浇注 式 ] 一 接地 保护 
(2) 联 绪 


1) Yy 联结 由 三 个 单 相互 感 带 一 次 侧 、 二 次 侧 
均 接 成 YY 联结， 可 供给 继电器 和 要 求 线 电压 的 仪表 以 
及 要 求 相 电压 的 绝缘 监视 电压 表 。 

2) Yyn 信 联结 ”该 联结 在 三 相 系 统 工作 正常 时 ， 
三 相 电 压 平 衡 ， 开 口 三 角形 (和信) 两 端 电压 为 去 。 当 
某 一 相 接地 时 ， 开 口 三 角形 两 端 出 现 零 序 电压 ， 使 接 
在 两 端的 继 电 冀 动作 ， 发 出 信和 号。 

3) Dd 联结 ”该 联结 仅 适 用 于 测量 三 相 三 线 式 的 
线 电 压 。 

4) V 一 V 联结 ”由 两 个 单 相 互感 希 接 线 成 V 一 V 
联结 ， 供 测量 线 电压 和 测量 电能 。 
































图 3-20 ”JDZ 一 10 型 电压 互感 器 


3.4.4 电流 互感 器 1 一 次 接线 端 2 一 高 不 绝缘 套 管 
电流 互感 器 均 为 单 相 ， 以 便 使 用 。 按 一 次 绕组 的 


4 一 铁心 “5 一 二 次 接线 端 


而 数 ， 可 分 为 单 于 ( 套 管 式 、 心 柱 式 、 母 线 式 ) 和 多 
而 〈 线 环 式 、 线 圈 式 、 串 级 式 ) : 按 绝缘 可 分 为 干 式 、 油 浸 式 和 浇注 式 ; 按 一 次 电压 分 为 高 
压 和 低压 等 。 

(1) 型 号 与 结构 电流 互感 需 的 结构 如 图 3-21 所 示 ， 其 型 号 含义 如 下 : 


| L 

电流 互感 需 额定 电压 企 V) 
设计 序号 
用 途 


M 一 母线 
D 一 贯穿 单 人 


Q_ 线 图 
A 一 穿 墙 
a 


R 一 效用 


ee 





J 一 树脂 淫 广 


7 一 浇注 式 
K 一 塑料 外 元 


(2) 联结 

1) 单 相 式 接线 。 主 要 用 于 三 相 平衡 负载 的 电路 ， 仅 测量 一 相 电 流 ， 或 在 保护 中 作 过 载 
保护 ， 一般 法 在 第 二 相 上 。 

2) 三 相 完 全 星 形 ( 丫 ) 联结 。 用 于 不 平衡 负载 电路 或 三 相 平衡 负载 及 三 相 四 线 制 电 
路 ， 可 分 别 测量 三 相 电 流 。 中 性 线 中 流 过 的 电流 是 三 相 电 流 的 相 量 和 。 三 相 平衡 负 载 时 ， 中 
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图 3-21 电流 互感 需 
a) LMZJ1 一 0.5 型 b) LQJ 一 10 型 
1 一 铭牌 。2 一 一 次 母线 穿 过 ”3 一 铁心 ， 外 绕 二 次 绕组 ， 环 氧 树脂 浇注 
4 一 安装 板 5 一 二 次 接线 端 6 一 一 次 接线 端 ”7 一 一 次 绕组 ， 环 氧 树脂 浇注 
8 一 铁心 9 一 二 次 绕组 ”10 一 警告 牌 


性 线 中 的 电流 为 去。 当 不 平衡 负载 或 发 生 故 障 时 ， 中 性 线 中 有 电流 通过 。 

3) 两 相 不 完全 星 形 (站 ) 联结 。 两 只 电流 互感 器 、 三 只 电流 表 测 量 三 相 电 流 ， 流 入 第 
三 块 电流 表 的 电流 是 LIL、L3 两 相 电 流 的 相 量 和 和， 反映 第 三 相 (L2) 的 电流 ， 该 联结 被 广泛 
应 用 于 中 性 点 不 接地 的 三 相 三 线 制 中 。 

4) 三 角形 (A) 联结 。 此 联结 零 相 序 电流 在 三 相 绕 组 内 循环 流动 ， 不 会 出 现在 引出 
线 。 当 变 压 需 需要 差 动 继 电 需 保护 时 ， 多 采用 电流 互感 需 三 角形 联结 。 

5) 零 相 序 联结 。 此 联结 使 三 个 电流 互感 需 并 联 ， 测 量 的 是 二 次 侧 中 性 线 中 的 电流 ， 等 
于 三 相 电 流 的 相 量 和 ， 反 映 的 是 去 相 序 电流 。 此 联结 用 于 如 空 线路 单 相 接 地 的 零 序 保护 。 

6) 两 相差 联结 。 该 联结 使 两 个 电流 互感 顺差 动 联结 ， 流 入 继 电 需 中 的 电流 为 线 电流 ， 
通常 用 于 电动 机 保护 中 。 

常用 高 压 电 流 互感 带 的 型 号 是 LQJ 型 ， 篆 用 低压 电流 互感 希 包 括 LMZ 系列 (和 穿 心 式 )、 
LQG 系列 ( 双 绕 组 式 )。 
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4.1 供 配 电 系 统 


4.1.1 负荷 分 级 

1. 负荷 分 级 及 供电 要 求 

电力 负荷 应 根据 对 供电 可 靠 性 的 要 求 及 中 断 供电 在 对 人 身 安 全 、 经 济 损失 上 所 造成 的 影 
响 程 度 进行 分 级 ， 见 表 4- 1。 





表 4-1 负 答 分 级 及 供电 要 求 
定义 供电 措施 


by 
RS 


i 葵 分 
1 一 级 负荷 应 由 双重 电源 供电 ， 当 一 电源 发 
生 故 障 时 ， 另 一 电源 不 应 同时 受到 损坏 

2. 一 级 负荷 中 特别 重要 的 负荷 供电 ， 应 符合 
下 列 要 求 ， 

1) 除 应 由 双重 电源 供电 外 ， 尚 应 增设 应 急电 
源 ， 并 严禁 将 其 他 负荷 接 入 应 急 供电 系统 

2) 设备 的 供电 电源 的 切换 时 间 . 应 满足 设备 
允许 中 断 供电 的 要 求 


1. 中 断 供电 将 造成 人 号 伤害 

2. 中 断 供电 将 在 经 济 上 造成 重大 损失 

3. 中 断 供电 将 影响 重要 用 电 单 位 的 正常 工作 
4. 在 一 级 负 谷中， 中断 供电 将 造成 人 员 伤 亡 
或 重大 设备 损坏 或 发 生 中毒 、 爆 炸 和 火灾 等 情 














况 的 负荷 ， 以 及 特别 重要 场所 的 不 允许 中 断 供 
电 的 负荷 ， 应 视 为 一 级 负荷 中 特别 重要 的 负荷 





1. 中 断 供电 将 在 经 济 上 造成 较 大 损失 二 级 负 和 价 的 供电 系统 ， 宜 由 两 回 线路 供电 。 在 
2. 中 断 供电 将 影响 较 重 要 用 电 单 位 的 正常 | 负荷 较 小 或 地 区 供电 条 件 困难 时 ， 二 级 负 和 从 可 由 
一 回 线路 6kV 及 以 上 专用 的 架空 线路 供电 





不 属于 一 级 负 们 和 二 级 负 答 者 应 为 三 级 负 人 答 | “无 特殊 要 求 





表 4-2 常用 用 电 负 荷 分 级 
序号 建筑 物 名 称 用 电 负荷 名 称 负荷 级 别 


主 会 场 、 接 见 厅 、 宴 会 厅 照 明 ， 电 声 、 录 像 、 计 算 








一 级 * 
| 国家 级 会 堂 、 国 宾馆 、 国 家 级 国际 机 系统 用 电 
会 议 中 心 客 梯 、 总 值班 室 、 会 议 室 、 主 要 办 公 室 、 档 案 室 , 
一 级 
用 电 
客 梯 、 主 要 办 公 室 、 会 议 室 、 总 值班 室 、 档 案 室 及 
2 国家 及 省 部 级 政府 办 公 建 筑 ~ 一 级 


主要 通道 照明 用 电 


3 国家 及 省 部 级 计算 中 心 计算 机 系统 用 电 = 
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( 续 ) 
序号 建筑 物 名 称 用 电 负 荷 名 称 负荷 级 别 
国家 及 省 部 级 防 灾 中 心 、 电 力 调度 | 本 、 | 
4 TS l 防 灾 、 电 力 调度 及 交通 指挥 计算 机 系统 用 电 一 级 * 
中 心 、 交 通 指 挥 中 心 
主要 办 公 室 、 会 议 室 、 总 值班 室 、 档 案 室 及 主要 通 
级 办 从 建 锁 一 乡 
5 地 、 市 级 办 公 建 筑 道 照 明 用 电 二 级 
气象 业务 用 计算 机 系统 用 电 一 级 * 
6 地 、 市 级 及 以 上 气象 台 气象 雷达 、 电 报 及 传真 收发 设备 、 卫 星云 图 接收 机 
及 语言 广播 设备 、 气 象 绘图 及 预报 照明 用 电 
本 电信 枢纽 、 卫 星 地 面 站 保证 通信 不 中 断 的 主要 设备 用 电 一 级 * 
国家 及 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 电视 台 、 广 播 电 台 的 计 
算 机 系统 用 电 ， 直 接 播 出 的 电视 演播 厅 、 中 心机 房 、 二 级” 
>» 室 、 微 ; 设 于 
ee 录像 室 、 微 波 设备 及 发 射 机 房 用 电 
语音 播音 室 、 控 制 室 的 电力 和 照明 用 电 一 级 
洗 印 室 、 电 视 电 影 室 、 审 听 室 、 楼 梯 照 明 用 电 二 多 
特 、 甲 等 剧场 的 调 光 用 计算 机 系统 用 电 一 级 * 
特 、 甲 等 剧场 的 舞台 照明 、 贵 宾 室 、 演 员 化 妆 室 、 了 
9 剧场 舞台 机 械 设 备 、 电 声 设备 、 电 视 转 播 用 电 
甲 等 剧场 的 观众 厅 照 明 、 空 调 机 房 及 锅炉 房 电 力 和 _ 
照明 用 电 和 
10 电影 院 甲 等 电影 院 的 照明 与 放映 用 电 二 级 
大 型 博物 馆 及 展览 馆 安 防 系 统 用 电 ; 珍贵 展品 展 室 本 
11 博物 馆 、 展 览 馆 照明 用 电 
览 用 电 一 级 
藏书 量 超过 100 万 册 及 重要 图 书馆 的 安防 系统 、 图 i 
12 图 书馆 书 检索 用 计算 机 系统 用 电 - 
其 他 用 电 二 级 
寺 级 体育 场 ( 馆 ) 及 游泳 馆 的 比赛 场 ( 厅 )、 主 席 
台 、 贵 宾 室 、 接 待 室 、 新 闻 发 布 厅 、 广 场 及 主要 通道 ee 
照明 、 计 时 记分 装置 、 计 算 机 房 、 电 话机 房 、 广 播 机 
房 、 电 台 和 电视 转播 及 新 闻 摄 影 设备 用 电 
13 体育 建筑 甲 级 体育 场 ( 馆 ) 及 游泳 馆 的 比赛 场 ( 厅 )、 主 席 
台 、 贵 宾 室 、 接 待 室 、 新 闻 发 布 厅 、 广 场 及 主要 通道 0 
照明 、 计 时 记分 装置 、 计 算 机 房 、 电 话机 房 、 广 播 机 
房 、 电 台 和 电视 转播 及 新 闻 摄 影 设备 用 电 
特级 及 甲 级 体育 场 ( 馆 ) 及 游泳 馆 中 非 比赛 用 电 、 








乙 级 及 以 下 体育 建筑 比赛 用 电 
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( 续 ) 
序号 建筑 物 名 称 用 电 负 荷 名 称 负荷 级 别 
大 型 商场 及 超市 的 经 营 管 理 用 计算 机 系统 用 电 一 级 
大 型 商场 及 超市 营业 厅 的 备用 照明 用 电 一 级 
14 商场 、 超 市 . 、 
大 型 商场 及 超市 的 自动 扶梯 、 空 调 器 用 电 二 级 
中 型 商场 及 超市 营业 厅 的 备用 照明 用 电 二 级 
重要 的 计算 机 系统 和 安防 系统 用 电 一 级 
15 银行 、 金 融 中 心 、 证 交 中 心 大 型 银行 营业 厅 及 门厅 照明 、 安 全 照明 用 电 一 级 
小 型 银行 营业 厅 及 门厅 照明 用 电 二 级 
航空 管制 、 导 航 、 通 信 、 气 象 、 助 航 灯光 系统 设施 
和 人 台 站 用 电 , 边防 、 海 关 的 安全 检查 设备 用 电 ， 航 班 一 级 * 
预报 设备 用 电 ， 三 级 以 上 油库 用 电 
16 民用 航空 港 
候 机 楼 、 外 航 驻 机 场 办 事 处 、 机 场 宾馆 及 旅客 过 夜 2 
用 房 、 站 坪 照 明 、 站 坪 机 务 用 电 
其 他 用 电 一 级 
型 站 和 国境 站 的 旅客 站 房 、 站 台 、 、 地 道 
ee i 大 型 站 和 国境 站 的 旅客 站 房 、 站 天 桥 、 地 道 丰 
用 电 
通信 、 导 航 设 施用 电 一 级 
18 水 运 客运 站 
港口 重要 作业 区 、 一 级 客运 站 用 电 二 级 
19 汽车 客运 站 一 、 二 级 客运 站 用 电 
1 类 汽车 库 、 机 械 停车 设备 及 采用 升降 梯 作 车 辆 下 要 
散 出 口 的 升降 梯 用 电 
20 汽车 库 ( 修 车 库 ) 、 停 车 场 
[、 刁 类 汽车 库 和 1 类 修 和 车库 、 机 械 停车 设备 及 采 本 
用 升降 梯 作 车 辆 玻 散 出 口 的 升降 梯 用 电 和 
四 星 级 及 以 上 旅游 饭店 的 经 营 及 设备 管理 用 计算 机 
系统 用 电 
四 星 级 及 以 上 旅游 饭店 的 宰 会 厅 、 和 餐厅、 厨房 、 康 
乐 设 施 、 门 厅 及 高 级 客房 、 主 要 通道 等 场所 的 照明 用 
电 ， 厨 房 、 排 污 系 、 生 活水 泵 、 主 要 客 梯 用 电 ， 计 算 
2 | 旅游 饭店 机 、 电 话 、 电 声 和 录像 设备 、 新 闻 摄影 设备 用 电 
三 星 级 旅游 饭店 的 宴会 厅 、 和 餐厅 、 厨 房 、 康 乐 设 
施 、 门 厅 及 高 级 客房 、 主 要 通道 等 场所 的 照明 用 电 ， 
厨房 、 排 污 系 、 生 活水 条 、 主 要 客 梯 用 电 ， 计 算 机 、 二 级 
电话 、 电 声 和 录像 设备 、 新 闻 摄 影 用 电 ， 除 上 所 述 之 
外 的 四 星 级 及 以 上 旅游 饭店 的 其 他 用 电 
四 级 生物 安全 实验 室 等 对 供电 连续 性 要 求 极 高 的 国 i 
家 重点 实验 室 用 电 - 
73 科研 院 所 、 高 等 院 校 
除 上 所 述 之 外 的 其 他 重要 实验 室 用 电 一 级 








主要 通道 照明 用 电 
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( 线 ) 
序号 建筑 物 名 称 用 电 负 和 合 名 称 负 和 全 级 别 
重要 手术 室 、 重 症 监护 室 等 涉及 患者 生命 安全 的 设 + 
备 〈 如 呼吸 机 等 ) 及 照明 用 电 
急诊 部 、 监 护 病房 、 手 术 部 、 分 娩 室 、 婴 儿 室 、 血 
液 病 房 的 净化 室 、 血 液 透 析 室 ， 以 及 病理 切片 分 析 、 
核磁 共振 、 介 入 治疗 用 CT 及 X 光 机 扫描 室 、 血 库 、 
高 压 氧 仑 、 加 速 器 机房 、 治 疗 室 及 配 血 室 的 电力 照明 一 级 
23 二 级 以 上 医院 


用 电 ; 培养 箱 、 冰 箱 、 恒 温 箱 用 电 ; 走 这 照明 用 电 ; 
百 级 洁净 度 手 术 室 空调 系统 用 电 ; 重症 呼吸 道 感 染 区 
的 通风 系统 用 电 








除 上 所 述 之 外 的 其 他 手术 室 空 调 系统 用 电 ， 电 子 显 
微 镜 、 一 般 诊断 用 CT 及 X 光 机 用 电 ， 客 梯 用 电 ， 高 二 级 
级 病房 、 胶 体 伤 残 康复 病房 照明 用 电 





走道 照明 、 值 班 照 明 、 警 卫 照 明 、 隐 人 碍 照明 用 电 ， 
24 一 类 高 层 建筑 主要 业务 和 计算 机 系统 用 电 ， 安 防 系统 用 电 ， 电 子 信 一 级 
恩 设备 机 房 用 电 ， 客 梯 用 电 ， 排 污 泵 、 生 活水 泵 用 电 


主要 通道 及 楼 梯 间 照明 用 电 ， 客 梯 用 电 ， 排 污 录 、 








55 二 类 高 层 建筑 、 二 级 
ee 生活 水 泵 用 电 
注 : 1. 负荷 分 级 表 中 “一 级 * ”为 一 级 负荷 中 特别 重要 负荷 。 





] 

2. 各 类 建筑 物 的 分 级 见 现行 的 有 关 设 计 规 范 。 

3. 本 表示 包含 消防 负 三 分 级 ， 消 防 负 傈 分 级 见 相关 的 国家 标准 、 规 范 。 

4. 当 序号 1 ~23 各 类 建筑 物 与 一 类 或 二 类 高 层 建 筑 的 用 电 负 和 蓓 级 别 不 相同 时 ， 负 葆 级别 应 按 其 中 高 者 确定 。 


3. 住宅 建筑 中 主要 用 电 负 和 荷 的 分 级 
住宅 建筑 中 主要 用 电 负 荷 的 分 级 应 符合 表 4-3 的 规定 ， 其 他 未 列 和 人 表 4-3 中 的 住宅 建筑 
用 电 负 三 的 等 级 宜 为 三 级 。 

















表 4-3 住宅 建筑 主要 用 电 负 衔 的 分 级 
建筑 规模 主要 用 电 负 答 名 称 





建筑 高 度 为 100m 或 35 层 以 上 的 | 消防 用 电 负 入、 应 急 照 明 、 航 空 障碍 照明 、 走 道 照 明 、 值 班 照 
住宅 建筑 明 、 安 防 系统 、 电 子 信息 设备 机 房 、 客 梯 、 排 污 和 有、 生活 水 稍 


建筑 高 度 为 530 ~ 100m 且 19 ~34| 消防 用 电 负 人 入、 应 急 照 明 、 航 空 障碍 照明 、 走 道上 照明、 值班 照 
层 的 一 类 高 层 住 宅 建筑 明 、 安 防 系统 、 客 梯 、 排 污 条 、 生 活水 条 








消防 用 电 负 人 入 、 应 急 照 明 、 走 道 照明 、 值 班 照明 、 安 防 系统 、 客 
梯 、 排 污 采 、 生 活水 条 





10 ~18 层 的 二 类 高 层 住 宅 建 筑 





4.1.2 电压 选 拌和 电能 质量 
1) 各 级 电压 线路 输送 能 力 见 表 4-4。 
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表 4-4 各 级 电压 线路 输送 能 力 


架空 线 
额定 电压 /kV 
送 电 容量 /kW 输送 距离 /km 送 电 容量 /kW 输送 距离 /km 





0. 66 
3 100 ~ 1000 


35 2000 ~ 8000 20 ~50 一 





00 3500 ~ 20000 25 ~100 = 


110 10000 ~ 30000 50 ~150 国人 站 


2) 正常 运行 情况 下 ， 用 电 设备 端子 电压 偏差 允许 值 宜 符 合 表 4-5 的 要 求 。 
表 4-5 用 电 设备 端子 电压 偏差 允许 什 











用 电 设备 名 称 电压 偏差 允许 值 (%) 
电动 机 +5 

一 般 工作 场所 15 

S 

远离 变 电 所 的 小 面积 一 般 场 所 - 
照明 灯 -10 
应 急 照明 、 道 路 照明 和 警卫 照明 加 
一 10 








其 他 用 电 设 备 无 特殊 规定 时 +5 


3) 公用 电网 谐 波 电压 ( 相 电 压 ) 限 值 见 表 4-6。 
表 4-6 公用 电网 谐 波 电压 〈 相 电压 ) 限 值 


各 次 谐 波 电压 含有 率 (%) 








电网 标 称 电 压 /kV 压 总 谐 波 畸 变 率 (% ) 

奇 次 偶 次 
6 

3 1.6 
10 
35 

2.4 1 
66 





4) 公共 连接 点 的 全 部 用 户 向 该 点 注入 的 谐 波 电流 分 量 ( 方 均 根 值 ) 不 应 超过 表 4-7 中 
规定 的 允许 值 。 
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表 4-7 注入 公共 连接 点 的 谐 波 电流 允许 值 


标 称 | 基准 短 谐 波 次 数 及 谐 波 电流 允许 值 /A 


电压 | 路 容量 


0. 38 10 78 |02 | 39 44 29 |21 116 28 113 124 ,11|12 9.7| 18 |8.6 16 |7.818.917.1|,14 12 
6 100 43 134 121 341114124 111 1118.S|16 17.1|13 6.1|6.805.3|10 14.719.014.314.913.917.413.0|10.8 
10 100 26 | 20 | 13 |20 |8.5| 15 10.410.813.119.314.317.913.714.113.216.012.813.412.012.912.314.312.114.1 


4.2 变 配 电 所 


[WS) 





























4.2.1 变 配 电 所 形式 的 选 拌 


1. 变 配 电 所 的 形式 确定 

1) 35/10 (6) kV 变 配 电 有 所 可 分 户 内 式 和 户外 式 两 种 。 户 内 式 运行 维 护 方 便 ， 占 地 面 
只 少 。 在 选择 35kV 总 变 配 电 所 的 形式 时 ， 则 应 考虑 所 在 地 区 的 地 理 情况 和 环境 条 件 ， 因 地 
制 宜 ; 技术 经 济 合 理 时 ， 则 应 优先 选用 占 地 少 的 形式 。35kV 变 配 电 所 宜 用 户 内 式 。 

2) 用 户 10kV 及 以 下 变 配 电 所 按 其 位 置 还 可 分 为 以 下 儿 种 形式 ， 其 含义 及 适用 场所 见 
表 4-8。 








表 4-8 10kV 及 以 下 变 配 电 所 的 形式 、 含 义 及 适用 场所 
形式 含义 适用 场所 
为 一 独立 的 建筑 物 ， 主 要 在 大 、 中 型 
独立 变 电 所 城市 的 中 心 区 或 负 和 人知 区 ， 供 给 多 个 分 散 
的 电力 负 三 点 





主要 用 于 负 答 小 而 分 散 的 工业 企业 和 大 、 中 
型 城市 的 居民 区 


一 般 设置 在 建筑 物 的 地 下 室内 ， 以 节 _ 
独立 地 下 变 电 所 较 少 采用 。 高 层 民 用 建筑 的 
地 下 变 电 所 “| 省 用 地 ， 通 风 散 热 条 件 差 ， 湿 度 较 大 ， 
四 es 一 人 | 变 电 所 通常 设置 在 主体 建筑 地 下 室内 
































且 防 火 等 级 要 求 较 高 
户 内 式 
变 电 所 的 一 面 或 数 面 墙 与 建筑 物 的 墙 
主要 用 于 负荷 较 大 的 车 间 、 站 房 和 无 地 下 室 
附设 变 电 所 | 共用 ， 且 变压器 室 的 门 和 通风 窗 向 建筑 人 四 
的 大 型 民用 建筑 
物 外 开 
特别 适用 于 负荷 较 大 、 负 荷 中 心 在 车 间 中 部 
位 于 车 间 内 部 的 变 电 所 ， 昌 变压器 室 Wn 
车 间 内 变 电 所 alm 一 一 人 全 | 有 环境 较 好 的 多 跨 厂 房 。 目 前 ， 车 间 内 变 电 所 
多 采用 小 型 组 合式 成 套 变 电站 
eg 变压器 安装 在 室外 抬 高 的 地 面 上 。 如 | “用 于 周围 环境 无 腐蚀 性 气体 ， 无 易 燃 易 爆 物 
开交 由 所 | 果 变 压 器 的 上 方 设 有 项 棚 或 挑 榴 的 ， 则 | 品 ， 无 可 燃 粉 生 、 纤 维 或 导电 尘埃 沉积 的 工业 
户外 式 入 称 为 半 露 天 变 电 所 场所 
杆 上 式 或 高 台 变压器 一 般 位 于 室外 的 电线 杆 塔 上 , | ”适用 于 采用 架空 线路 、 容 量 不 大 于 315kV .A 











式 变 电 所 或 在 专门 的 变 压 天 全 墩 上 的 中 、 小 城镇 居住 区 和 工厂 生活 区 
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形 式 合 义 适用 场所 


一 种 把 高 压 开关 设备 、 配 电 变 压 器 和 
用 范围 非常 广泛 ， 适 用 于 城市 公共 配 电 、 
低压 配 电 装置 ， 按 一 定 接线 方案 排列 成 | 下 国 疏 过】 宫 ， 训 用 于 直人 


住宅 小 区 、 高 层 建筑 、 公 园 ， 还 适用 于 油田 、 
户外 式 | 。 箱 式 变电站 。 | 一体 的 工厂 预制 户 内 、 户 外 紧凑 式 配 电 | 六合 、 关 稚 工 世 拓 二星 直下 二 

有 1E) ， 丰 4 EY 口 
设备 ， 即 将 高 压 受 电 、 变 压 器 降 压 、 低 


崛起 的 一 种 思 新 的 变电站 
压 配 电 等 功能 有 机 地 组 合 在 一 起 和 








2. 箱 式 变电站 的 选择 

(1) 箱 式 变电站 与 第 规 变 电站 的 对 比 ” 我国 目前 生产 的 箱 式 变 电站 按 结构 形式 分 ， 主 
要 分 三 类 : 一 类 是 引进 欧洲 技术 生产 的 预 装 式 变电站 (简称 欧式 箱 变 ) ; 男 一 类 是 引进 美国 
技术 并 按 我 国电 网 现状 改进 生产 的 组 合式 变电站 (简称 美式 箱 变 ) ; 还 有 一 类 则 是 组 合 了 组 
合式 变电站 与 预 装 式 变电站 优点 的 国产 紧凑 型 变电站 。 各 种 类 型 箱 式 变电站 的 技术 性 能 特点 
对 比 见 表 4-9。 











表 4-9 各 种 类 型 箱 式 变电站 的 技术 性 能 特点 对 比 


对 比 内 容 预 容 式 变 电站 组 合式 变电站 紧凑 型 变电站 





分 高 压 受 电 、 配 电 变 压 带 、| ”高压 开关 、 熔 断 逢 和 变 不 需 | 预 效 式 变电站 高 压 受 电 、 低 压 
低压 配 电 3 个 陋室 ,组 成 | 共用 油箱 或 分 隔 油箱 ， 与 低压 | 配 电 ， 组 合式 变电站 配 电 变 压 需 
“ 目 ” 字 形 或 “ 品 ” 学 形 ， 体 | 配 电 隅 室 组 成 “ 品 ” 字 形 , 体 | 组 成 “ 品 ” 字 形 或 “ 目 ” 字 形 ， 
积 较 小 ， 为 预 装 式 变 电站 的 1/3 | 体积 适中 


结构 布置 


焊接 钢板 、 铝 合金 或 新 型 彩 
箱 式 变 电站 外 有 索 钢板 组 装 ， 非 金属 (建筑 结构 | 焊接 钢板 焊接 钢板 及 新 型 彩 钢板 组 闭 
材料 ) 外 胸 





油 浸 式 变 压 需 或 干 式 变 压 | 户外 式 油 浸 式 变 压 古 ， 容 量 | 户外 式 油 浸 式 变 压 锅 ， 容 量 不 
器 ， 容 量 不 宜 超过 1250kV . A | 不 宜 超过 630kV .A 宜 超过 630kV .A 


防护 等 级 IP33 IP65 ， 低 压 配 电 隔 室 为 IP33 IP33 ， 变 压 器 部 分 为 IP65 





变 压 带 单 在 外 党 内 ， 通 风 散 
热 不 恨 。 采 用 上 自然 通风 时 ， 变 | 变 压 带 为 户外 式 ， 目 然 通风 | 变 压 带 为 户外 式 ， 日 然 通 风 散 
压 融 需 降 容 使 用 ， 和 否则 需要 机 | 散热， 不 需 降 容 使 用 热 ， 不 需 降 容 使 用 


两 工 位 或 四 工 位 负荷 开关 ， 
变压器 采用 插入 式 熔 断 器 和 油 | ”SFe 负 答 开 关 环 网 柜 ， 变 压 带 
箱 内 后 备 熔断 带 串 联 实 现 全 范 | 采用 限 流 型 熔断 器 保护 
围 保 护 


SF, 负 荷 开关 环 网 柜 ， 变 压 


高 压 设备 | 器 采用 限 流 型 熔断 器 保护 ， 也 
可 根据 需要 采用 断路 从 保护 











用 于 高 压 中 性 点 有 效 接地 系 _ a 

有 可 用 于 高 压 中 性 点 有 效 接地 | 。。 ”人 “| 可 用 于 高 奈 中 性 点 有 效 接地 系 

和 | 系统 或 非 有 效 接地 系统 | 和， 了 “和 和 二 生生 | 统 或 非 有 效 接 思 系 统 
0 在 低压 侧 加 装 断 相 保护 装置 | 



































配 网 日 动 化 可 实现 自动 化 需 与 环 网 柜 配 合 可 实现 目 动 化 
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序号 


11 


对 比 内 容 


高 压 主 接线 


低压 设备 


预 装 式 变电站 
终端 型 、 环 网 型 、 双 电源 型 
( 互 为 备用 、 高 压 单 母线 分 段 、 
两 台 变压器 ) 
可 高 压 侧 计量 或 低压 侧 计量 
配置 完善 ， 可 装 设 低压 计量 


装置 及 无 功 补 偿 装 置 ， 低 压 出 
线 多 (可 达 20 路 ) 


只 能 在 低压 侧 计量 


低压 设备 配置 受 隔 室 空间 的 
限制 ， 低 压 出 线 不 多 (4 ~6 
路 ) ， 改 进 设 计 可 加 厂 低 压 计 
量 及 小 容量 无 功 补偿 装置 


( 续 ) 
紧凑 型 变电站 
终端 型 、 环 网 型 、 双 电源 型 
(一 用 一 备 高 压 单 母线 ， 一 台 变 
压 器 ) 
可 高 压 侧 计量 或 低压 侧 计量 





配置 完善 ， 可 装 设 低压 计量 装 
置 及 无 功 补偿 装置 ， 低 压 出 线 


较 多 





12 


14 


低压 主 接线 


一 人 台 变 压 融 时 为 单 母 线 ， 两 
台 变 压 角 时 为 单 母 线 分 段 
高 压 采 用 电缆 ， 变 压 需 与 低 
压 柜 采用 母线 连接 或 电 绕 连 
接 ， 低 压 出 线 采 用 电线 


台 架 式 (地 面 上 安装 ) 或 沉 
箱 式 〈 部 分 地 下 安 帮 ) 


(2) 箱 式 变电站 的 典型 应 用 方案 








如 图 4-1 所 示 。 











一 台 变 压 器 时 为 单 母 线 


高 压 采 用 电缆 插入 式 连接 ， 
变压器 与 低压 柜 采 用 母线 连 
接 ， 低 压 出 线 采 用 电缆 

台 架 式 (地 面 上 安装 ) 

防护 等 级 为 IP68 的 地 埋 式 变 
压 右 可 在 地 面 下 安装 





1) 两 路 高 压 电 源 同 时 工作 互 为 备用 的 预 装 式 变电站 ， 和 典型 电气 主 接线 及 电气 平面 布置 


疙 一 -一 一 一 一 一 一 





图 4-1 


a) 电气 主 接线 


| 


一 台 变 压 顺 时 为 单 母 线 


高 压 采 用 电缆 ， 变 压 需 与 低压 
柜 采 用 母线 连接 ， 低 压 出 线 采 用 
电 闹 


台 染 式 (地面 上 安 厂 ) 


加 
OV 








-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 j 


[> 
Tx 


两 路 电源 互 为 备用 的 预 装 式 变电站 的 典型 应 用 方案 
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高 压 走廊 








b) 
图 4-1 两 路 电源 互 为 备用 的 预 装 式 变电站 的 典型 应 用 方案 ( 续 ) 
b) 电气 平面 布置 





2) 蜗 压 电源 环 网 的 预 波 式 变 电站 ， 上 典型 电气 主 接 线 及 电气 平面 布置 如 图 4-2 所 示 。 





图 4-2 环 网 接线 预 装 式 变电站 的 典型 应 用 方案 
a) 电气 主 接线 b) 电气 平面 布置 
3) 高 压 电 源 环 网 接线 的 组 合式 变电站 ，— 典 型 电气 主 接 线 及 电气 平面 布置 如 图 4-3 
所 示 。 


| 
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油箱 内 设备 


10kV 
环 网 进 


10kV 
环 网 出 










高 压 接 低压 配 
线 间 隔 电 间 隔 


a) b) 


图 4-3 环 网 接线 组 合式 变电站 的 典型 应 用 方案 
a) 电气 主 接线 b) 电气 平面 布置 


4.2.2 变 配 电 所 的 电气 主 接线 设计 


1. 变 配 电 所 主 接线 设计 的 基本 要 求 
用 户 35kV 及 以 下 变 配 电 所 电气 主 接线 的 形式 一 般 可 分 为 单 母线 接线 、 分 段 单 母线 接线 


(包括 两 段 母 线 之 间 











装 设 、 不 装 设 联络 断路 器 以 及 两 组 分 段 单 母线 接线 ) 、 双 母线 、 线 路 变 





压 套 组 接线 〈 包 括 单 回 和 双 回 线路 变 压 融 组 ) 、 内 桥 陈 接线 等 ， 工 程 设 计时 应 该 根据 变 配 电 
所 在 供 配 电 系统 中 的 地 位 、 负 三 性 质 、 进 出 线 回路 数 、 主 变 压 带 容量 以 及 台数 、 设 备 特点 等 
条 件 确定 ， 并 应 满足 表 4-10 所 列 的 一 般 要 求 。 


Ht 





原 








则 





表 4-10 电气 主 接线 的 一 般 要 求 
一 般 要 求 


1. 在 断路 需 的 电源 侧 及 可 能 反馈 电源 的 负荷 人 出， 必须 装 设 隔 离开 关 或 隔离 触 头 

2. 变 配 电 所 每 段 高 压 母 线 及 架空 线路 末端 应 装 设 避 雷 器 。 接 在 母线 上 的 避雷 器 和 电压 互 
感 器 ， 宜 合用 一 组 隔离 开关 或 隔离 触 头 。 配 电 所 、 变 电 所 架空 进 、 出 线 上 的 避雷 器 回路 中 ， 
可 不 装 设 隔 离开 关 

3. 采用 架空 或 电缆 线路 进 户 时 ， 应 在 变 电 所 的 室内 靠近 进 线 点 处 ， 装 设 便 于 操作 维护 的 
电源 隔离 装置 

4. 当 两 路 电源 之 间 不 允许 并 列 运 行 时 ， 应 有 联 锁 装 置 

5. 变 压 需 一 次 侧 开 关 的 装 设 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 以 树干 式 供电 时 ， 应 装 设 断 路 器 ， 或 负荷 开关 - 燃 断 器 组 合 电器 〈 仅 用 于 干 式 变 压 需 

台 容 量 不 大 于 1250kV. A， 油 浸 式 变压器 单 台 容量 不 大 于 630kV . A) ， 或 跌落 式 熔 晰 需 
( 仅 用 于 户外 油 浸 式 变压器 旦 单 台 容量 不 大 于 400kV . A) 

2) 以 放射 式 供电 时 ， 宜 装 设 隔离 开关 或 负荷 开关 。 当 变压器 在 本 配 电 所 内 时 ， 可 不 装 设 
天天 

6. 建筑 物 内 变 配 电 所 应 采用 无 油 化 电气 设备 
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序号 原 ” 则 
2 可 靠 性 
3 灵活 性 
4 经 济 性 
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下 般 要 求 


1. 变 配 电 所 的 高 压 及 低压 母线 宜 采 用 单 母 线 或 单 母线 分 段 接线 。 当 具有 两 路 电源 供电 时 ， 
根据 负荷 特点 ， 经 过 技术 经 济 比较 ， 高 压 侧 主 接线 可 采用 如 下 儿 种 形式 . 

1) 两 路 电源 同时 供电 互 为 备用 ,采用 断路 各 的 分 段 单 母 线 接线 

2) 两 路 电源 一 用 一 备 ， 采 用 单 母 线 不 分 段 的 接线 

3) 只 有 两 台 变 压 希 的 10kV 变 电 所 ， 可 采用 双 回 线路 变 压 需 组 接线 

4) 只 有 两 台 主 变 压 需 的 3SkV 变 电 所 ， 可 采用 桥 式 接线 

2. 配 电 所 的 进 线 、 母 线 分 段 、 引 出 线 开 关 宜 采用 断路 侣 

3. 变 电 所 低压 总 开关 及 母线 联络 开关 宜 采 用 断路 硕 ， 或 炊 断 需 -开关 组 合 电 带 

4. 频繁 操作 的 高 压 用 电 设 备 的 操作 开关 ， 应 采用 具有 频 紧 操作 性 能 的 断路 带 或 真空 接 
触 紫 

5. 高 压 电 容 表 装置 的 回路 ， 应 采用 不 重 击 穿 的 断路 天 





了 


1. 从 35kV 总 降 压 变 电 所 或 10kV 总 配 电 所 以 放射 式 癌 分 配 电 所 供电 ， 且 分 配 电 所 需要 带 
负 奏 操作 或 继 电 保 护 、 自 动 装置 有 要 求 时 ， 该 分 配 电 所 的 电源 进 线 开关 应 采用 断路 恬 

2. 两 配 电 所 之 间 的 联络 线 ， 应 在 供电 侧 的 配 电 所 装 设 断路 器 ， 另 一 侧 装 设 隔离 开关 或 负 
谷 开关 ; 当 两 侧 的 供电 可 能 性 相同 时 ， 应 在 两 侧 均 装 设 断 路 器 

3. 当 有 继 电 保 护 或 自动 切换 电源 要 求 时 ， 变 压 器 低压 侧 总 开关 和 母线 分 段 开关 均 应 采用 
断路 器 


1. 当 能 满足 运行 要 求 时 ，35kV 变 电 所 高 压 侧 宜 采用 断路 响 较 少 或 不 用 断路 器 的 接线 

2. 从 35kV 总 降 压 变 电 所 或 10kV 总 配 电 所 以 放射 式 回 分 变 配 电 所 供电 时 ， 该 分 变 配 电 所 
的 电源 进 线 开 关 宜 采用 隔离 开关 或 隔离 触 头 

3. 变 配 电 所 的 进 线 、 引 出 线 在 满足 继 电 保 护 和 操作 要 求 时 可 采用 负荷 开关 - 熔断 器 组 合 
电器 。 变 配 电 所 母线 的 分 段 处 无 继 电 保 护 和 自动 装置 要 求 时 ， 可 采用 负 人 向 开关 

4. 变压器 容量 不 大 于 400kV :A 的 户外 简易 式 变 电 所 宜 采 用 跌落 式 熔断 器 或 隔离 开关 加 高 
压 限 流 燃 断 器 的 接线 方式 

5. 由 地 区 电网 供电 的 变 配 电 所 电源 进 线 处 ， 应 装 设 供 计 量 用 的 专用 电压 、 电 流 互感 器 。 
用 户 计量 方式 的 确定 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 受 电 变 压 器 容量 在 630kV . A 及 以 上 的 电力 用 户 应 采用 高 供 高 计 方式 

2) 受 电 变压器 容量 在 315 ~500kV . A 电力 用 户 宜 采 用 高 供 高 计 方 式 

3) 受 电 变 压 器 容量 在 315SkKV .A 以 下 的 电力 用 户 应 采用 高 供 低 计 方式 

4) 单 电源 装 设 两 台 及 以 上 变 压 右 的 电力 用 户 应 采用 高 供 高 计 方 式 



































2. 变 配 电 所 电气 主 接线 方案 

(1) 由 地 区 电网 供电 的 10kV 变 配 电 所 电气 主 接线 

1) 10kV 单 电源 进 线 、 仅 又 有 一 人 台 变 压 融 的 变 电 所 变 压 带 一 次 侧 采 用 线路 变 压 融 组 接 
线 ， 二 次 侧 采 用 单 母 线 接 线 ， 如 图 4-4 和 图 4-5 所 示 (注意 : 因 篇 幅 限 制 ， 本 书 图 中 干 式 变 
压 表 均 简 称 为 十 变 ， 油 浸 式 变 压 甫 均 简 称 为 油 变 ) 。 
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10kV 电缆 进 线 


开关 柜 编 号 
开关 柜 型 号 













进 线 隔 离 | 电能 计量 | 电压 测量 | 变压器 保护 
去 1250( 王 变 ) 
乏 630( 油 变 ) 






变压器 容量 


变压器 容量 
/kV*A 


/kV. A 





开关 柜 型 号 | 10kV 中 置式 开关 柜 


进 线 隔离 | 电能 计量 | 电压 测量 | 变压器 保护 用 途 进 线 计 量 | 电压 测量 | 变压器 保护 
变压器 容量 宜 去 变压器 容量 J 


开关 柜 型 号 10kV 中 置式 开关 柜 























c) d) 
图 4-4 10kV 单 电源 进 线 ， 变 压 器 一 次 侧 采 用 线路 变 压 需 组 接线 
a) 高 供 低 计 、 负 和 荷 开 关 -熔断 需 组 合 电器 接线 b) 高 供 高 计 、 负 三 开 关 一 熔断 絮 组 合 电 器 接线 
c) 高 供 高 计 、 断 路 带 接 线 (一 ) ”d) 高 供 高 计 、 断 路 如 接线 (二) 

当 变 压 需 容量 在 630kV . A 及 以 下 时 ， 应 采用 高 供 低 计 、 变 压 天 一 次 侧 采 用 负 谷 开关 - 
熔断 硕 组 合 电 希 接线 ( 见 岁 4-4a) 。 变 压 硕 二 次 侧 采 用 有 电能 计量 闻 置 的 单 母线 接线 ( 见 图 
4-5a) ， 当 有 少量 人 负 售 因 电 价 不 同和 需要 分 计量 时 ， 进 线 和 低压 计量 部 分 可 采用 图 4-5b 所 示 的 
Ss 

当 干 式 变 压 希 容量 为 800 ~1250kV .A 时 ， 应 采用 高 供 高 计 、 变 压 帮 一 次 侧 采 用 负 衙 开 
关 -熔断 需 组 合 电 需 接线 〈( 见 图 4-4b) 。 变 压 器 二 次 侧 采 用 单 母 线 接 线 ( 见 图 4-5c)， 低 压 
无 功 补偿 辅 屏 的 取舍 和 数量 根据 所 需 无 功 补偿 容 量 的 大 小 确定 。 
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个 10kV 


(A) 1 
CY ) 10/0.4kV 


220/380V 


[人 | 
总 i Cd 
总 计量 TA| 







| 









低压 固定 式 开 关 柜 ( 具体 型 号 由 工程 设计 和 定 ) 





开关 柜 型 号 





低压 计 ba 低压 总 计量 





低压 配 电 系统 的 接地 形式 可 采用 TN-S 制 





人 记分 三 分 信人 





开关 柜 型 号 ”| 低压 抽出 式 开关 模 ( 具体 型 号 由 工程 设计 定 ) 


用 途 低压 进 线 无 功 补偿 ( 主 ) | 无 功 补偿 ( 辅 ) 


备注 低压 配 电 系统 的 接地 形式 可 采用 TN=-C 制 
C) 
图 4-5 变 压 需 二 次 侧 采 用 单 母线 接线 


a) 高 供 低 计 的 变 压 带 二 次 侧 接线 (一 ) ”b) 高 供 低 计 的 变 压 融 二 次 侧 接线 〈 二 ) 
c) 高 供 高 计 的 变 压 希 二 次 侧 接线 
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当 油 浸 式 变 压 希 容量 在 630kV. A 以 上 或 干 式 变 压 需 容量 在 12530kKV . A 以 上 时 ,采用 
高 供 高 计 、 变 压 帮 一 次 侧 采 用 断路 帮 接 线 。 依 据 当 地 供电 部 门 的 相关 规定 可 采用 图 4-4c 或 
图 4-4d 所 示 的 形式 。 

当 油 浸 式 变 压 硕 容量 在 400kV .A 及 以 下 的 户外 简易 变 电 所 时 ， 采 用 高 供 低 计 、 变 压 希 
一 次 侧 采 用 隔离 开关 加 高 压 限 流 式 炊 断 器 或 跌落 式 炊 断 旭 接 线 (图 略 ) 。 

2) 10kV 单 电 源 进 线 ， 装 有 两 台 或 以 上 变 压 需 的 变 电 所 ， 其 变 压 需 一 次 侧 采 用 单 母 线 接 
线 ， 二 次 侧 采 用 分 段 单 母 线 接线 ， 如 岁 4-6 和 图 4-7 所 示 。 






























10kV 固定 式 负 和 蓓 开关 柜 
变压器 保护 
入 630( 油 变 ) | 和 630( 油 变 ) 


a) 








用 途 
变压器 容量 
/kV* A 



















pe 人 
owv go i 


缆 进 线 
AH1、AH2 可 替换 接线 形式 T2 


10/0.4kV 







10kV 中 村 式 开关 柜 


宜 委 1600 





变压器 保护 
宜 和 1600 


用 途 
变压器 容量 
/kV* A 





b) 
图 4-6 10kV 单 电 源 进 线 ， 变 压 吉 一 次 侧 采 用 单 母 线 接线 
a) 高 供 高 计 、 负 和 荷 开关 -熔断 需 组 合 电器 接线 
b) 高 供 高 计 、 断 路 絮 接 线 (一 ) 
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okv 电 绩 进 线 10kV 电缆 进 线 


AH1L、AH2、AH3 可 替换 接线 形式 







10kV 中 置式 开关 入 


家 三 1600 








用 途 
变压器 容量 
/kV* A 


变压器 保护 
家 三 1600 





9) 


图 4-6 10kV 单 电 源 进 线 ， 变 压 器 一 次 侧 采 用 单 母 线 接线 ( 续 ) 
c) 高 供 高 计 、 断 路 器 接线 (二 ) 

当 每 台 干 式 变 压 器 的 容量 均 不 大 于 125$0kV . A 或 有 两 台 油 漫 式 变压器 且 单 台 容 量 不 大 
于 630kV. A 时 ， 应 采用 高 供 高 计 、 电 源 进 线 开关 采用 断路 器 、 变 压 需 一 次 侧 采 用 负荷 开 
关 -熔断 硕 组 合 电 囊 的 接线 方式 〈 见 图 4-6a) 。 当 变 压 符 合 数 仅 为 两 合 时 ， 电 源 进 线 开 关 其 路 
器 可 省 略 。 

当 有 两 台 及 以 上 干 式 变 压 融 并 且 其 中 任意 一 台 容 量 在 1250kV. A 以 上 、 或 有 两 合 及 以 上 
油 浸 式 变压器 并 且 任 意 一 台 容 量 在 630kV . A 以 上 时 ， 采 用 高 供 高 计 、 变 压 器 一 次 侧 采 用 断路 
顺 的 接线 方式 。 根 据 当 地 供电 部 门 相关 规定 ， 分 别 采用 图 4-6b 或 图 4-6c 所 示 的 形式 。 

变 压 句 二 次 侧 接线 依据 低压 配 电 屏 的 布局 相应 采用 图 4-7a 或 图 4-7b 所 示 的 形式 分 段 单 
母线 接线 。 

3) 10kV 双 电 源 进 线 ， 装 有 两 台 及 以 上 变压器 的 变 电 所 。 其 变 压 需 一 次 侧 的 接线 方式 根 
据 两 个 电源 的 性 质 、 容 量 大 小 以 变 压 需 台数 确定 ， 变 压 需 二 次 侧 通 澡 均 采 用 分 段 单 母线 接线 
( 见 图 4-7)。 

双 电 源 同时 供电 不 联络 ， 变 压 需 一 次 侧 应 采用 双 回 路 线路 变 压 需 组 接线 。 每 回路 接线 方 
式 可 参照 图 4-4 设计 。 几 4-8 是 以 高 供 高 计 、 负 谷 开 关 -熔断 希 组 合 电 需 接线 为 例 ， 亦 可 根 
据 需 要 采用 断路 器 接线 。 双 电源 应 在 变压器 二 次 侧 互 为 备用 。 

双 电 源 一 用 一 备 ， 变 压 器 一 次 侧 应 采用 单 母线 接线 ， 如 图 4-9 所 示 。 两 路 高 压 主 进 线 断 
路 需 实 现 联 锁 确 保 不 同时 闭合 。 

双 电 源 同时 供电 互 为 备用 ， 变 压 融 一 次 侧 采 用 分 段 单 母线 接线 ， 如 图 4-10 所 示 。 当 有 
两 台 干 式 变压器 并 且 单 台 容量 不 大 于 1250kV . A 或 两 台 油 浸 式 变压器 且 单 台 容 量 不 大 于 
630kV . A 时 ,采用 高 供 高 计 、 变 压 右 一 次 侧 采 用 猴 人 三 开 关 - 炊 断 强 组 合 电 器 的 接线 ( 见 图 
4-10a)。 当 有 3 台 及 以 上 变 压 需 或 有 两 台 干 式 变 压 需 上 且 其 中 任意 一 全 容量 在 1250kV .A 以 
上 、 两 台 油 浸 式 变压器 上 且 任 意 一 台 容 量 在 630kKV . A 以 上 时 ， 应 采用 高 供 高 计 、 变 压 器 一 次 
侧 采 用 断路 器 的 接线 ( 见 图 4-10b)。 
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ET Ne | A | A 


开关 柜 型 号 10kV 固定 式 人 负荷 开关 柜 
用 途 进 线 开 关 | 电能 计量 | 电压 测量 | 变压器 保护 | 变压器 保护 | 电压 测量 | 电能 计量 | 进 线 开关 


/kV:A 乏 630( 油 变 )| 乏 630( 油 变 ) 


图 4-8 10kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 融 一 次 侧 采 用 双 回 路 线路 变 压 融 组 接线 





ER Ne A | A 


开关 柜 型 号 10kV 中 署 式 开关 柜 
用 途 | 进 线 隔离 测量 进 线 开关 | 变压器 保护 | 变压器 保护 | 进 线 开关 | 电能 计量 | 进 线 隔离 测量 


RIN 是 DY 
变压器 容量 宜 乏 1600 宜 乏 1600 


图 4-9 10kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 吉 一 次 侧 采 用 单 母 线 接线 


双 电 源 同 时 供电 不 联络 ， 变 电 所 装 有 4 台 变 压 右 ， 每 个 回路 供电 给 两 台 变 压 需 ， 高 压 侧 
采用 两 组 单 母 线 接线 ， 如 图 4-11 所 示 。 图 中 是 以 采用 负 谷 开关 -熔断 需 组 合 电 需 接线 为 例 ， 
亦 可 根据 需要 采用 断路 器 接线 式 。 分 别 接 于 两 组 单 母线 接线 的 两 台 变 压 器 二 次 侧 采 用 分 段 单 
母线 接线 ， 双 电源 在 低压 侧 互 为 备用 。 

4) 10kV 配 电 所 。 双 电源 进 线 的 10kV 配 电 所 ,通常 采用 断路 器 的 分 段 单 母线 接线 ， 电 
气 主 接线 如 图 4-12 所 示 。 单 电源 进 线 的 10kV 配 电 所 ,通常 采用 断路 器 的 单 母线 接线 ， 可 
参照 图 4-12 的 半幅 接线 确定 。 
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(2) 由 用 户 总 降 压 变 电 所 或 配 电 所 供电 的 车 间 变 电 所 电气 主 接线 ”由 用 户 总 降 压 变 电 
所 或 配 电 所 供电 的 车 间 变 电 所 的 电气 主 接 线 相对 简单 : 一 是 不 由 公共 电网 供电 ， 不 需 装 设 专 
用 电能 计量 装置 ， 二 是 高 压 侧 的 开关 电 右 、 保 护 闭 置 和 测量 仪表 等 一 般 都 安装 在 高 压 配 电线 
路 的 首 端 ， 也 就 是 安装 在 总 降 压 变 电 所 或 配 电 所 的 高 压 配 电 室内 。 采 用 高 压 放射 式 供电 的 车 
间 变 电 所 ， 高 压 侧 电气 主 接线 一 般 为 线路 变 压 融 组 接线 ， 变 压 需 一 次 侧 通常 只 装 设 安全 检修 
需要 的 隔离 开关 或 负 集 开关 。 采 用 高 压 树干 式 或 环 式 供电 的 车 间 变 电 所 ， 高 压 侧 一 般 装 设 负 
何 开 关 -熔断 融 组 合 电器 来 控制 和 保护 变压器 ， 该 电气 接线 图 可 参考 图 4-4a 设计 。 当 车 间 
变 电 所 人 负 千 重 要 或 变 斥 带 台数 较 多 ， 亦 可 采用 单 母 线 或 单 母线 分 段 接线 ， 其 电气 接线 图 可 参 
考 图 4-6b 和 图 4-10b 简化 设计 。 

(3) 35kV 总 降 压 变 电 所 常见 电气 主 接线 

1) 35kV 单 电 源 进 线 ， 仅 装 有 一 台 主 变压器 的 变 电 所 ， 其 变 压 需 一 次 侧 采 用 线路 变压器 
组 接线 ， 二 次 侧 采 用 单 母线 接线 ， 如 图 4-13 和 图 4-14 所 示 。 


















































35kV 架空 进 线 


开关 柜 编 号 AHIL01 AH102 AH103 AH104 


开关 柜 型 号 35kV 固定 式 开 关 想 
用 途 进 线 隔离 电能 计量 | 电压 测量 变压器 保护 
VA | | | | rt 


图 4-13 35kV 单 电 源 进 线 ， 变 压 器 一 次 侧 采 用 线路 变压器 组 接线 





10kV 电 缆 进 线 1 10kV 电 缆 进 线 2 
( 主 电 源 ) (备用 电源 ) 
开关 想 编 号 AH207 | AID08 
开关 柜 型 号 10kV 中 置式 开关 柜 


用 途 进 线 开 关 | 电压 测量 进 线 开关 | 电压 测量 | 进 线 计量 
Sn 

WR me] me] | ri 

备注 10kV 侧 出 线 数 量 及 是 否 设 无 功 功率 补偿 由 工程 设计 和 定 





图 4-14 变 压 名 二 次 侧 采 用 单 母 线 接线 
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2) 35kV 单 电源 进 线 ， 装 有 两 全 主 变 压 融 的 变 电 所 ， 其 变 压 带 一 次 侧 采 用 单 母 线 接 线 ， 


二 次 侧 采 用 分 段 单 母线 接线 ， 如 图 4-15 和 图 4-16 所 示 。 





35kV 架空 进 线 


T1 AI I) TT 
35/10.5kV (A) 全 35/10.5kV 
开关 柜 编号 AHI101 AHI102 AHI103 AHI104 AHI105 AHI106 


开关 柜 型 号 35kV 固定 式 开 关 柜 
用 途 进 线 隔 离 电能 计量 进 线 开关 电压 测量 | 变压器 保护 | 变压器 保护 


VA | | 各 定 和 设计 


图 4-15 ”35kV 单 电 源 进 线 ， 变 压 需 一 次 侧 采 用 单 母线 接线 






3SkV 电 缆 进 线 1 35kV 电线 进 线 2 
Tl T2 
35/10.5kV 35/10.5kV 
开关 柜 编号 AHI101 AH102 AH103 AH104 AH105 AH106 AH107 AH108 
开关 柜 型 号 35kV 移 开 式 开 关 柜 


、 电源 1 进 AP、 pi (a pIN a Sy 会 担 、 电源 一 进 
用 途 电能 计量 | 电压 测量 | 变压器 保护 | 变压器 保护 | 电压 测量 | 电能 计量 线 隔离 


图 4-16 35kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 需 一 次 侧 采 用 双 回 线路 变压器 组 接线 
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3) 35kV 双 电 源 进 线 ， 装 有 两 台 主 变压器 的 变 电 所 ， 其 变 压 需 一 次 侧 可 采用 双 回 线路 变 
压 需 组 接线 ( 见 图 4-16) 或 内 桥 式 接线 ( 见 图 4-17) ， 变 压 需 二 次 侧 则 应 采用 分 段 单 母线 
接线 ( 见 图 4-18)。 当 变 电 所 重要 或 有 35kV 出 线 ， 变 压 器 一 次 侧 也 可 采用 分 段 单 母 线 接线 
( 见 图 4-19)。 











35kV 电缆 进 线 1 35kV 电缆 进 线 2 


开关 柜 编号 AH101 AH102| AH103| AH104 | AH10S | AH106| AH107| AH108 | AH109 | AH110| AHI111 | AH112 


开关 柜 型 号 35kV 移 开 式 开 关 想 


; ee | i | | | ; 识 | 恋 压 品 | 电压 | 进 线 | 电能 | 电源 2 进 
变压器 容量 工程 设 工程 设 
Ey 计 定 计 定 


图 4-17 35kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 融 一 次 侧 采 用 内 桥 式 接线 


4.2.3 变 配 电 所 的 布置 


1. 变 配 电 所 总 体 布 置 的 基本 要 求 

变 配 电 所 的 布置 是 在 其 位 置 与 数量 ， 电 气 主 接线 ， 变 压 需 型 式 、 数 量 及 容量 确定 的 基础 
上 进行 的 ， 旦 与 变 配 电 所 的 型 式 密 切 相 关 。 变 配 电 所 总 体 布置 应 满足 的 基本 要 求 见 表 4-11。 

2. 变 配 电 所 的 布置 方案 

35/10 (6)kV 室内 变 电 所 的 和 常见 总 体 布置 方案 如 图 4-20 所 示 。10 (6)/0.38kV 室内 变 
电 所 的 常见 总 体 布置 方案 如 图 4-21 所 示 。 

3. 变压器 室 的 布置 

1) 变 压 右 外 廊 (防护 外 过 ) 与 变 压 带 室 墙壁 和 门 的 净 距 不 应 小 于 表 4-12 的 规定 。 
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ql 


d 





原 ” 则 


便于 运行 维护 和 检修 


保证 运行 安全 


便于 进出 线 





节约 土地 与 建筑 费用 


适应 发 展 要 求 


部 





表 4-11 变 配 电 所 总 体 布置 应 满足 的 基本 要 求 


i 基本 要 求 


1. 有 人 值班 的 变 配 电 所 ， 一 般 应 设 值班 室 。 值 班 室 应 尽量 靠近 高 低压 配 电 室 ， 且 有 
门 直通 。 如 值班 室 靠 近 高 压 配 电 室 有 困难 时 ， 则 值班 室 可 经 走廊 与 高 压 配 电 室 相通 

2. 值班 室 也 可 以 与 低压 配 电 室 合并 ， 但 在 放置 值班 工作 桌 的 一 面 或 一 端 ， 低 压 配 电 
装置 到 增 的 距离 不 应 小 于 3m 

3. 主 变 压 天 应 靠近 交通 运输 方便 的 马路 侧 。 条 件 许可 时 ， 可 单 设 工具 材料 或 检修 间 
异 夜 值班 的 变 配 电 所 ， 应 设 休 息 室 。 有 人 值班 的 独立 变 配 电 所 ， 宜 设 有 厕所 和 给 水 排水 
设施 























1. 值班 室内 不 得 有 高 压 设 备 ， 值 班 室 的 门 应 外 开 。 高 低压 配 电 室 和 电容 带 室 的 门 应 
阴 值 班 室 开 ， 或 外 开 

2. 油 量 为 100kg 及 以 上 的 变 压 融 应 装 设 在 单独 的 变 压 带 室内 。 变 压 带 室 的 大 门 应 朝 
马路 开 ， 但 应 避免 朝向 露天 仓库 。 在 炎热 地 区 ， 应 避免 朝 西 开 门 

3. 变 电 所 宜 单 层 布 置 。 当 采用 双 层 布置 时 ， 变 压 表 应 设 在 底层 

4. 高 压 电 容 需 组 一 般 应 装 设 在 单独 的 房间 内 。 但 数量 较 少 时 ， 可 闭 设 在 高 压 配 电 室 
内 。 低 压 电 容 融 组 可 装 设 在 低压 配 电 室 内 ， 但 数量 较 多 时 ， 以 闭 设 在 单独 的 房间 内 

5. 所 有 带电 部 分 隅 墙 和 离 地 的 太 才 以 及 各 室 维护 操作 通道 的 宽度 等 ， 均 应 符合 有 关 
规程 的 要 求 ， 以 确保 运行 安全 








1. 如 果 是 架空 进 线 ， 则 高 压 配 电 室 宜 位 于 进 线 侧 
2. 考虑 到 变 压 侣 低压 出 线 通 常 是 采用 矩形 课 母 线 ， 因 此 变 压 带 的 安 流 位 置 ( 户 内 式 
变 电 所 ) 即 为 变 压 带 室 ， 宜 靠近 低压 配 电 室 


1. 值班 室 可 与 低压 配 电 室 合并 ， 这 时 低压 配 电 室 面 积 应 适当 增 大 ， 以 便 安置 值班 桌 
或 控制 台 ， 满 足 运行 值班 的 要 求 

2. 高 压 开关 柜 不 多 于 6 台 时 ， 可 与 低压 配 电 屏 设置 在 同一 房间 内 ， 但 高 压 柜 与 低压 
屏 的 间距 不 得 小 于 2m 

3. 不 齐 可 燃油 的 高 低压 配 电 闭 置 和 非 油 浸 电 力 变 压 锅 ， 可 设置 在 同一 房间 内 

4. 具有 符合 IP3X 防护 等 级 外 学 的 不 沉 可 燃 性 油 的 高 低压 配 电 装 置 和 非 油 漫 电 力 变 不 
船 ， 当 环境 允许 时 ， 可 相互 靠近 布置 在 车 间 内 

5. 周围 环境 正常 的 变 电 所 ， 宜 采用 露天 或 半 露 天 变 电 所 

6. 高 压 配 电 所 应 尽量 与 邻近 的 车 间 变 电 所 合 建 

















1. 变 压 需 室 应 考虑 到 扩建 时 有 更 换 大 一 级 容量 变 压 融 的 可 能 
2. 高 低压 配 电 室内 均 应 留 有 一 定数 量 开 关 柜 〈 屏 ) 的 备用 位 置 
3. 既 要 考虑 到 变 电 所 留 有 扩展 的 余地 ， 又 要 不 妨碍 工厂 或 车 间 今 后 的 发 展 
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图 4-20 35/10 (6) kV 室内 变 电 所 的 常见 总 体 布置 方案 
a) 全 户 内 双 层 布置 (一 层 ) b) 全 户 内 双 层 布置 (二 层 ) c) 全 户 内 单 层 分 室 布置 
d) 全 户 内 单 层 同室 布置 e) 半 户 内 双 层 布置 (一 层 ) f) 半 户 内 双 层 布置 (二 层 ) 
g) 半 户 内 单 层 分 室 布置 h) 半 户 内 单 层 同 室 布置 
1 一 35kV 开关 柜 2 一 变压器 3 一 10 (6) kV 开关 柜 4 一 电容 器 “5 一 控制 室 6 一 休息 室 
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a) b) 


L 
3 





g) h) 
图 4-21 10 (6)/0.38kV 室内 变 电 所 的 常见 总 体 布置 方案 
a) 一 台 油 浸 式 变压器 ， 高 低压 配 电 室 分 设 b) 一 台 油 淄 式 变压器 ， 高 低压 配 电 室 合 一 
c) 两 台 油 漫 式 变 压 絮 ， 设 值班 室 d) 两 台 油 漫 式 变 压 絮 ， 低 压 配 电 室 兼 值 班 室 
e) 一 台 于 式 变压器 ， 与 高 低压 配 电 装置 设 于 同一 房间 f) 两 台 干 式 变 压 右 ， 与 高 低压 配 电 装置 设 于 同一 房间 
g) 两 台 干 式 变压器 ， 与 低压 配 电 装 置 设 于 同一 房间 h) 两 台 干 式 变压器 ， 与 低压 配 电 装 置 设 于 同一 房间 
1 一 高 压 开 关 柜 ”2 一 变压器 ”3 一 低压 配 电 屏 4 一 值班 室 
表 4-12 变压器 外 廓 (防护 外 壳 ) 与 变压器 室 墙壁 和 门 的 最 小 净 距 ”( 单 位: m) 




















变 压 需 容量 /kV .A 
100 ~ 1000 1250 ~ 1600 
项 目 
油 漫 变 压 需 外 廓 与 后 壁 、 侧 壁 净 距 0.6 0. 8 
油 温 变压器 外 廊 与 门 净 距 0. 8 1.0 
王 式 变 压 融 带 有 IP2X 及 以 上 防护 等 级 金属 外 党 与 后 壁 、 侧 壁 净 距 0.6 0.8 
干 式 变压器 带 有 IP2X 及 以 上 防护 等 级 金属 外 过 与 门 净 距 0.8 1.0 





注 : 表 中 各 值 不 适用 于 制造 厂 的 成 套 产品 。 
2) 多 人 台 干 式 变 压 带 布 置 在 同一 房间 内 时 ， 变 压 天 防护 外 元 间 的 净 中 不 应 小 于 表 4-13 及 
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图 4-22 和 图 4-23 的 规定 ( 表 4-13 中 的 4、B 值 参 见 图 4-22、 图 4-23)。 














表 4-13 变压器 防护 外 壳 间 的 最 小 净 距 (单位 : m) 
变 压 句 容量 /kV . A 
100 ~ 1000 1250 ~ 2500 
项 目 
变压器 侧面 具有 IP2X 防护 等 级 及 以 上 的 金属 外 过 4 0.6 0.8 
变压器 侧面 具有 IP3X 防护 等 级 及 以 上 的 金属 外 壳 4 可 贴 邻 布置 可 贴 邻 布置 
变压器 宽度 变压器 宽度 
考虑 变压器 外 过 之 间 有 一 台 变 压 器 拉 出 防护 外 壳 BO ER TU 
b+0.6 b+0.6 
不 考虑 变压器 外 过 之 间 有 -一 台 变 压 器 拉 出 防护 外 壳 1.2 





J 当 变 压 带 外 部 的 门 为 不 可 拆 印 式 时 ， 其 B 值 应 是 门扇 的 宽度 c 加 变 压 需 





宽度 之 和 再 加 0. 3m。 


图 4-22 多 台 干 式 变 压 需 之 间 的 4 值 图 4-23 

4. 配 电 室 的 布置 
1) 配 电 装 置 室内 各 种 通道 的 净 宽 不 应 立 小 于 表 4-14 的 规定 。 
表 4-14 配 电 装置 室内 各 种 通道 的 最 小 净 宽 (单位 : my) 


多 台 干 式 变 压 带 之 间 的 BB 值 





柜 前 操作 通道 
开关 柜 布 置 方式 柜 后 维护 通道 


固定 式 手 夺 式 
单 排 布 置 0. 8 1.5 单车 长 度 +1.2 


双 排 背 对 背 布 置 单车 长 度 +1.2 


注 : 1. 固定 式 开关 柜 为 靠 墙 布置 时 ， 柜 后 与 墙 净 距 应 大 于 0.05m， 侧 面 与 墙 净 距 应 大 于 0.2m。 
通道 宽度 在 建筑 物 的 墙 面 遇 有 柱 类 局 部 上 同 出 时 ， 凸 出 部 位 的 通 














ED 








道 宽度 可 减少 0.2m。 





2) 成 排 布置 的 配 电 屏 ， 其 屏 前 和 屏 后 的 通道 滔 宽 不 应 小 于 表 4-15 的 规定 。 








表 4-15 配 电 屏 前 后 的 通道 净 宽 (单位 : m) 
布置 方式 单 排 布置 | 双 排 背 对 硼 


国定 式 1.0 2.0 


3) 屋外 配 电 装 置 的 安全 净 距 不 应 小 于 表 4-16 所 列 数值 。 电 气 设备 外 绝缘 体 最 低 部 位 距 
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地 小 于 2500mm 时 ， 应 装 设 固定 遮 栏 。 
表 4-16 屋外 配 电 装置 的 安全 净 距 (单位 mm) 


| 系统 标 称 电压 /kV 
符号 适应 范围 


1. 带电 部 分 至 接地 部 分 之 间 
4 2. 网 状 遮 栏 向 上 延伸 线 距 地 2. Sm 处 与 | ”200 300 0 . 
谈 栏 上 方 带电 部 分 之 间 





1. 不 同 相 的 囊 电 部 分 之 间 
4 2. 上 肠 路 共和 隔离 开关 的 断口 两 侧 引 线 带 | 200 300 
电 部 分 之 间 


1. 设备 运输 时 ， 其 设备 外 廓 至 无 庶 栏 带 
电 部 分 之 间 
2. 交叉 的 不 同时 停电 检修 的 无 谈 栏 带电 
bl 950 1050 1130 1400 1650 1750 
部 分 之 间 
3. 栅 状 遮 栏 至 绝缘 体 和 带电 部 分 之 间 
4. 带电 作业 时 带电 部 分 至 接地 部 分 之 间 


b, 网 状 遮 栏 至 带电 部 分 之 间 30 | 40 | so | 7 1000 1100 


1. 无 让 栏 裸 导体 至 地 面 之 间 
C 2. 无 遮 栏 裸 导体 至 建筑 物 、 构 筑 物 顶部 | ”2700 2800 2900 3100 3400 3500 
之 间 
1. 平行 的 不 同时 停电 检修 的 无 遮 栏 带电 
部 分 之 间 
D 交 oe 2200 2300 2400 2600 2900 3000 
2. 带电 部 分 与 建筑 物 、 构 筑 物 的 边沿 部 
分 之 间 


注 : 1. 110J 指 中 性 点 有 效 接地 系统 。 
2. 海拔 超过 1000m 时 ，A, 、4, 值 应 进行 修正 。 
3. 本 表 所 列 各 值 不 适用 于 制造 三 的 成 套 配 电 装置 。 
4. 带电 作业 时 ， 不 同 相 或 交 义 的 不 同 回路 带电 部 分 之 间 ， 其 妨 值 可 在 4, 值 上 加 750mm。 


650 1000 1100 























4) 屋外 配 电 装置 的 安全 净 距 ， 应 按 图 4-24、 图 4-25 和 图 4-26 校 验 。 


AN 


SSSSSSNSN 


SN 


必 


SNR 


< 改 





图 4-24 屋外 A4,、A4,、B,、DD 值 校 验 
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网 4-25 屋外 A 、 bi、 BbB,、 Gs D 值 校 验 


ee 本 本 下 有 帮 
从 久久 久 入 久久 和 NA 





宇 2500 
》 
(1 =———= EE —= | =—= le Emm ) 
宇 2500 
| 
C 





图 4-26 屋外 4A,、B,、C 值 校 验 
注 : a 为 不 同 相 带电 部 分 之 间 的 距离 。 


5) 屋外 配 电 装 置 使 用 软 导线 时 ， 在 不 同 条 件 下 ， 带 电 部 分 至 接地 部 分 和 不 同 相 带电 部 
分 之 间 的 最 小 安全 净 距 ， 应 根据 表 4-17 进行 校 验 ， 并 应 采用 最 大 值 。 
表 4-17 带电 部 分 至 接地 部 分 和 不 同 相 带电 部 分 之 间 的 最 小 安全 净 距 (单位 : mm) 


设计 风速 系统 标 称 电压 /kV 
条 件 校 验 条 件 4 值 
/(m/s) 35 66 110J 110 
A 400 650 900 1000 
雷电 过 电压 | 雷电 过 电压 和 风 偏 10 
650 1000 1100 


1. 最 大 工作 电压 、 短 路 和 风 偏 ( 取 














300 300 450 





10m/s 风速 ) 10 或 最 大 
工 频 过 电压 _ | 
2. 最 大 工作 电压 和 风 偏 ( 取 最 大 设 | 设计 风速 

计 风 速 ) 300 500 500 








Q 在 最 大 设计 风速 为 35m/s 及 以 上 ,以 及 雷暴 时 风速 较 大 等 气象 条 件 恶劣 的 地 区 应 采用 15m/s。 


6) 屋内 配 电 装置 的 安全 净 距 不 应 小 于 表 4-18 所 列 数 值 。 电 气 设备 外 绝缘 体 最 低 部 位 距 
地 小 于 2300mm 时 ， 应 闪 设 固定 遮 栏 。 
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表 4-18 屋内 配 电 装置 的 安全 净 距 (单位 : mm) 
Pe ee 系统 标 称 电压 /kV 
人 和 付 内 泄 
1. 带电 部 分 至 接地 部 
分 之 间 
2. 网 状 和 板 状 遮 栏 向 
Ai | 5 100 125 150 300 550 850 950 
上 上 延伸 线 距 地 2300mm 处 
与 遮 栏 上 方 带电 部 分 
之 间 
1. 不 同 相 的 带电 部 分 
之 间 
42 2. 断路 大 和 隔离 开关 | 75 100 125 150 900 1000 
的 断口 两 侧 引 线 带 电 部 
分 之 间 
1. 栅 状 遮 栏 至 带电 部 
分 之 间 
bi 2. 交叉 的 不 同时 停电 | 825 850 875 900 1600 1700 
检修 的 无 遮 栏 带电 部 分 
之 间 
| 二 
B, 175 200 225 250 950 1050 
之 间 
无 遮 栏 和 裸 导 体 至 地 
C 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2850 3150 3250 
(楼 ) 面 之 间 
平行 的 不 同时 停电 检 
D ee a 1875 1900 1925 1950 1980 2100 2350 2650 2750 
修 的 无 遮 栏 裸 导 体 之 间 
通 向 屋外 的 出 线 套 管 
E 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500 5000 5000 
至 屋外 通道 的 路 面 
注 : 1. 110J 指 中 性 点 有 效 接地 系统 。 
2. 海拔 超过 1000m 时 ，A, 、4, 值 应 进行 修正 。 
3. 当 为 板 状 遮 栏 时 ，B，, 值 可 在 4 值 上 加 30mm。 
4. 通 向 屋外 配 电 装 置 的 出 线 套 管 至 屋外 地 面 的 距离 ， 不 应 小 于 表 4-16 中 所 列 屋 外 部 分 的 C 值 。 
5. 本 表 所 列 各 值 不 适用 于 制造 三 的 产品 设计 。 














7) 屋内 配 电 装置 的 安全 净 距 应 按 图 4-27 和 网 4-28 校 验 。 
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| cl ml 


验 


十 
三 
二 
和 人 
校 


屋内 B, 、E 值 校 验 


屋内 4 、4,、B| 、B,、C、DD 值 校 验 
2 





图 4-27 





图 4-28 
5. 典型 变 电 所 的 布置 
典型 的 独立 变 电 所 及 地 下 变 电 所 的 布置 形式 如 图 4-29 和 图 4-30 所 示 。 
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4.3 继 电 保 护 装 置 


4.3.1 继 电 保护 装置 的 构成 
继 电 保 护 朔 置 一 般 由 测量 元 件 、 逻 辑 元 件 和 执行 元 件 三 部 分 组 成 ， 如 图 4-31 所 示 。 


被 测 物理 量 






跳闸 或 信号 





整定 值 
图 4-31 继 电 保 护 闭 置 的 构成 


4.3.2 继 电 保 护 装置 的 基本 要 求 
继 电 保护 装置 应 满足 可 靠 性 、 选 择 性 、 灵 敏 性 和 速 动 性 的 要 求 。 这 四 个 要 求 之 间 紧 密 联 


i 
表 4-19 继 电 保 护 装 置 的 基本 要 求 


序号 | 基本 要 求 具体 内 容 
站 继 电 保 护 装 置 在 保护 范围 内 该 动作 时 应 可 靠 动作 ， 在 正常 运行 状态 时 ， 不 该 动作 时 应 可 徘 不 
1 可 靠 性 “| 动作。 任何 电力 设备 (线路 、 母 线 、 变 压 带 等 ) 都 不 允许 在 无 继 电 保护 的 状态 下 和 运行， 可靠 性 
是 对 继 电 保 护 装置 性 能 的 最 根本 的 要 求 

外 首先 由 故障 设备 或 线路 本 号 的 保护 切除 故障 ， 当 故障 设备 或 线路 本 里 的 保护 或 断路 带 拒 动 
时 ， 才 人 允许 由 相 邻 设备 保护 、 线 路 保护 或 断路 名 失灵 保护 来 切除 故障 。 上 、 下 级 电网 〈 包 括 同 
级 ) 继 电 保 护 之 间 的 整定 ， 应 遵循 逐 级 配合 的 原则 ， 以 保证 电网 发 生 故 障 时 有 选择 性 地 切除 故 
障 。 切 断 系 统 中 的 故障 部 分 ， 而 其 他 非 故 障 部 分 仍然 继续 供电 
灵敏 性 旨 在 设备 或 线路 的 被 保护 范围 内 发 生 金 属性 短路 时 ， 保 护 闭 置 应 具有 必要 的 灵敏 系数 (规程 

中 有 具体 规定 ) 。 通 过 继 电 保护 的 整定 值 来 实现 。 整 定 值 的 校 验 一 般 一 年 进行 一 次 




















， 各 保护 装置 应 尽快 切除 短路 故障 ， 其 目的 是 提高 系统 稳定 性 ， 减 轻 故 障 设备 和 线路 的 损坏 程 
和 度 ， 缩 小 故障 波及 范围 ， 提 高 自动 重合 间 和 备用 设备 自动 投入 的 效果 





4.3.3 继 电 保护 设 计 

1. 电流 保护 的 接线 方式 

1) 三 相 三 继 电 需 完全 星 形 联结 应 采用 三 只 电流 互感 咒 和 三 只 电流 继 电 需 ， 电 流 互 感 需 
的 二 次 绕组 与 电流 继电器 的 线圈 分 别 接 成 星 形 联结 ， 如 图 4-32 所 示 。 

2) 两 相 两 继 电 带 不 完全 星 形 联结 如 图 4-33 所 示 。 

3) 两 相 一 继电器 差 动 式 联结 ， 如 图 4-34 所 示 。 

4) 两 相 三 继 电 需 的 完全 星 形 联结 ， 如 图 4-35 所 示 。 

2. 保护 配置 

1) 6 ~10kV 线路 的 继 电 保 护 配置 见 表 4-20。 
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KAI KA， KA; 





图 4-32 三 相 三 继 电 需 的 完全 星 形 联结 


KAi 











图 4-34 两 相 一 继电器 差 动 式 联结 图 4-35 ”两 相 三 继 电 胡 的 完全 星 形 联结 
表 4-20 6 ~10kV 线路 的 继 电 保 护 配置 
保护 装置 名 称 
被 保护 线路 无 时 限 电流 带 时 限 速 断 、 ， ， 、| 单 相 接地 说 明 
、 过 电流 保护 、 
速 断 保护 保护 保护 
当 过 电流 保护 的 时 限 不 大 
当 无 时 限 电流 速 此 
单 侧 电源 放射 自重 要 配 电 所 引出 | oo ge 根据 需要 | 于 0.5 ~0.7s， 且 没有 保护 
式 单 回 线路 的 线路 装 设 ee 装 设 。 | 配合 上 的 要 求 时， 可 不 装 设 
时 装 设 
电流 速 断 保护 














@ 无 时 限 电流 速 断 保护 范围 ， 应 保证 切除 所 有 使 该 母线 残 压 低 于 50% ~60% 额定 电压 的 短路 。 为 满足 这 一 要 求 ， 必 
要 时 保护 装置 可 无 选择 地 动作 ， 并 以 自动 装置 来 补救 。 
2) 电力 变 斥 需 的 继 电 保 护 配置 见 表 4-21 。 
表 4-21 电力 变压器 的 继 电 保护 配 置 





单 相 低压 侧 ; 备 注 
纵 联 差 动 保护 : ; 
习 保 3 | 接地 保护 
一 般 用 高 压 
熔断 器 保护 

















变 压 紫 疙 设 
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( 续 ) 
杰 斥 器 保护 装置 名 称 
容量 “| 带 时 限 的 ? 单 相 低压 侧 备 注 
电流 速 断 保护 | 纵 联 差 动 保护 : 
400 ~ 高 压 侧 采 用 车 间 内 变 压 
0 高 压 侧 采 用 | 断路 大 上 且 过 电 天 妆 设 一 般 采 用 CL 
,00 断路 副 时 装 设 | 流 保护 时 限 大 型 继电器 兼作 
于 0.5s 时 装 设 过 电流 及 电流 
po 速 断 保护 
1600 过 电流 保护 ee 
时 限 大 于 0 5s| 当 电 流速 断 电压 带 交 说 ， 
2000 ~ 时 装 设 保护 不 能 满足 作为 其 他 备用 
5000 灵敏 性 要 求 时 电源 的 变压器 人 
装 设 根据 过 负荷 的 
世 | En 
并 列 运行 的 可 能 性 装 设 @ 下 全 | 宜 装 设 远 距 离 
单独 运行 的 | 变 压 需 或 重要 测 温 装置 
6300 ~ 变 压 带 或 负债 ( 变 压 带 或 当 电 宇 8000kV .A 
8000 不 太 重 要 的 变 | 流速 断 保护 不 的 三 相 变 压 带 
压 器 装 设 ”| 能 满足 灵敏 性 宜 妆 设 远 距 离 
要 求 时 装 设 测 温 装置 
Q 带 时 限 的 过 电流 保护 不 能 满足 灵敏 性 要 求 时 ， ee 
@) 当 利用 高 压 侧 过 电流 保护 及 低压 侧 出 线 断 路 器 不 能 满足 灵敏 性 要 求 时 ， 应 装 设 变压器 中 性 线 上 的 零 序 过 电流 保护 ，。 
ee 去 设 专用 的 过 负荷 保护 。 
3) 6~10kV 电力 电容 需 的 继 电 保 护 配置 见 表 4-22。 





表 4-22 6~10kV 电力 电容 器 的 继 电 保护 配置 









保护 装置 名 称 


» > | -二 所 延 ee j 线 不 加 
疫 生 | 车 有 得 亚 | 过 电流 | 过 负荷 下 从 第 册 | 开口 三 角 备 注 
oy 保护 保护 “| 电压 保护 
保护 
当 电容 器 组 的 









电容 电器 名 与 
0 
时 可 不 装 


设 


当 电 压 可 
能 超过 110% 
额定 值 时 ， 


宜 装 设 





容量 在 400kvar 
以 内 时 ， 可 以 用 
市 熔断 天 的 负 谷 
开关 进行 保护 


对 电容 需 内 部 故障 及 其 引出 
线 短 路 采用 专用 的 熔断 融 保 护 
时 ， 可 不 装 设 


站 M2 
宜 


装 设 宜 装 设 














6 ~ 10kV 母线 分 段 断 路 避 的 继 电 保 护 配 置 见 表 4-23。 
表 4-23 6 ~10kYV 母线 分 段 断 路 器 的 继 电 保 护 配置 
保护 装置 名 称 


电流 速 断 保护 





被 保护 设备 明 





1) 采用 反 时 限 过 电流 保护 时 ， 

电 带 瞬 动 部 分 应 解除 

2) 对 出 线 不 多 的 二 、 三 级 负 答 供 
电 的 配 电 所 母线 断路 名 分 段 ， 可 不 设 
保护 装置 ， 设 手动 联络 开关 


仅 在 分 段 断路 融合 闸 瞬间 投 





不 并 列 运行 的 分 段 母 线 


入 ,， 合 闸 后 自动 解除 
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3. 保护 整定 计算 
1) 6 ~10kV 线路 的 继 电 保护 整定 计算 公式 见 表 4-24。 


表 4-24 6~10kV 线路 的 继 电 保护 整定 计算 公式 


保护 类 别 | 保护 装置 的 整定 参数 整定 计算 公式 及 项 目 


1. 动作 电流 (应 躲 过 线路 的 过 人 负 
和 荷 电 流 ) : 
/ n 
1 = KK KA 
2. 灵敏 系数 ( 按 最 小 运行 方式 下 线路 
末端 两 相 短路 电流 校 验 ) : 


动作 电流 、 


过 电流 保护 时 限 


六 , 
RE 


La 
3. 动作 时 限 ， 应 较 相 邻 元 件 的 过 电流 
保护 大 一 时 限 阶 段 ， 一 般 大 0.5 ~0.7s 





1. 动作 电流 (应 肉 过 线路 末端 短路 时 
最 大 三 相 短路 电流 ) : 


11 
/2 


1 = KK 一 (A) 
Ua! 


无 时 限 电流 


汪 断 保护 动作 电流 


2. 灵敏 系数 ( 按 最 小 运行 方式 下 线路 
闪 问 两 相 短 路 电流 校 验 ) : 


r | 
K, 可 1k2min 
/ dz 


三 2 
1. 动作 电流 〈 应 躲 过 相 邻 元 件 未 端 短 
路 时 的 最 大 三 相 短路 电流 或 与 相 邻 元 件 
的 电流 速 断 保护 的 动作 电流 相配 合 ， 按 
两 个 条 件 中 较 大 者 整定 ) : 
= KK Jam ( A) 
带 时 限 电流 | 
速 断 保护 


动作 电流 、5 
时 限 


Ly, 
I 


2. 灵敏 系数 与 无 时 限 电流 速 断 保护 的 
公式 相同 

3. 动作 时 限 ， 应 较 相 邻 元 件 的 电流 速 
靳 保护 大 一 个 时 限 阶 段 ， 一 般 大 
0.5 ~0.7s 





一 次 动作 电流 ( 按 蝶 过 被 保护 线路 外 
部 单 相 接 地 故障 时 ， 从 被 保护 元 件 流出 
的 电容 电流 及 按 最 小 灵敏 系数 1.25 
整定 ) : 


单 相 接地 你 拥 ”动作 电流 


/三 天 1 (A) 


I Lo 


三 
和 1 1. 25 


(A) 





KK 一 一 可 靠 系 数 ， 用 于 过 电流 保护 
时 ，DL 型 和 CL 型 继电器 分 
别 取 1.2 和 1.3， 用 于 电流 速 
断 保 护 时 分 别 取 1.2 和 1.5， 
用 于 单 相 接地 保护 时 ， 无 时 限 
取 4~5， 有 了 时限 取 1.5 ~2; 
KK 一 一 接线 系数 ， 接 于 相 电 流 时 取 
1， 接 于 相 电 流 差 时 取 v3; 

Ki 一 一 继电器 返回 系数 ， 取 0. 85 ; 
电流 互感 器 的 电流 比 ; 

/4 一 一 线路 过 负 集 (包括 电动 机 起 动 
所 引起 的 ) 电流 (A); 

最 小 运行 方式 下 ， 线 路 末端 两 
相 短路 稳 态 电流 (A) ; 

1 一 一 保护 装置 一 次 动作 电流 (A) : 


ZI 








Wa! 





1 
[omin 


/4 3 / Fa 
jx 


Pisamax 一 一 最 大 运行 方式 下 线路 末端 三 相 
短路 超 瞬 变 电 流 (A); 
最 小 运行 方式 下 线路 始 端 两 相 
短路 超 瞬 变 电 流 (A); 
Ku 一 一 配合 系数 ， 取 1. 1; 
73 一 一 相 邻 元 件 的 电流 速 断 保护 的 一 
次 动作 电流 (A); 
Pa 一 一 最 大 运行 方式 下 相 邻 元 件 末 端 
三 相 短路 稳 态 电流 (A); 
1 一 一 被 保护 线路 外 部 发 生 单 相 接地 
故障 时 ， 从 被 保护 元 件 流出 的 
电容 电流 (A); 
LS 一 一 电网 的 总 单 相 接地 电容 电流 (A) 
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1. 当 保 证 母线 上 具有 规定 的 残余 电压 时 ， 线 路 的 最 小 允许 长 度 按 下 式 计算 . 
-BK + VI+B -Ki 
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VIi+pB 
Ko 
-B+ | 1+B)-1 
1 A . K、 \ . , 
mn 一 R, ] + B2 


起 让 











及 一 计 算 运 行 方式 下 电力 系统 最 小 综合 电抗 芝 ， 上 的 电压 与 额定 电压 之 比 ; 


每 千 米线 路 的 电抗 六 与 有 效 电 阻 吕 之 比 ; 
有 一 一 母线 上 残余 相间 电压 与 额定 相间 电压 之 比 ， 其 值 等 于 母线 上 最 小 允许 残余 电压 与 额定 电压 之 比 ， 取 0. 6; 
及 一 一 每 千 米线 路 的 有 效 电阻 〈O《km ) ; 





和 ,一 按 电 力 系 统 在 最 大 运行 方式 下 ， 在 母线 上 的 最 小 综合 电抗 (0Q) ; 


人 


Q 


可 徘 系数 ， 一 般 取 1.2; 








时 的 综合 电抗 ,i, 之 比 
2. 电动 机 上 自 起 动 时 的 过 负荷 电流 按 下 式 计 算 : 
/ 1 


ly = 大 wu/ 人 


gxl 一 





9NT 
KSus 





Ul +ZL ,1 十 


式 中 7 一 一 线路 工作 电流 (A) ; 
KK, 一 一 需要 自 起 动 的 全 部 电动 机 ， 在 起 动 时 所 引起 的 过 电流 倍数 ; 
一 一 变压器 阻抗 电压 相对 值 ; 
Z ,1 一 一 以 变 压 絮 额定 容量 为 基准 的 线路 阻抗 标 乏 值 ，; 
Si 变 压 融 额定 容量 (kV : A); 
Sys 一 一 需要 自 起 动 的 全 部 电动 机 容量 (kV . A) ; 
KK 一 一 电动 机 起 动 时 的 电流 倍数 




















2) 电力 变 压 带 的 电流 保护 整定 计算 公式 见 表 4-25。 


表示 电力 系统 运行 方式 变化 的 系数 ， 其 值 等 于 电力 系统 最 小 运行 方式 时 的 综合 电抗 ,与 最 大 运行 方式 


表 4-25 电力 变压器 的 电流 保护 整定 计算 公式 


保护 类 别 | 保护 装置 的 整定 参数 整定 计算 公式 及 项 目 
1. 动作 电流 (应 躲 过 可 能 出 现 的 过 负 
荷 电流 ) : 

1 = KK Mf (A) 

Kt ni 

2. 灵敏 系数 [ 按 电力 系统 最 小 运行 方 
式 下 ,低压 侧 两 相 短 路 时 流 过 高 压 侧 
(保护 安装 处 ) 的 短 跳 电流 校 验 ] : 


L. 
< 


dz 
3. 动作 时 限 (应 与 下 一 级 保护 动作 时 
限 相 配合 ) ， 一 般 取 0.5 ~0.7s 


动作 电流 、 动 作 


过 电流 你 扩 | 时 限 


1. 动作 电流 〈 应 躲 过 低压 侧 短路 时 ， 
流 过 保护 痰 置 的 最 大 短路 电流 ): 
Plamax 
三 = KKy ee (A) 
2. 灵敏 系数 ( 按 系 统 最 小 运行 方式 


下 ， 保 护 朔 置 安 装 处 两 相 短路 电流 
校 验 ). 


电流 速 
靳 保护 


速 动 电 流 


1 
K Li k2min 


三 2 
ha, 








可 靠 系数 ， 用 于 过 电流 保护 时 ， 
DL 型 和 GL 型 继 电 需 分 别 取 1.2 
和 1.3， 用 于 电流 速 断 保护 时 分 
别 取 1.3 和 1.5， 用 于 低压 侧 单 
相 接 地 保护 时 (在 变 压 右 中 性 线 
上 装 设 的 ) 取 1.2， 用 于 过 负荷 
保护 时 取 1. 05 ~1.1; 
有 一 一 接线 系数 ， 接 于 相 电流 时 取 1， 
接 于 相 电流 差 时 取 v3 ; 
Ki 一 一 继 电 右 返回 系数 ， 取 0. 85 ; 
K, 一 一 过 负荷 系数 了 ， 包 括 电 动机 自 起 
动 引 起 的 过 电流 倍数 ， 一 般 取 
2~3， 当 无 自 起 动 电 动机 时 取 
1 
电流 互感 器 的 电流 比 ; 
变压器 高 压 侧 的 额定 电流 (A); 





人 








Lal 





linrt 
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保护 类 别 “| 保护 装置 的 整定 参数 整定 计算 公式 及 项 目 


1. 动作 电流 〈 应 躲 过 变 压 如 额定 电流 ) : 


NT 
[= 人 (A) 














过 负荷 | 动作 电流 、 动 作 有 mi 
保护 时 限 2. 动作 时 限 〈 应 躲 过 人 允许 的 短 时 工作 
过 负荷 时 间 ， 如 电动 机 起 动 或 自 起 动 的 
时 间 ) : 一 般 定 时 限 取 9 ~ 15s 
1. 动作 电流 〈 应 躲 过 变压器 额定 电流 ) : 
lyr 
J.=K'K, 一 (A 
] 上 kx K'n, ( ) 
动作 电压 : 
Ui 
池 信 中 后 起 动作 电流 、 动 作 电 1 
过 电流 保护 | 压 、 动 作 时 限 2. 灵敏 系数 (电流 部 分 ) 与 过 电流 保 
护 相 同 
3. 灵敏 系数 (电压 部 分 ) : 
人 二 Ug Un, 
WO Se Bt 
4. 动作 时 限 与 过 电流 保护 相同 
1. 动作 电流 和 动作 时 限 与 过 电流 保护 
相同 
0 2. 灵敏 系数 「[ 按 最 小 运行 方式 下 ， 低 
ee 动作 电流 、 动 作 | 压 侧 母 线 或 母 干线 未 端 单 相 接 地 时 ， 流 
| 过 高 压 侧 (保护 安装 处 ) 的 短路 电流 
二 相 式 对 FIN 1. 
电流 保护 ) mo 1 
K, = 二 mm >1.5 
Ly 
1. 动作 电流 〈 应 躲 过 正常 运行 时 ， 变 
压 器 中 性 线 上 流 过 的 最 大 不 平衡 电流 ， 
其 值 不 超过 额定 电流 的 25% ) : 
| 2 和 25 LA) 
低压 侧 单 省 
相 接 地 保 2. 动作 电流 尚 应 与 低压 出 线 上 的 零 序 
护 @ (采用 保护 相配 合 : 
在 低压 侧 中 | 动作 电流 动作 时 限 2 
性 线 上 装 设 pe 
专用 的 零 序 3. 灵敏 系数 ( 按 最 小 运行 方式 下 ， 低 
保护 ) 压 侧 母线 或 母 干线 未 端 单 相 接地 稳 态 短 


路 电流 校 验 ) : 


1 
3 
人 


4. 动作 时 限 一 般 取 0. 5s 








J 带 有 自 起 动 电动 机 的 变 压 带 ， 
动 投 入 逆 置 时 ， 可 近似 地 用 下 式 计 算 : 





1 
K i 
400/ K, Sus 
式 中 wu 变压器 的 阻抗 电压 相对 值 ; 
SA 变 压 髓 的 额定 容量 (kV . A) ; 





Sws 一 一 需要 自 起 动 的 全 部 电动 机 的 总 容量 (kV . A) ; 
K, 一 一 电动 机 的 起 动 电流 倍数 ， 一 般 取 5。 





其 过 负 答 系数 按 电动 机 的 自 起 动 电流 确定 。 


符号 含义 


最 小 运行 方式 下 变 压 妖 低 
压 侧 两 相 短路 时 ， 流 过 高 
压 侧 (保护 安装 处 ) 的 稳 
态 电流 (A); 

1 一 一 保护 装置 一 次 侧 动 作 





/ 2k2min 








电流 (A): 
Ee 
dz ?Ke 

用 5 一 一 最 大 运行 方式 下 变压器 低 
压 侧 三 相 短 路 时 ， 流 过 高 
压 侧 (保护 安装 处 ) 的 超 
瞬 变 电流 (A); 

四 一 一 最 小 运行 方式 下 保护 装置 
安装 处 两 相 短 路 超 瞬 变 电 
流 (A); 

K! 一 一 可 靠 系数 ， 取 1.2; 





开 一 一 继 电 融 返回 系数 ， 取 1. 15; 
n, 电压 互感 锅 的 电压 比 ; 
Ui, 一 一 运行 中 可 能 出 现 的 最 低 工 
作 电 压 (如 电力 系统 电压 
降低 ， 大 容量 电动 机 起 动 
及 电动 机 上 自 起 动 时 引起 的 
电压 降低 )， 一般 取 0.5 ~ 
0.7UM (Un 为 变压器 高 压 
侧 母 线 额 定 电 压 ) ; 
Us 一 一 保护 安装 处 的 最 大 剩余 电 
压 (V); 
最 小 运行 方式 下 变压器 低 
压 侧 母 线 或 母 干线 末端 单 
相 接 地 短路 时 ， 流 过 高 压 
侧 (保护 安装 处 ) 的 稳 态 
电流 (A): 











2 
Limin 一 3 L22klminZ7T 








ow 一 一 最 小 运行 方式 下 变压器 低 
压 侧 母线 或 母 干线 未 端 音 
相 接 地 稳 态 短路 电流 (A) ; 

ni 一 一 变压器 电流 比 ; 


Ka 一 一 配合 系数 ， 取 1.1; 

1 一 一 低压 分 支线 上 零 序 保护 的 
动作 电流 (A)， 

变 压 需 低压 侧 额 定 电流 





LNr 


当 电 源 侧 装 设 自 动 重合 闸 或 备用 电源 自 





C) Yyn0 接线 变压器 采用 在 低压 侧 中 性 线 上 装 设 专用 零 序 互感 器 的 低压 侧 单 相 接地 保护 ， 而 Dynll 接线 变压器 可 不 


装 设 


3) 6~10kV 电力 电 


合 售 





单 相 接地 
保护 


一 次 动作 电流 


无 时 限 或 
带 时 限 过 电 
流 保 护 


动作 电流 、 动 作 


时 限 


模 联 差 动 
保护 ( 双 三 | 动作 电流 
角形 联结 ) 
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整定 计算 公式 及 项 目 


一 次 动作 电流 ( 按 最 小 灵敏 系数 1.5 


1. 动作 电流 (应 肉 过 电容 冀 组 接 通电 路 时 
的 冲击 电流 ): 


ANc 
/ KK. ne (A) 


2. 灵敏 系数 ( 按 最 小 运行 方式 下 ， 电 容 需 
组 首 端 两 相 短 路 时 ， 流 过 保护 安装 处 的 短路 
电流 校 验 ) : 

及 
"n=l.5 

3. 动作 时 限 ,， 可 不 带 时 限 或 融 短 时 限 

(0.2s 及 以 上 ) 


动作 电流 〈 应 躲 过 正常 时 ， 电 流 互 感 器 二 
次 侧 差 动 回 路 中 的 最 大 不 平衡 电流 ， 及 当 单 
台电 容器 内 部 50% ~ 70% 串联 元 件 击 穿 时 ， 
使 保护 装置 有 一 定 的 灵敏 系数 ， 即 及 = 
1.5Yy; 








[=K.1,, (A) 


Cpc 


1 
Fs 
. LNc (1 = Bre ) nik,, 


的 继 电 保 护 整 定 计算 公式 见 表 4-26。 
表 4-26 6~10kV 电力 电容 器 的 继 电 保 护 整 定 计算 公式 


保护 类 别 | 保护 装置 的 整定 参数 


整定 ) : 


人 
有 一 -接线 系数 ， 接 于 相 电流 


1 
lomin 


4 





中 性 线 不 
平衡 电流 保 
护 (双星 形 
联结 


动作 电流 





动作 电流 〈 应 躲 过 正常 时 ， 中 性 线 上 电流 

互感 器 二 次 回路 中 的 最 大 不 平衡 电流 ， 及 当 
单 台 电容 器 内 部 50% ~70 双 串联 元 件 击 穿 
时 ， 使 保护 装置 有 一 定 的 灵敏 系数 ， 即 天 = 
1.5) : 











1 =K1,, (A) 


1 1 3J7mBcANc 


i Kn 6n[m(l -Be) + Boe] - 5Bel 3 





Ny 


"137 ， 


1 一 一 电网 的 总 单 相 接地 电容 


电流 ( A); 
可 笔 系数 ， 取 2 ~2. 5; 





时 取 1， 接 于 相 电 流 差 时 
取 ,5 
电流 互感 器 的 电流 比 ; 





Nl 


ve 一 一 电容 器 组 额定 电流 (A) ; 





最 小 运行 方式 下 电容 器 
组 首 端 两 相 短路 时 ， 流 
过 保护 安装 处 的 超 瞬 变 
电流 (A); 


1 一 保护 装置 一 次 侧 动作 电 


流 (A): 
_ finr 


Ly K. » 


让 

最 大 不 平衡 电流 ， 由 测 

试 决定 (A) ; 

0 一 一 单 台 电容 器 额定 容 
a 








tn 


Bc 一 一 单 台 电容 融 的 元 件 击 穿 


相对 数 ， 取 0. 5 ~ 0. 75 ; 


一 一 电容 器 额定 电压 (kV) ; 


每 相 各 串联 段 电 容 需 并 
联 人 台数 ; 
每 相 电 容 需 的 串联 段 数 ; 





m 





n 


IN 一 一 电容 融 组 的 额定 相 电 压 


(V); 
电压 互感 器 的 电压 比 ; 





Uv 一 一 电压 互感 带 的 二 次 额定 电 


压 (V)， 其 值 为 100V; 





Ki 一 一 系统 正常 运行 母线 电压 


可 能 出 现 的 最 低 电压 系 
数 ， 一 般 取 0.5 
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( 续 ) 
保护 类 别 | 保护 装置 的 整定 参数 符号 含义 
动作 电压 〈 应 躲 过 由 于 三 相 电 容 的 不 平衡 
及 电网 电压 的 不 对 称 ， 正 常 时 所 存在 的 不 平 
开口 三 角 衔 零 序 电压 ， 及 当 单 台电 容 髓 内 部 3S0% ~ 
电压 保护 70% 串联 元 件 击 穿 时 ， 使 保护 装置 有 一 定 的 
( 单 星 形 灵敏 系数 ， 即 K, 二 1.5): 
联结 U;=K.1,, (V) 
1 3Be UN 
La 
i 动作 电压 〈 按 母线 电压 不 超过 110% 额定 
电压 值 整定 ) ; 
。 人 
动作 电压 〈 按 母线 电压 可 能 出 现 的 低 电 压 
低 电 压 mt 
、 整定 ) : 
人 Li = 大 min Un (V) 
4) 6 ~10kV 母线 分 段 断路 器 的 继 电 保 护 整 定 计算 公式 见 表 4-27。 
表 4-27 6 ~10kV 母线 分 段 断路 器 的 继 电 保 护 整 定 计算 公式 
保护 类 别 | 保护 装置 的 整定 参数 整定 计算 公式 及 项 目 符号 含义 
1. 动作 电流 (应 躲 过 任 一 母线 段 的 最 大 负 
集 电 流 ): 
ln 及 可 靠 系数 ; 
Tm K, 一 一 接线 系数 ; 


2. 灵敏 系数 ( 按 最 小 运行 方式 下 母线 两 相 ee 


短路 时 ， 流 过 保护 安装 处 的 短路 电流 校 验 。 三 一 一段 母线 最 大 负荷 (包括 
动作 电流 动作 | 对 后 备 保护 ， 则 按 最 小 运行 方式 下 相信 元件 电动 机 自 起 动 引起 的 ) 电 
过 电流 保护 本 未 端 两 相 短路 时 ， 流 过 保护 安装 处 的 短路 电 流 (A); 
时 限 流 校 验 )， mi 一 一 电流 互感 器 的 电流 比 ; 
最 小 运行 方式 下 母线 两 相 
短路 时 ， 流 过 保护 安装 处 
的 稳 态 电流 (A); 
最 小 运行 方式 下 相 邻 元 件 
端 两 相 短路 时 ， 流 过 保护 
加 安装 处 的 稳 态 电流 (A): 
3. 动作 时 限 ， 应 较 相 邻 元 件 的 过 电流 保护 加 
大 一 个 时 限 阶 段 ， 一 般 大 0.5 ~0.7s 电流 (A): 
Ey 一 / 》 
最 小 运行 方式 下 母线 两 相 
短路 时 ， 流 过 保护 安装 处 
的 超 瞬 变 电 流 (A) 











lomin 





[iomin 





| 动作 电流 (应 按 最 小 灵敏 系数 2 整定 ) : We 
电流 速 断 和 


保护 动作 电流 


本 
min A 
ey 
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4. 短路 保护 的 最 小 灵敏 系数 
继 电 保 护 闻 置 应 具有 必要 的 灵敏 性 。 各 类 短路 保护 猴 置 的 灵敏 系数 不 宜 低 于 表 4-28 的 











表 4-28 短路 保护 的 最 小 灵敏 系数 


保护 类 型 最 小 灵敏 系数 备 证 





变 压 磅 、 线 路 的 电流 
速 断 保护 


2.0 按 保护 安装 处 短路 计算 








电流 保护 、 _ 
主 保护 流 、 电 压 1.5 + 区 末端 计算 
保护 电压 保 护 电流 、 电 压 元 件 加 按 保 护 区 末端 计 
10kV 供 配 电 系统 中 
流 、 电 压 1.5 一 


后 备 保护 | 。 近 后 备 保护 电流 、 电 压 元 件 按 线路 末端 短路 计算 
辅助 保护 | ”电流 速 断 保护 | 按 正常 运行 方式 下 保护 安装 处 短路 计算 


注 : 灵敏 系数 应 根据 不 利 的 正常 运行 方式 ( 含 正常 检修 ) 和 不 利 的 故障 类 型 计算 。 


4.4 有 目 备 应 总 电源 


1) 机 组 之 间 、 机 组 外 廊 至 墙 的 净 距 应 满足 设备 运输 、 就 地 操作 、 维 护 检修 或 布置 辅助 
设备 的 需要 ， 并 不 应 小 于 表 4-29 及 图 4-36 的 规定 。 








表 4-29 机 组 之 间 及 机 组 外 廓 与 墙壁 的 净 距 (单位 : m) 
容量 /kW 
64 以 下 200 ~400 500 ~ 1500 1600 ~ 2000 
项 目 
机 组 操作 面 a 1.5 1.5 1.5 1 50 2 人 2 5 
机 组 背面 b 1.5 1.5 1.5 1.8 2.0 











柴油 机 端 C 0. 7 0. 7 1.0 | We 1 
机 组 间距 d 1. 1. 1.5~2.0 pe 











5 让 5 
发 电机 端 1.5 1.5 1.5 1.8 2.0 ~2.5 
机 房 净 高 2.5 3.0 3.0 4.0~5.0 5.0~7.0 


注 : 当 机 组 按 水 冷却 方式 设计 时 ， 柴 油 机 端 距 离 可 适当 缩小 ;， 当 机 组 需要 做 消 声 工程 时 ， 太 才 应 另外 考虑 。 
-和 -全 


dE= 
4 Eo= 





| 
于 
二 


图 4-36 机 组 布置 图 
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2) 机 房 设计 时 应 采取 机 组 消 声 及 机 房 隔 声 综合 治理 措施 ， 治 理 后 环境 噪声 不 宜 超过 表 
4-30 的 规定 。 
表 4-30 城市 区 域 环 境 噪声 标准 [单位 : dB (A)] 
类别 认 则 





0 疗养 、 高 级 别墅 、 高 级 宾馆 区 40 


1 以 居住 、 文 教 机 关 为 主 的 区 域 | 
2 居住 、 商 业 、 工 业 混杂 区 0 | 











3 工业 区 65 55 
4 城市 中 的 道路 交通 干线 两 侧 区 域 70 55 





3) 柴油 发 电机 机 房 各 房间 的 照度 应 符合 表 4-31 的 规定 。 
表 4-31 柴油 发 电机 机 房 各 房间 的 照度 








房间 名 称 照度 值 /1x 规定 照度 的 平面 
发 电机 间 三 200 地 面 
控制 与 配 电 室 三 300 距 地 面 0.75m 
值班 室 =300 距 地 面 0.75m 
储 油 间 三 100 地 面 
仿 修 间 (检修 场地 ) 三 200 地 面 





4) 当 设 计 上 某 油 发 电机 机 房 时 ， 各 房间 温 、 湿 度 要 求 宜 符合 表 4-32 的 规定 。 
表 4-32 柴油 发 电机 机 房 各 房间 的 温 、 湿 度 要 求 


| 术 
房间 名 称 


方 » 
温度 /%C 相对 湿度 (% ) 温度 /SC 相对 湿度 (% ) 
机 房 (就 地 操作 ) 15 ~30 30 ~ 60 30 ~ 35 40 ~75 


控制 及 配 电 室 16~18 <75 28 ~30 <75 
值班 室 16 ~20 <75 <28 75 











5) 机 房 各 工作 房间 的 耐火 等 级 与 火灾 危险 性 类 别 应 符合 表 4-33 的 规定 。 
表 4-33 ”机房 各 工作 房间 的 耐火 等 级 与 火灾 危险 性 类 别 





名 称 火灾 危险 性 类 别 耐火 等 级 
发 电机 加 丙 一 级 
控制 与 配 电 室 成 二 级 
储 油 间 丙 二 级 





4.5 低压 配 电 


1) 导体 的 最 小 截面 积 应 满足 机 械 强 度 的 要 求 ， 配 电线 路 每 一 相 的 导体 截面 积 不 应 小 于 
表 4-34 的 规定 。 
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表 4-34 配 电 线路 中 导体 的 最 小 允许 截面 积 











0 | 导体 最 小 截面 积 /mm” 
布线 系统 形式 线路 用 途 
铜 铝 
一 定数 设 的 电 织 和 绝 毕 线 电力 和 照明 线路 1. 5 2. 5 
梧 定 敷设 的 电缆 和 绝缘 线 
这 号 和 控制 线路 | 二 
电力 (供电 ) 线路 10 16 
固定 敷设 的 裸 导体 
信号 和 控制 线路 4 要 


用 绝缘 电线 和 电缆 的 柔性 连接 
特殊 用 途 的 特 低 压 线路 至 


2) 导体 的 允许 载 流量 ， 应 根据 敷设 处 的 环境 温度 进行 校正 ， 校 正 系数 应 符合 表 4-35 和 
表 4-36 的 规定 。 





表 4-35 环境 空气 温度 不 等 于 30%C 时 的 校正 系数 























绝缘 
矿物 绝缘 “ 
环境 温度 /SC 
XLPE 或 EPR PVC 外 护 层 和 易于 不 允许 接触 的 
接触 的 裸 护 套 70%C 裸 护 套 105%C 
10 1. 14 
20 1.08 1.07 
25 1. 04 1.04 
35 0.96 0.96 
40 0.91 0. 92 
50 0. 82 0. 84 
55 0. 76 0. 80 
75 0. 50 0. 60 
80 0. 41 0. 54 
90 0. 40 
95 0. 32 


.用 于 敷设 在 空气 中 的 电缆 载 流量 校正 。 
0 
3. PVC 为 聚 氧 乙烯 ，XLPE 为 交 联 聚 乙 烯 ，EPR 为 乙 丙 橡胶 。 
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表 4-36 ” 埋 地 环境 温度 不 等 于 20C 的 电线 载 流 量 的 校正 系数 














注 : 


绝缘 
埋 地 环境 温度 /人 C 
PVC XLPE 和 EPR 
10 1. 10 1. 07 
15 1. 05 1. 04 
2 0. 95 0. 96 
30 0. 89 0. 93 
35 0. 84 0. 89 
40 0.77 0. 85 
45 0.71 0. 80 
50 0. 63 0. 76 
55 0. 55 0.71 
60 0. 45 0. 65 
65 一 0. 60 
70 i 0. 53 
75 i 0. 46 
80 0. 38 





用 于 敷设 于 地 下 管道 中 的 电缆 载 流量 校正 。 








3) 当 土 壤 热 阻 系数 与 载 流 量 对 应 的 热 阻 系数 不 同时 ， 数 设 在 土壤 中 的 电 纹 的 载 流量 应 





进行 校正 ， 其 校正 系数 应 符合 表 4-37 的 规定 。 
表 4-37 土壤 热 阻 系数 不 同 于 2.Sk . m/W 时 电缆 的 载 流 量 校 正 系 数 


热 阳 系数 / (k . m/W) 





注 : 


校正 系数 








1， 此 校正 系数 适用 于 埋 地 管道 中 的 电缆 ， 管 道 埋设 深度 不 大 于 0. 8m。 

2， 对 于 直 埋 电缆 ， 当 土壤 热 阻 系数 小 于 2. Sk. mAW 时 ， 此 校正 系数 可 以 提高 。 

4) 多 回路 或 多 根 多 必 电 费 成 束 甫 设 的 载 流 量 校正 系数 应 符合 表 4-38 的 规定 。 
表 4-38 多 回路 或 多 根 多 必 电 缆 成 束 敷 设 的 载 流量 校正 系数 


回路 数 或 多 必 电 绩 交 


IE 


般 入 式 或 封闭 式 成 束 敷 设 
网 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0. 65 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.38 
在 空气 中 的 一 个 表面 上 
1.00 | 0.85 | 0.79 











单 层 敷设 在 增 、 地 板 或 无 














多 于 9 个 回路 或 9 
根 多 必 电 线 不 再 减 小 





校正 系数 





2 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 
孔 托 盘 上 
单 层 直接 固定 在 木质 顶 
3 0. 64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 
棚 下 
单 层 敷设 在 水 平 或 垂直 的 
4 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 
有 和 孔 托 盘 上 
5 单 层 敷设 在 梯 架 或 夹板 上 | 1.00 | 0. 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 
注 : 1. 适用 于 尺寸 和 负荷 相同 的 电缆 束 。 








相 邻 电缆 水 平 间距 超过 了 2 倍 电缆 外 径 ， 可 不 校正 。 

下 列 情 况 使 用 同一 系数 : 由 2 根 或 3 根 单 芯 电 缆 组 成 的 电缆 束 ; 
当 系 统 中 同时 有 2 芯 和 3 芯 电 缆 时 ， 应 以 电缆 总 数 作 为 回路 数 ， 
应 作为 3 根 带 负荷 导体 查 取 表 中 相应 系数 。 





人 UP 一 




















多 心 电 线 。 
2 必 电 线 应 作为 2 根 带 负荷 导体 ，3 芯 电 缆 


5， 当 电线 束 中 含有 根 单 攻 电缆 ， 它 可 考虑 为 w2 回路 (2 根 负荷 导体 回路 ) ， 或 ww3 回路 〈3 根 负 蓓 导体 回路 )。 


4 电气 工程 常用 技术 数据 . 143 . 














5) 多 回路 直 埋 电缆 的 载 流 量 校正 系数 ， 应 符合 表 4-39 的 规定 。 
表 4-39 多 回路 直 埋 电线 的 载 流量 校正 系数 
电缆 间 的 间距 a 


回路 数 - 
无 间距 (电缆 相互 接触 ) | 一 根 电缆 外 径 0. 125m 0. 25m 0. Sm 
2 0. 75 0. 80 0. 85 0. 90 0. 90 


4 0. 60 0. 60 0. 70 0.75 0. 80 
5 0.55 0.55 0. 65 0. 70 0. 80 


“OB @@ 


单 必 电缆 











本 


注 : 适用 于 埋 地 深度 0.7m， 土 壤 热 阻 系数 为 2. 5k . m/W。 


6) 当 线路 中 存在 高 次 谐 波 时 ， 在 选择 导体 截面 积 时 应 对 载 流 量 加 以 校正 ， 校 正 系数 应 
符合 表 4-40 的 规定 。 当 预计 中 性 导体 电流 高 于 相 导 体 电流 时 ， 电 缆 截 面积 应 按 中 性 线 电 流 
来 选择 。 当 中 性 导体 电流 大 于 相 电 流 135% 且 按 中 性 导体 电流 选择 电 绑 截面 积 时 ， 电 缆 的 载 
流量 可 不 校正 。 当 按 中 性 导体 电流 选择 电缆 截面 积 ， 而 中 性 导体 电流 不 高 于 相 电 流 时 ， 应 按 
表 4-40 选用 校正 系数 。 

表 4-40 4 芯 和 5 芯 电 缆 存 在 高 次 谐 波 的 载 流量 校正 系数 









































降低 系数 
相 电流 中 三 次 谐 波 分 量 (% ) ; . 
按 相 电 流 选 择 截面 积 按 中 性 导体 电流 选择 截面 积 
0~15 1. 00 一 
15 ~33 0. 80 一 
33 ~45 0. 86 
>45 1. 00 








注 : 此 表 所 给 的 校正 系数 仅 适 用 于 4 世 5 蕊 电缆 内 中 性 导体 与 相 导 体 有 相同 的 绝缘 和 相等 的 截面 积 。 当 预计 有 显著 
(大 于 10% ) 的 9 次 、12 次 等 高 次 谐 波 存在 时 ， 可 用 一 个 较 小 的 校正 系数 。 当 相 与 相 之 间 存 在 大 于 50% 的 不 平 
衡 电 流 时 ， 可 使 用 一 个 更 小 的 校正 系数 。 


7) 对 常用 的 不 同 导 体 材料 和 绝缘 的 K 值 可 按 表 4-41 选取 。 
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表 4-41 不 同 导体 材料 和 绝缘 的 K 值 





绝缘 导体 绝缘 


材料 
70%CPVC 90%CPVC 8S% 橡胶 60% 橡胶 
带 PVC 裸 的 
初始 温度 /CC 70 90 85 70 105 
220 


最 终 温度 /SC 160/140 160/140 0 200 100 250 


导体 铜 115/103 100/86 134 141 115 135 


8) 当 保 护 导 体 与 相 导 体 使 用 相同 材料 时 ， 保 护 导体 的 截面 积 不 应 小 于 表 4-42 的 规定 。 

















表 4-42 保护 导体 的 最 小 截面 积 (单位 : mm”) 
相 导 体 的 截面 积 $ 相应 保护 导体 的 最 小 截面 积 $ 
S16 S 
16 < S35 16 
S>35 S$/2 


4.6 配 电线 路 布线 系统 


4.6.1 金属 导管 布线 


当 电 线 管 与 热 水 管 、 蒸 气管 同 侧 敷设 时 ， 电 线 管 宜 散 设 在 热 水 管 、 葵 气管 的 下 面 ; 夺 有 
困难 ， 也 可 数 设 在 热 水 管 、 莱 气管 的 上 面 。 电 线 管 与 各 种 管道 间 的 净 距 应 符合 表 4-43 的 
规定 。 








表 4-43 电线 管 与 各 种 管道 间 的 最 小 净 距 


























敷设 情况 最 小 净 距 /mm 

电线 管 路 平行 敷设 在 热 水 管 下 面 200 

电线 管 路 平行 敷设 在 热 水 管 上 面 300 

电线 管 路 与 热 水 管 交叉 歼 设 100 

电线 管 路 敷设 在 蒸气 管 下 面 500 

电线 管 路 敷设 在 敬 气 管 上 面 1000 

电线 管 路 与 菊 气 管 交 叉 敷 设 300 

电线 管 路 与 蒸气 管 敷设 ( 茹 气管 有 保温 措施 ) 200 

电线 管 与 其 他 管道 (不 包括 可 燃气 体 及 易 燃 、 可 燃 液体 管道 ) 布线 


交 又 净 距 50 


4. 6.2 人 金 届 线 楷 布 线 
金属 线 槽 布线 与 各 种 管道 平行 或 交 义 时 ， 其 最 小 净 距 应 符合 表 4-44 的 规定 。 
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表 4-44 金属 线 横 和 电线 桥架 与 各 种 管道 的 最 小 净 距 (单位 : m) 
管道 类 别 平行 净 距 交叉 净 距 





0.3 
0.5 


并 
一 般 工 艺 管道 0.3 
具有 腐蚀 性 气体 管道 0. 5 


4.6.3 电力 电缆 布线 


1) 电缆 数 设 时 ， 任 何 达 曲 部 位 都 应 满足 允许 伙 曲 半径 的 要 求 。 电 级 的 最 小 允许 弯曲 半 
径 ， 不 应 小 于 表 4-45 的 规定 。 
表 4-45 电缆 最 小 允许 弯曲 半径 








电缆 种 类 最 小 允许 弯曲 半径 
无 铅 包 和 钢 铠 护 套 的 橡皮 绝缘 电力 电缆 10d 
有 钢 铠 护 套 的 橡皮 绝缘 电力 电线 20d 
聚 氯 乙 烯 绝缘 电力 电线 10d 
交 联 聚 乙 烯 绝缘 电力 电 统 15d 
控制 电线 10d 


注 : d 为 电缆 外 径 。 


2) 埋 地 歼 设 的 电缆 严禁 平行 歼 设 于 地 下 管道 的 正 上 方 或 下 方 。 电 缆 与 电缆 及 与 各 种 设 
施 平行 或 交 义 的 净 距 离 ， 不 应 小 于 表 4-46 的 规定 。 











表 4-46 电缆 与 电缆 或 其 他 设施 相互 间 容 许 最 小 净 距 (单位 : m) 
项 | 敷设 条 件 
平行 又 
建筑 物 、 构 筑 物 基础 0.5 = 
电 杆 0. 6 过 
乔木 1.0 = 
灌木 从 0.5 
10kV 及 以 下 电力 电缆 之 间 ， 以 及 与 控制 电缆 之 间 0.1 0.5 (0.25) 
不 同 部 门 使 用 的 电线 0.5 (0.1) 0.5 (0.25) 
热力 管 沟 2.0 (1.0) 0.5 (0.25) 
上 上、 下 水 管道 0.5 0.5 (0.25) 
油管 及 可 燃气 体 管道 1.0 0.5 (0.25) 
公路 1.5 (与 路 边 ) (1.0) (与 路 面 ) 


排水 明光 1.0 (与 沟 边 ) (0.5) (与 沟 底 ) 





注 : 1. 表 中 所 列 净 距 ， 应 上 自 各 种 设施 (包括 防护 外 层 ) 的 外 缘 算 起 。 
2. 路 灯 电 统 与 道路 灌木 从 平行 距离 不 限 。 
3， 表 中 括号 内 数字 是 指 局 部 地 段 电 缆 穿 导管 、 加 隔 板 保护 或 加 隔 热 层 保护 后 允许 的 最 小 净 距 。 
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3) 电缆 在 电缆 沟 和 电缆 隧道 内 敷设 时 ， 其 文 架 层 间 垂 直 距 离 和 通道 将 宽 不 应 小 于 表 
4-47 和 表 4-48 的 规定 。 














表 4-47 电缆 支架 层 间 垂直 距离 的 允许 最 小 值 (单位 : mm) 

电缆 电压 级 和 类 型 ， 敷 设 特 征 普通 文 架 、 矶 架 桥架 

控制 电缆 明 敷 120 200 

矢 汶 沸 10kV 及 以 下 ,但 6 ~10kV 交 联 聚 乙 烯 电缆 除外 150 ~ 200 250 

绕 明 画 6 ~10kV 交 联 聚 乙 烯 电缆 200 ~250 300 

电缆 敷设 在 槽 盒 h+80 h+100 
注 : h 表示 权 盒 外 党 高 度 。 
表 4-48 电线 沟 、 隧 道中 通道 净 宽 人 允许 最 小 值 (单位 : mm) 
电缆 支架 配置 及 其 通道 特征 0 电 统 隧道 
< 600 600 ~ 1000 > 1000 


单列 支架 与 壁 间 通 道 300 450 0 900 


4) 电费 在 电线 沟 或 电缆 隧道 内 敷设 时 ， 文 架 间 或 固定 点 间 的 距离 不 应 大 于 表 4-49 的 规 











定 
表 4-49 电缆 支架 间或 固定 点 间 的 最 大 距离 (单位 : mm) 
敷设 方式 

电缆 特征 
水 平 垂直 
未 含 金 属 套 、 铠 装 的 全 塑 小 截面 积 电 线 400 1000 
余 上 述 情况 外 的 10kV 及 以 下 电缆 800 1500 
控制 电缆 800 1000 





QD 能 维持 电缆 平 直 时 ,该 值 可 增加 1 倍 。 


4.6.4 矿物 绝缘 (MI) 电线 布线 
1) 电缆 惠 设 时 ， 电 统 的 最 小 允许 村 曲 半径 不 应 小 于 表 4-50 的 规定 。 
表 4-50 矿物 绝缘 (MI) 电缆 最 小 允许 弯曲 半径 
电缆 内 侧 最 小 允许 弯曲 半径 民 















电缆 外 径 d/ mm d >20 


固定 点 间 的 最 
大 距离 /mm 
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4.6.5 室外 布线 


各 类 地 下 管线 之 间 的 最 小 水 平和 交叉 净 跑 ， 应 分 别 符合 表 4-52 和 表 4-53 的 规定 。 


























表 4-52 各 类 地 下 管线 之 间 的 最 小 水 平 净 距 (单位 : m) 
给 水 管 . 
排水 管 热 电力 电缆 | 弱电 管道 
0. 5 . . 0. 25 0.5 
0.5 0.5 
注 : 1. D 为 给 水 管 直 径 ，D, <300mm,， 300mm < D, 过 500mm ，D >500mm，。 
2. PP 为 燃气 压力 ，P) <300kPa,，300kPa < 忆 三 800kPa。 
表 4-53 各 类 地 下 管线 之 间 的 最 小 交叉 净 距 (单位 : my) 





管线 名 称 给 水 管 排水 管 全 的 弱电 管道 
电力 电 统 0. 50 0. 50 0. 50 


弱电 管道 0. 15 0. 30 0. 25 0. 25 


4. 6.6 母线 安装 


1， 硬 母线 加 工 
1) 猎 形 母 线 搭 接应 符合 表 4-S4 的 规定 ; 当 母 线 与 设备 接线 端子 连接 时 ， 应 符合 现行 车 
家 标准 《 变 压 需 、 高 压 电 需 和 套 管 的 接线 端子 》(GBZT 5273 一 1985) 的 有 关 规 定 。 
表 4-54 和 矩形 母线 搭 接 规定 
连接 尺寸 /mm 钻 孔 要 求 螺栓 


搭 接 形式 类 别 | 序号 




















包 或 4 4 M12 

bl 或 6。 4 M10 

1 4 MS8 
4 








他 
要 
是 
要 
人 
或 
bl 或 b M8 
80 2 M12 
| 


17 

13 

9” 11 

bl 或 b， 9 

2 9 

13 

11 

9 
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( 续 ) 
连接 尺寸 /mm 钻 孔 要 求 螺栓 
拱 接 形式 类 别 | 序号 

b) % 启 g/mm | 个 数 /个 规格 
10 | 125 125 一 21 4 M20 
11 | 125 | 100~80 ue 17 4 M16 
13 | 100 | 100~80 = 17 4 M16 
14 | 80 | 80~63 本 13 4 M12 
15 | 63 | 63~50 11 4 M10 
18 | 125 | 50~40 本 17 2 M16 
19 | 100 | 63 ~40 17 2 M16 
20 | 80 | 63 ~40 es 15 2 M14 
21 | 63 | 50~40 13 2 M12 
22 | 50 | 45~40 二 11 2 MI10 
牌 直 
连接 | 23 | 63 | 31.5~25 过 11 MI10 
25 | 125 | 31.5~25 60 11 2 MI10 
26 | 100 | 31.5~25 50 9 2 M8 
27 | 80 | 31.5~25 50 9 2 MS 
28 | 40 | 31.5~25 过 13 1 M12 
29 | 40 25 时 11 1 M10 
30 | 31.5 | 31.5~25 本 11 1 MI10 

















2) 母线 变质 应 符合 下 列 规定 ( 见 图 4-37) ， 

OD 母线 开始 弯曲 处 与 最 近 绝缘 子 的 母线 支持 夹板 边缘 的 距离 不 应 大 于 0. 25L， 但 不 得 小 
于 SO0mm ; 

@O) 母线 开始 要 曲 处 距 母 线 连接 位 置 不 应 小 于 50mm 

(3) 矩形 母线 应 减少 直角 要， 等 曲 处 不 得 有 裂纹 及 显 车 的 折 笋 ， 母 线 的 最 小 灾 曲 半径 应 
符合 表 4-55 的 规定 ; 

(9 多 片 母 线 的 寄 曲 度 、 间 距 应 一 致 。 
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图 4-37 人 硬 母 线 的 立夫 与 平谷 
a 一 母线 厚度 5 一 母线 宽度 /一 母线 两 支持 点 间 的 距离 。，R 一 母线 最 小 弯曲 半径 





表 4-55 母线 的 最 小 弯曲 半径 


本 a 、 最 小 要 曲 半径 /mm 

母线 种 类 仪 曲 方式 母线 断面 尺寸 /mm 
125 x 10 及 以 下 2a 2.5a 2a 
50 x5 及 以 下 120 1.56 0.56 


棒 形 母线 


3) 和 形 母线 采用 螺栓 固定 搭 接 时 ， 连 接 处 距 文 柱 绝 绿 子 的 文 持 夹板 边 绿 不 应 小 于 
50mm; 上 万 母 线 疾 头 与 下 片 母 线 平 这 开始 处 的 距离 不 应 小 于 50mm ( 见 图 4-38)。 


之 JU 宇 50 


= 





和 矩形 母线 











图 4-38 和 矩形 母线 搭 接 
a 一 母线 的 厚度 ”一 母线 两 支持 点 之 间 的 距离 


4) 矩形 母线 扭转 90" 时 ， 其 扭转 部 分 的 长 度 应 为 母线 宽度 的 25 倍 ~5 倍 ( 见 图 4-39)。 


NO 仁 
NN - 乡 


要 
2.5~5b 


图 4-39 ”母线 扭转 90° 
/一 母线 的 宽度 
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5) 按 制 造 长 度 供 应 的 铝 合金 管 ， 其 区 曲 度 不 应 超过 表 4-56 的 规定 。 
表 4-56 铝 合金 管 的 允许 弯曲 度 





管 型 母线 规格 /mm 单位 长 度 (m) 内 的 这 度 /mm 全 长 内 的 弯 度 /mm 
直径 为 150 以 下 冷 拔 管 <2.0 <2.0L 
直径 为 150 以 下 热 挤 压 管 <3.0 <3.0L 
直径 为 150 ~ 250 冷 拔 管 <4.0 <4.0L 
直径 为 150 ~250 热 挤 压 管 <4.0 <4.0L 





注 : 了 为 管子 的 制造 长 度 (m)。 


2. 硬 母线 安装 
苹 线 接触 面 应 连接 紧密 ， 连 接 螺 栓 应 用 力矩 扳手 紧 回 ， 钢 制 螺栓 紧 固 力 矩 值 应 符合 表 
4-57 的 规定 ， 非 钢 制 螺栓 紧 固 力矩 值 应 符合 产品 技术 文件 要 求 。 
表 4-57 钢 制 螺栓 的 紧 固 力矩 值 











螺栓 规格 /mm 力矩 值 / (N .my) 
M8 8.8 ~10.8 
MI10 17.7 ~22.0 
M12 31.4 ~39.2 
M14 51.0 ~60.8 
M16 78.5 ~98.1 
M18 98.0 ~127.4 
M20 156.9 ~196.2 
M24 274.6 ~343.2 





3。 硬 母线 焊接 
1) 焊接 前 对 口 应 平 直 ， 其 弯 折 偏 移 不 应 大 于 0.2% ( 见 图 4-40); 对 接 接头 对 口 时 ， 
根部 表面 偏 移 不 应 大 于 0.Smm ( 见 图 4-41)。 


300 一 
V/ 

ba 

OO 

V 

















图 4-40 ”对 口 允 许 灾 折 偏 移 图 4-41 对 口中 心 线 允 许 偏 差 
2) 铝 及 铝 合 金 便 母线 对 焊 时 ， 焊 口 尺 寸 应 符合 表 4-58 的 规定 。 
表 4-58 对口 焊 焊 口 尺 寸 (单位 : mm) 
焊接 结构 尺寸 适 
接头 类 型 焊 件 厚度 6 
0 b 范围 


对 接 接头 板 件 
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接头 类 型 


焊接 结构 尺寸 
焊 件 厚度 6 





对 接 接 头 板 件 


板 件 或 
丢人 


板 件 





板 件 
角 接 接头 


板 件 











a 板 件 或 
搭 接 接 头 过 





3) 管 形 母 线 补 强 衬 管 的 纵向 轴线 应 位 于 焊 口 中 央 ， 衬 管 与 管 母线 的 间 际 应 小 于 0. Smm 
( 见 图 4-42)。 





图 4-42 ” 衬 管 位 置 
上 一 衬 管 长 度 


“1S2 


4.7 电气 照明 


4.7.1 照明 质量 


电气 工程 常用 图 表 手 册 


1) 照明 光源 的 颜色 质量 取决 于 光源 本 身 的 表 观 颜色 及 其 显 色 性 能 。 一 般 照 明光 源 可 根 
据 其 相关 色温 分 为 三 类 ， 其 适用 场所 可 按 表 4-59 选取 。 
表 4-59 光源 的 颜色 分 类 

















光源 颜色 分 类 相关 色温 / 开 颜色 特征 适用 场所 示例 
肯 居室 、 和 餐厅 、 宴 会 厅 、 多 功能 厅 、 酒 吧 、 咖 啡 厅 、 重 点 
陈列 厅 
、 教室 、 办 公 室 、 会 议 室 、 阅 览 室 、 和 营业 厅 、 一 般 休息 
I 3300 ~ 5300 中 间 、 、 
厅 、 普 通 和 餐厅 、 洗 衣 房 
亚 > 5300 冷 设计 室 、 计 算 机 房 、 高 照度 场所 











2) 在 设计 一 般 照 明 时 ， 应 根据 视 党 工作 环境 特点 和 胶 光 程度 ， 合 理 确 定 对 直接 上 肪 光 限 
制 的 质量 等 级 UGR (统一 胶 光 值 ) 。 腕 光 限 制 的 质量 等 级 应 符合 表 4-60 的 规定 。 
表 4-60 及 光 程 度 与 统一 肪 光 值 (UGR) 对 照 























UGCR 的 数值 对 应 眩光 程度 的 描述 视觉 要 求 和 场所 示例 
<13 没有 眩光 手术 台 、 精 细 视 觉 作业 
视频 终端 、 绘 图 室 、 精 品 展厅 、 珠 宝 柜 台 、 控 制 室 、 颜 
jE 开始 有 感觉 使 用 视频 终端 图 室 、 精 品 展厅 、 珠 宝 柜 台 、 欣 制 室 、 萄 
色 检 验 
17 19 引起 注意 办 公 室 、 会 议 室 、 教 室 、 一 般 展 室 、 休 息 厅 、 阅 览 室 、 病 房 
] 厅 、 营 业 厅 、 候 车 厅 、 观 众 厅 、 厨 房 、 自 选 商 场 、 餐 厅 、 
es 引起 经 度 不 适 ns 业 厅 、 候 车 厅 、 观 众 厅 、 厨 房 、 自 选 商 场 、 餐 厅 
自动 扶 榜 
| 档案 室 、 走 廊 、 有 泵 房 、 变 电站 、 大 件 库 房 、 交 通 建筑 的 入 口 
9 5 水 生计 
大 厅 
26 ~28 很 不 舒适 售票 厅 、 较 短 的 通道 、 演 播 室 、 停 车 区 


3) 直接 型 灯具 应 控制 视线 内 光源 平均 亮度 与 遮光 角 之 间 的 关系 ， 其 最 低 允 许 值 应 符合 
表 4-61 的 规定 。 





表 4-61 不 同 亮度 灯具 的 最 小 遮光 角 
灯具 亮度 / (cd/m’”) 灯具 的 最 小 遮光 角 
1000 ~ 20000 10° 
20000 ~ 50000 15° 
50000 ~ 500000 20° 
三 900000 30° 





4) 有 视觉 显示 终端 的 工作 场所 照明 应 限制 灯具 中 垂 线 以 上 等 于 和 大 于 65° 融 上 度 角 的 品 
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度 。 灯 具 在 该 角度 上 的 平均 腕 度 限 值 宜 符 合 表 4-62 的 规定 。 
表 4-62 灯具 平均 亮度 限 值 
屏幕 分 类 ， 见 ISO 9241 一 7 站 亚 
屏幕 质量 好 中 等 a 
灯具 平均 之 度 限 值 <1000cd/m? <200cd/m? 


注 : 1 本 表 适 用 于 仰角 小 于 等 于 15° 的 显示 屏 。 








2， 对 于 特定 使 用 场所 ， 如 敏感 的 屏幕 或 仰角 可 变 的 屏幕 ， 表 中 亮度 限 值 应 用 在 更 低 的 灯具 高 度 角 (如 55*") 上 。 


5) 长 时 间 工 作 的 房间 ， 其 表面 反射 比 宜 按 表 4-63 选取 。 
表 4-63 工作 房间 表面 反射 比 













表面 名 称 反射 比 
顶棚 0.6 ~0.9 
墙 面 0.3 ~0.8 
地 面 0.1~0.5 
作业 面 0.2 ~0.6 
6) 航空 障 但 标志 灯 技 术 要 求 应 符合 表 4-64 的 规定 。 
表 4-64 航空 障碍 灯 技 术 要 求 
障碍 标志 灯 类 型 低 光 强 中 光 强 高 光 强 
灯光 颜色 航空 红色 航空 红色 航空 白色 航空 白色 
0 闪光 20 ~60 闪光 20 ~60 闪光 20 ~60 
(次 /min) 
2000cd + 25% ， 用 于 
2000cd + 25% ， 用 于 | 夜间 
. . 2000cd + 25% ， 用 于 | 夜间 20000cd +25% ， 用 于 
效 j 32. 5cd 
入 es 夜间 20000cd+ 上 25% ， 用 于 | 黄昏 与 黎明 
白 己 、 歼 明 或 黄昏 270000cd/140000cd = 
25% ， 用 于 白昼 














水 平 光 束 扩散 角 360”| 水 平 光 束 扩散 角 360° | 水 平 光束 扩散 角 360° 

垂直 光束 扩散 角 三 10。| 垂直 光束 扩散 角 三 3。 垂直 光束 扩散 角 三 3 
可 视 范 围 

最 大 光 强 位 平 人 

| 0 

角 4° ~20° 

高 出 地 面 45m 以 下 全 

部 使 用 
适用 高 度 高 出 地 面 45m 环 高 出 地 面 90m 不 
wh 高 出 地 面 45m 以 上 部 | “地面 乱 m 导 2 

分 与 中 光 强 结合 使 用 
注 : 夜间 对 应 的 背景 亮度 小 于 50cd/m*; 黄昏 与 黎明 对 应 的 背景 亮度 小 于 50 ~ 500cd]m ; 


S500cd/m? 。 








水 平 光束 扩散 角 90° 
或 120° 

垂直 光束 扩散 和 角 
3° ~7° 


高 出 地 面 153m (500 
英尺 ) 时 





日 昼 对 应 的 背景 腕 度 小 于 
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4.7.2 照明 水 平 





1) 各 类 视觉 工作 对 应 的 照度 范围 宜 按 表 4-65 选取 。 
表 4-65 视觉 工作 对 应 的 照度 范围 值 






































视觉 工作 性 质 照度 范围 /1x 区 域 或 活动 类 型 适用 场所 示例 
<20 室外 交通 区 ， 判 别 方向 和 巡视 室外 道路 
简单 视觉 工作 - 
30 ~75 室外 工作 区 、 室 内 交通 区 ， 简 单 识 别 物体 表征 | 客房、 卧室、 走廊 、 库 房 
连续 工作 的 对比 大 尺寸 的 视觉 
ee 韭 连续 工作 的 场所 (大 对 比 大 尺寸 的 视 当 病房 、 起 居室 、 相 机 厅 
作业 ) 
连续 视觉 工作 的 场所 (大 对 比 小 尺寸 和 小 对 比 
一 般 视 觉 工作 200 ~ 500 Wn 
大 尺寸 的 视觉 作业 ) 
需 集中 注意 力 的 视觉 工作 (小 对 比 小 尺寸 的 视 
300 ~750 、 绘图 室 
觉 作 业 ) 
750 ~ 1500 较 困 难 的 远 距 离 视 觉 工 作 一 般 体育 场馆 
特殊 视觉 工作 1000 ~ 2000 精细 的 视觉 工作 、 快 速 移动 的 视觉 对 象 乒乓 球 、 羽 毛 球 
三 2000 精密 的 视觉 工作 、 人 快速 移动 的 小 尺寸 视觉 对 象 | 手术 台 、 拳 击 台 、 赛 道 终点 区 
2) 在 计算 照度 时 ， 应 计 和 人 表 4-66 所 规定 的 维护 系数 。 
表 4-66 照度 维护 系数 
维护 系数 
本 E 灯具 最 少 擦洗 次 数 
环境 维护 特征 工作 房间 或 场所 各 灯 区 光 灯 、 
/ (次 /年 ) 讽 铭 灯 
金属 岗 化 物 灯 
清洁 住宅 卧室 、 办 公 室 、 餐 厅 、 阅 览 室 、 绘 画室 0. 80 
一 般 ”| 商店 营业 厅 、 候 车 室 、 影 剧院 观众 厅 0.75 





4.7.3 照明 标准 值 


1) 居住 建筑 照明 标准 值 宜 符合 表 4-67 的 规定 。 

















表 4-67 居住 建筑 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /lx Ra 
一 般 活 动 100 
起 居室 0.75m 水 平面 QQ 80 
一 般 活 动 75 
耻 室 0.75m 水 平面 80 
书写 、 阅 读 1S0* 
餐厅 0.75m 和 餐桌 面 150 80 
一 般 活 动 0.75m 水 平面 100 
厨房 80 
卫生 间 0.75m 水 平面 100 80 





注 : * 宜 用 混合 照明 。 





















































4 电气 工程 常用 技术 数据 . 155. 
2) 图 书馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-68 的 规定 。 
表 4-68 图 书馆 建筑 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /1x UGR Ra 
一 般 阅 览 室 0.75m 水 平面 300 19 80 
国家 、 省 市 及 其 他 重要 图 书馆 的 阅览 室 0.75m 水 平面 500 19 80 
老年 阅览 室 0.75m 水 平面 500 19 80 
珍 善 本 、 和 与 图 阅览 室 0.75m 水 平面 500 19 80 
陈列 室 、 目 录 厅 ( 室 )、 出 纳 厅 0.75m 水 平面 300 19 80 
书库 0. 25m 垂直 面 50 一 80 
工作 间 0.75m 水 平面 300 19 80 
3) 办 公 建 筑 照 明 标 准 值 应 符合 表 4- 69 的 规定 。 
表 4-69 办 公 建 筑 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /1x UGR Ra 
普通 办 公 室 0.75m 水 平面 300 19 80 
高 档 办 公 室 0.75m 水 平面 500 19 80 
会 议 室 0.75m 水 平面 300 19 80 
接待 室 、 前 台 0.75m 水 平面 300 一 80 
营业 厅 0.75m 水 平面 300 22 80 
设计 室 实际 工作 面 500 19 80 
文件 整理 、 复 印 、 发 行 室 0.75m 水 平面 300 一 80 
资料 、 档 案 室 0.75m 水 平面 200 一 80 
4) 商业 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-70 的 规定 。 
表 4-70 商业 建筑 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /kx UGR Ra 
一 般 超 市 营业 厅 0.75m 水 平面 300 80 
高 档 超市 营业 厅 0.75m 水 平面 500 2 80 
收 款 台 台面 500 一 80 





5) 影剧院 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-71 的 规定 。 





表 4-71 


影剧院 建筑 照明 标准 值 















房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /1x 
地 面 200 
观众 厅 
0. 7Sm 水 平面 200 

































































8) 学 校 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-74 的 规定 。 


. 156 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 
( 续 
观众 影院 地 面 150 22 80 
化 妆 室 
化 妆 台 1. lm 高 处 垂直 面 500 一 80 
6) 旅馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-72 的 规定 。 
表 4-72 旅馆 建筑 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /lx UGR Ra 
一 般 活 动 区 0.75m 水 平面 三 80 
和 0 75 水 平面 0 
与 他人 台面 300 一 80 
卫生 间 0.75m 水 平面 150 一 80 
中 餐厅 0.75m 水 平面 200 pp 80 
西餐 厅 、 酒 吧 间 、 咖 啡 厅 0.75m 水 平面 100 一 80 
多 功能 厅 0.75m 水 平面 22 80 
门厅 、 总 服务 台 地 面 300 一 80 
休息 厅 地 面 22 80 
客房 层 走 万 地 面 50 一 80 
洗衣 房 0.75m 水 平面 一 80 
7) 医院 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-73 的 规定 。 
表 4-73 医院 建筑 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 UGR Ra 
治疗 室 0.75m 水 平面 300 80 
化 验 室 0.75m 水 平面 500 19 80 
手术 室 0.75m 水 平面 750 19 90 
诊室 0.75m 水 平面 300 80 
修 诊 室 、 挂 号 厅 0.75m 水 平面 200 2 80 
病房 地 面 100 19 80 
护士 站 0.75m 水 平面 300 一 80 
药房 0.75m 水 平面 500 19 80 
重症 监护 室 0.75m 水 平面 300 80 










































































4 电气 工程 常用 技术 数据 . 157. 
表 4-74 学 校 建筑 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /lx UGR Ra 
教室 课 虹 面 300 19 80 
实验 室 站 300 19 80 
DMM | mk | ao 
和 RH | 50 |  — | 9 
9) 博物 馆 建 筑 陈列 室 展品 照明 标准 值 不 应 大 于 表 4-75 的 规定 。 
表 4-75 博物 馆 建 筑 陈 列 室 展品 照明 标准 值 
类 别 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /1x 
对 光 特 别 敏感 的 展品 : 纺织 品 、 织 绣 品 、 绘 画 、 纸 质 物品 、 彩 绘 展品 而 呈 
陶 〈 石 ) 器 、 染 色 皮 革 、 动 物 标 本 等 
对 光敏 感 的 展品 : 油画、 和 蛋清 画 、 不 染色 皮革 、 角 制品 、 骨 制品 、 
象牙 制品 、 竹 木 制品 和 漆器 等 oe 
对 光 不 敏感 的 展品 : 金属 制品 、 石 质 带 物 、 陶 次 侨 、 宝 玉石 带 属 癌 请 本 
岩 人 矿 标 本 、 玻 璃 制品 、 扩 瓷 制 品 、 球 琅 器 等 
注 : 1， 陈 列 室 一 般 照 明 应 按 展品 照度 值 的 20% ~30% 选取 。 
2， 陈 列 室 一 般 照 明 UCR 不 宜 大 于 19。 
3， 辩 色 要 求 一 般 的 场所 Ra 不 应 低 于 80 ， 辨 色 要 求 高 的 场所 ，Ra 不 应 低 于 90。 
10) 展 贤 馆 展 厅 照 明 标 准 值 应 符合 表 4-76 的 规定 。 
表 4-76 展览 馆 展厅 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 / UGR Ra 
一 般 展厅 地 面 200 80 
高 档 展厅 地 面 300 80 
注 : 高 于 6m 的 展厅 Ra 可 降低 到 60。 
11) 交通 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-77 0 
pp 交通 建筑 照明 标准 值 
三 殊 所 | 参考 而 及 RN 度 | WR/ UR |  ， 
gs | mW | | aa 
HL | sm 水 而 | 20 | | 
ee ET EE 80 
候车 (机 、 船 ) 室 
让 让 本末 大厅 地 面 D9 80 
海天 、 护 照 检查 工作 面 一 80 
安全 检查 地 面 一 80 
换 票 、 行 李 托运 0.75m 水 平面 80 
出 发 大 厅 
了 Ee 
有 棚 站 台 20 
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12) 无 彩电 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-78 的 规定 。 



































表 4-78 无 彩电 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 
_ 照度 标准 值 /1x 
运动 项 目 参考 平面 及 其 高 度 
篮球 、 排 球 、 羽 毛 球 、 网 球 、 手 球 、 田 径 (室内 )、 体 
ER 机 地 面 300 750 
操 、 艺 术 体 操 、 技 巧 、 武 术 
棒球 、 人 垒球 地 面 一 750 
保龄球 置 瓶 区 300 500 
柔道 、 中 国 摔跤 、 国 际 摔跤 500 1000 
拳击 台面 500 2000 
乒乓 球 台面 750 1000 
游泳 、 忠 泳 、 跳 水 、 水 球 水 面 300 750 
冰球 、 速 度 滑 冰 、 花 样 滑冰 冰 面 300 1500 
围棋 、 中 国 象棋 、 国 际 象棋 300 750 
桥牌 桌面 300 500 
靶 心 靶 心 垂直 面 1000 1500 
射击 
300 
足球 、 曲 棍 球 观看 距离 地 面 500 
二 - 
注 ,， 足球 和 曲棍球 的 观看 距离 是 指 观 众 席 最 后 一 排 到 场地 边线 的 距离 。 
13) 有 彩电 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 4-79 的 规定 。 
表 4-79 有 彩电 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 
照度 标准 值 /1x 
参考 平面 
页 目 分 2 最 大 摄影 距离 /m 
项 目 分 组 及 其 言 度 最 大 摄影 距离 / 
25 75 150 
A 组 : 田径、 和 柔道、 游泳 、 控 跤 等 项 目 500 750 1000 
B 组 : 壬 球 、 排 球 、 羽 毛 球 、 网 球 、 手 球 、 体 操 、 花 
a i . 1. 0m 垂直 面 750 1000 1500 
样 滑 冰 、 速 滑 、 人 垒球 、 足 球 等 项 目 
C 组 : 拳击 、 击 剑 、 跳 水 、 乒 乓 球 、 冰 球 等 项 目 1000 1500 一 
14) 体育 建筑 照明 质量 标准 值 应 符合 表 4-80 的 规定 。 
表 4-80 体育 建筑 照明 质量 标准 值 
2 别 GR Ra 
无 彩电 转播 50 65 
有 彩电 转播 50 80 





注 : GR 值 仅 适用 于 室外 体育 场地 。 
























































4 电气 工程 常用 技术 数据 . 159. 
15) 工业 建筑 一 般 照 明 标 准 值 应 符合 表 4-81 的 规定 。 
表 4-81 工业 建筑 一 般 照明 标准 值 
房间 或 场所 UGR 备 注 
1. 通用 房间 或 场所 
交加 一 般 0.75m 水 平面 300 22 80 可 另 加 局 部 照明 
| 人 0 75 水 可 另 而 局 部 
一 般 0.75m 水 平面 300 39 80 可 另 加 局 部 照明 
精细 ， 有 颜色 有 要求 0.75m 水 平面 750 19 80 可 另 加 局 部 照明 
计量 室 ， 测 量 室 0.75m 水 平面 500 19 80 可 另 加 局 部 照明 
变 、 配 配 电 装置 室 0.75m 水 平面 200 C0 
电站 变压器 室 地 面 100 20 和 
电源 设备 室 ， 发 电机 室 地 面 200 25 60 一 
一 般 控制 室 0.75m 水 平面 300 2 80 
控制 室 
- 
电话 站 、 网 络 中 心 0.75m 水 平面 本 
计算 机 站 0.75m 水 平面 19 80 防 光 幕 反 射 
风机 房 、 空 调 机 房 地 面 100 一 60 一 
稍 房 地 面 100 一 60 一 
ee 冷冻 站 地 面 150 C0 
压缩 空气 站 地 面 150 一 60 一 
锅炉 房 、 煤 气 站 的 二 人 加 炉 水 位 表 照 度 
操作 层 不 小 于 501x 
f 0 钢坯 、 
‘oe 二 服 件 许 1. 0m 水 平面 100 一 60 = 
精 名 开具。 货架 垂直 照度 
四 1. 0m 水 平面 200 本 60 ae 
车 辆 加 油 站 地 面 100 一 “| 6 | 油 表 照 度 不 小 于 50lx 
2. 机 、 电 工业 
粗 加 工 0.75m 水 平面 200 2 60 可 另 加 局 部 照明 
一 般 加 工 公 差 三 0. mm ”0.75m 水 平面 300 22 60 应 另 加 局 部 照明 
精密 加 工 公差 <0. lmm| 0.75m 水 平面 应 另 加 局 部 照明 
大 件 0.75m 水 平面 200 25 80 可 另 加 局 部 照明 
人 ， = 0.75m 水 平面 300 25 80 可 另 加 局 部 照明 
精密 0.75m 水 平面 500 22 80 应 另 加 局 部 照明 
特 精密 0.75m 水 平面 750 19 80 应 另 加 局 部 照明 
电线 、 电 统制 造 0.75m 水 平面 300 25 60 一 
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( 续 ) 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 备 注 
| 大 线圈 0.75m 水 平面 300 25 80 一 
加 中 等 线圈 0.75m 水 平面 500 2 80 可 另 加 局 部 照明 
精细 线圈 0.75m 水 平面 应 另 加 局 部 照明 
线圈 浇注 0.75m 水 平面 300 25 80 一 
一 般 0.75m 水 平面 200 一 60 一 
焊接 
精密 0.75m 水 平面 300 C0 
饭 金 0.75m 水 平面 300 C0 = 
冲压 、 剪 切 0.75m 水 平面 300 C0 一 
热处理 地 面 至 0. Sm 水 平面 200 一 20 
本 熔化 、 洲 狼 地 面 至 0. Sm 水 平面 200 一 20 二 
造型 地 面 至 0. Sm 水 平面 300 25 60 一 
精密 铸造 的 制 模 、 脱 过 | 地 面 至 0. Sm 水 平面 500 25 60 一 
锯 工 地 面 至 0. 5m 水 平面 200 = 20 
电镀 0.75m 水 平面 300 一 80 一 
一 般 0.75m 水 平面 300 一 80 = 
精细 0.75m 水 平面 500 22 80 一 
酸 洗 、 腐 蚀 、 清 洗 0.75m 水 平面 300 一 80 
一 般 装 饰 性 0.75m 水 平面 300 2 80 防 频 闪 
精细 0.75m 水 平面 500 p 80 防 频 闪 
复合 材料 加 工 、 铺 三、 装饰 0.75m 水 平面 500 22 80 一 
总 75m 水 而 | 200 | 一 | 60 | 可 另 加 局 部 昭明 
修理 精密 0.75m 水 平面 300 2 60 可 另 加 局 部 照明 
3. 电子 工业 
电子 元 器 件 0.75m 水 平面 应 另 加 局 部 照明 
电子 零 部 件 0.75m 水 平面 应 男 加 局 部 照明 
电子 材料 0.75m 水 平面 22 80 应 另 加 局 部 照明 
酸 、 碱 、 药 液 及 粉 配制 0.75m 水 平面 300 一 80 
4. 纺织 、 化 纤 工 业 
选 毛 0.75m 水 平面 300 2 80 可 另 加 局 部 照明 
清 棉 、 和 毛 、 梳 毛 0.75m 水 平面 150 22 80 = 
纺织 | 下 全 po 于 各、| 0.75m 水 平面 200 2 80 加 
纺 纱 0.75m 水 平面 300 2 80 一 
织 布 0.75m 水 平面 300 2 80 一 
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( 续 ) 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 UCR Ra 备 注 
ee 0. 75m 水 平面 300 22 80 可 另 加 局 部 照明 
织 袜 0 
获 补 、 前 毛 、 染 色 、 
ee 0.75m 水 平面 300 2 80 可 另 加 局 部 照明 
纺 丝 0.75m 水 平面 150 2 80 一 
卷 绕 0.75m 水 平面 200 22 80 要 
平衡 间 、 中 间 贮 存 、 
于 燥 间 、 废 丝 间 、 油 | 0.75m 水 平面 75 一 60 _ 
化 纤 | 剂 高 位 模 间 
集束 间 、 后 加 工 间 、 
打包 间 、 油 剂 调配 间 | "下 下 硬 ~ 和 - 
组 件 清洗 间 0.75m 水 平面 150 25 60 一 
拉 伸 、 变 形 、 分 级 包装 0.75m 水 平面 150 操作 面 可 另 加 局 部 照明 
化 验 、 检 验 0.75m 水 平面 200 25 80 可 另 加 局 部 照明 
5. 制药 工业 
制药 生产 配制、 清洗、 灭 
菌 、 超 滤 、 制 粒 、 压 片 、 混 名、 0.75m 水 平面 300 9 80 a 
烘 干 、 灌 装 、 轧 盖 等 
制药 生产 流转 通道 地 面 200 C0 | 本 
6. 橡胶 工业 
TI 
压延 压 出 工段 0.75m 水 平面 300 C0 | ee 
成 型 裁 断 工段 0.75m 水 平面 300 29 80 一 
WT ok | am -ww | -= 
7. 电力 工业 
主 控 室 0.75m 水 平面 500 19 80 = 
8.， 钢铁 工业 
好 而 平公、 各 属 平面 加 加 一 
全 
炼 铁 | 出 铁 场 、 出 铁 机 室 地 面 本 40 
卷扬机 室 、 碾 泥 机 
室 、 煤 气 清洗 配水 室 
炼 钢 主 厂房 和 平台 地 面 150 一 40 一 
炼 钢 及 | 连 铸 浇注 平台 、 切 人 ee 加 了 
连 铸 | 割 区 、 出 坯 区 
精 整 清理 线 地 面 200 25 60 一 
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( 续 ) 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 备 注 
钢 坏 侣 、 轧 机 区 地 面 150 一 40 = 
加 热 炉 周 围 地 面 50 一 20 一 
轧钢 “ 重 绕 、 横 前 及 纵 剪 机 组 0.75m 水 平面 可 
J 0.75m 水 平面 200 22 80 = 
9. 制 浆 造 纸 工业 
备料 0.75m 水 平面 150 C0 _ 
菊 者 、 选 洗 、 漂 白 0.75m 水 平面 200 C0 
打 浆 、 纸 机 底部 0.75m 水 平面 200 = 60 
a 烘 饶 、 0 本 加 a 
复 卷 、 切 纸 0.75m 水 平面 300 站 60 
选 纸 0.75m 水 平面 500 60 一 
碱 回收 0.75m 水 平面 200 一 40 
10. 食品 及 饮料 工业 
糕点 、 糖 采 0.75m 水 平面 200 55 80 
全 克制 品 、 弛 制品 | 0.75m 水 平面 300 22 g0 = 
饮料 0.75m 水 平面 300 22 80 二 
糖化 0.75m 水 平面 200 = 80 
啤酒 发 酵 0.75m 水 平面 150 80 
包装 0.75m 水 平面 25 80 
11. 玻璃 工业 
备料 、 退 火 、 熔 制 0.75m 水 平面 150 = 60 
窑 炉 要 
12. 水 泥 工 业 
主要 生产 车 间 〈 破 雁 、 原 料 粉 ee 加 则 加 
磨 、 烧 成 、 水 泥 粉 磨 、 包 装 ) 
储存 地 面 7 了 5 过 40 
输送 走廊 地 面 30 一 20 于 
粗 坯 成 形 0.75m 水 平面 300 60 
13. 皮 章 工业 
原 皮 、 水 浴 0.75m 水 平面 200 一 60 一 
轻 载 、 整 理 、 成 品 0.75m 水 平面 200 22 60 可 另 加 局 部 照明 
干燥 地 面 100 一 20 一 
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( 续 ) 
房间 或 场所 备 注 
14. 卷烟 工业 
制 丝 车 间 0.75m 水 平面 200 60 
卷烟 、 接 过 滤 嘴 、 包 装 0.75m 水 平面 
15. 化 和 学、 石油 工业 
厂区 内 经 常 操 作 的 区 域 ， 如 
条 、 压 缩 机 、 了 奖 门 、 电 操作 操作 位 高 度 100 3 20 = 
柱 等 
装置 区 现场 控制 和 检测 点 ， 
到 人 测控 点 高 度 75 一 
装 件 设备 顶部 和 底 训 
要 氏 操作 位 高 度 75 有 20 
装 印 站 操作 位 
16. 木 业 和 家 具 制 造 
一 般 机 器 加 工 0. 75m 水 平面 200 和 60 防 频 闪 
精细 机 器 加 工 0.75m 水 平面 500 19 80 防 频 闪 
锯 木 区 0.75m 水 平面 300 25 60 防 频 办 
0.75m 水 平面 0.75m 水 平面 300 a 60 -= 
模型 区 
磨 光 、 异 形 细 木工 0.75m 水 平面 750 22 80 = 
注 : 需 增 加 局 部 照明 的 作业 面 ， 增 加 的 局 部 照明 照度 值 宜 按 该 场所 一 般 照 明 照度 值 的 1.0 ~3.0 倍 选 取 。 
16) 公用 场所 照明 标准 值 应 符合 表 4-82 的 规定 。 
表 4-82 公用 场所 照明 标准 值 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /1x UGR Ra 
门厅 
高 档 地 面 200 二 80 
普通 地 面 50 = 60 
走廊 、 流 动 区 域 
高 档 地 面 100 80 
普通 地 面 30 一 60 
楼 梯 、 平 台 一 
高 档 地 面 75 二 80 
自动 扶梯 地 面 150 -= 60 
布 所 、 乌 洗 室 、 浴 室 一 
_. 普通 地 面 75 一 60 
电梯 前 厅 
高 档 地 面 150 = 80 
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( 续 ) 
房间 或 场所 参考 平面 及 其 高 度 照度 标准 值 /1x UGR Ra 
休息 室 地 面 100 27 80 
储藏 室 、 仓 库 地 面 100 = 60 


车 库 


检修 间 地 面 200 25 60 





注 : 居住 、 公 共 建 筑 的 动力 站 、 变 电站 的 照明 标准 值 按 表 4-81 选取 。 


4.8 ”防备 与 接地 


4. 8.1 建筑 物 的 防 雷 分 类 
建筑 物 应 根据 建筑 物 的 重要 性 、 使 用 性 质 、 发 生 雷 电 事故 的 可 能 性 和 后 果 ， 按 防 雷 要 求 


分 为 三 类 ， 见 表 4-83。 


类 


第 一 类 防 雷 建筑 物 





表 4-83 建筑 物 的 防 雷 分 级 


内 容 


在 可 能 发 生 对 地 内 击 的 地 区 ， 遇 下 列 情 况 之 一 时 ， 应 划 为 第 一 类 防备 建筑 物 : 

1. 凡 制 造 、 使 用 或 贮存 火 炸 药 及 其 制品 的 危险 建筑 物 ， 易 因 电 火 花 而 引起 爆炸 、 
爆 表 ， 会 造成 巨大 破坏 和 人 喘 伤 亡者 

2. 具有 0 区 或 20 区 爆炸 危险 场所 的 建筑 物 

3. 具有 1 区 或 21 区 爆炸 危险 场所 的 建筑 物 ， 因 电 火 花 而 引起 爆炸 ， 会 造成 巨大 破 
坏 和 人 里 伤 亡者 





在 可 能 发 生 对 地 闪 击 的 地 区 ， 遇 下 列 情 况 之 一 时 ， 应 划 为 第 二 类 防 雷 建筑 物 : 

1. 国家 级 重点 文物 保护 的 建筑 物 

2. 国家 级 的 会 和 党、 办 公 建 筑 物 、 大 型 展览 和 博览 建筑 物 、 大 型 火车 站 和 飞机 场 、 
国宾 馆 ， 国 家 级 档案 馆 、 大 型 城市 的 重要 给 水 泵 房 等 特别 重要 的 建筑 物 

注 : 飞机 场 不 含 停放 飞机 的 露天 场所 和 跑道 

3. 国家 级 计算 中 心 、 国 际 通信 枢纽 等 对 国民 经 济 有 重要 意义 的 建筑 物 

4. 国家 特级 和 甲 级 大 型 体育 馆 

5. 制造 、 使 用 或 贮存 火 炸药 及 其 制品 的 危险 建筑 物 ， 旦 电 火 花 不 易 引 起 爆炸 或 不 
致 造成 巨大 破坏 和 人 身 伤亡 者 

6. 具有 1 区 或 21 区 爆炸 危险 场所 的 建筑 物 ， 且 电 火 花 不 易 引 起 爆炸 或 不 致 造成 巨 
大 破坏 和 人 身 伤 亡者 

7. 具有 2 区 或 22 区 爆炸 危险 场所 的 建筑 物 

8. 有 爆炸 危险 的 露天 钢 质 封 财气 饶 

9. 预计 雷击 次 数 大 于 0. 05 次 /a 的 部 、 省 级 办 公 建 筑 物 和 其 他 重要 或 人 员 密 集 的 公 
共 建 筑 物 以 及 火灾 危险 场所 

10. 预计 雷击 次 数 大 于 0. 25 次 /a 的 住宅 、 办 公 楼 等 一 般 性 民用 建筑 物 或 一 般 性 工 
业 建 筑 物 























4 电气 工程 常用 技术 数据 . 165. 


分 类 内 容 
在 可 能 发 生 对 地 内 击 的 地 区 ， 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 应 划 为 第 三 类 防 雷 建筑 物 ， 
1 省 级 重点 文物 保护 的 建筑 物 及 省 级 档案 馆 
2， 预计 需 击 次 数 大 于 或 等 于 0.01 次 /a， 且 小 于 或 等 于 0.05 次 /a 的 部 、 省 级 办 公 奸 
筑 物 和 其 他 重要 或 人 员 密集 的 公共 建筑 物 ， 以 及 火灾 危险 场所 
第 三 类 防 雷 建筑 物 3， 预计 雷击 次 数 大 于 或 等 于 0.05 次 /a， 且 小 于 或 等 于 0.25 次 /a 的 住宅 、 办 公 楼 等 
一 般 性 民用 建筑 物 或 一 般 性 工业 建筑 物 
4. 在 平均 雷 歇 日 大 于 15d/a 的 地 区 ， 高 度 在 1Sm 及 以 上 的 烟 图 、 水 塔 等 孤立 的 蜗 
管 建筑 物 ， 在 平均 雷暴 日 小 于 或 等 于 15d/a 的 地 区 ， 高 度 在 20m 及 以 上 的 烟 向 、 水 载 
等 孤立 的 高 管 建筑 物 


























4.8.2 防 雷 与 接地 装置 


1， 防 雷 狐 置 使 用 的 材料 
1) 防备 装置 的 材料 及 使 用 条 件 ， 宜 符合 表 4-84 的 规定 。 
表 4-84 防 雷 装置 的 材料 及 使 用 条 件 























材料 “| 使 用 于 大 气 中 | 使 用 于 地 中 | 使 用 于 混凝土 中 | 在 下 列 环境 中 | 在 下 列 环境 中 | 下 全 全 料 当 角 
形成 直流 电 耦 合 
能 耐 腐蚀 增加 腐蚀 
可 能 受到 严重 腐蚀 
单 根 导体 ， 有 
尼 导 体 ， 
铀 | 单 根 导体 ， 绞 线 | 镀层 的 绞 线 ，| 发 体 ， 有 庄 许 多 环境 中 良好 硫化 物 有 机 材料 一 
镀层 的 绞 线 
铜 管 
豆 设 于 天 气 、 混 
凝 土 和 无 腐蚀 性 
热 镀 妇 导 体 ， 民 导 体 ， 和 
单 根 导体 ， ee 四 的 一 般 土壤 中 受 | 高 铀 
是 到 的 腐蚀 是 可 接 
受 的 
电镀 
本 单 根 导体 单 根 导体 单 根 导体 ”在 许多 环境 中 良好 。” ”硫化 物 
不 锈 钢 | 单 根 导体 ， 绞 线 单 根 导体 ， 绞 线 | 单 根 导体 ， 绞 线 在 许多 环境 中 良好 ”高 氧化 物 含 量 一 
在 含有 低 浓度 
铝 “| 单 根 导体 ， 绞 线 硫 和 氧化 物 的 碱 性 溶液 铀 
大 气 中 良好 
在 含有 高 浓度 
镀 铅 层 名 
铅 人 硫酸 化 合 物 的 铜 不 锈 钢 


单 根 导体 





大 气 下 必 凶 


注 : 1， 数 设 于 粘土 或 潮湿 土壤 中 的 镀 冬 钢 可 能 受到 腐蚀 。 
2， 在 汽 海 地 区 ， 数 设 于 混凝土 中 的 镀 冬 钢 不 宜 延 促进 入 土壤 中 。 
3. 不 得 在 地 中 采用 铅 。 
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2) 防 雷 等 电位 连接 各 连接 部 件 的 最 小 截面 积 ， 应 符合 表 4-85 的 规定 。 
表 4-85 防 雷 装置 各 连接 部 件 的 最 小 截面 积 





等 电位 连接 部 件 材料 截面 积 /mm” 
等 电位 连接 带 ( 铜 、 外 表面 镀 铜 的 刚 或 热 镀 锌 钢 ) Cu ( 铀 ) 、Fe ( 铁 ) 50 
Cu ( 铜 ) 16 


从 等 电位 连接 带 至 接地 装置 或 





k a Al ( 馈 ) 25 
各 等 电位 连接 带 之 间 的 连接 导体 
Fe ( 铁 ) 50 
Cu ( 铜 ) 0 
从 屋内 金属 装置 至 等 电位 连接 带 的 连接 导体 Al ( 铝 ) 10 
Fe ( 铁 ) 16 


I 级 试验 的 电 涌 保护 器 6 

电气 系统 I 级 试验 的 电 涌 保护 带 2.5 

连接 电 涌 保 于 级 试验 的 电 涌 保护 各 1.5 

护 器 的 导体 D1 类 电 涌 保护 器 全 2 
电子 系统 其 他 类 的 电池 保护 器 (连接 根据 具体 
导体 的 截面 积 可 小 于 1.2mm”) 情况 确定 

















2， 接 内 器 
1) 接 闪 规 的 材料 、 结 构 和 最 小 规 面 积 应 符合 表 4-86 的 规定 。 
表 4-86 接 闪 线 ( 带 ) 、 接 闪 杆 和 引 下 线 的 材料 、 结 构 与 最 小 截面 积 
材料 结构 最 小 截面 积 /mm? 备注 





单 根 户 铜 S50 厚度 2mm 
单 根 圆 铜 ? 50 直径 8gmm 
铜 绞 线 50 每 股 线 直径 1. 7mm 


单 根 圆 铜 2 176 直径 15mm 


单 根 扁 铝 70 厚度 3mm 
铝 单 根 圆 铝 50 直径 8mm 
线 





铜 ， 镀 锡 铜 中 





4 





50 每 股 线 直径 1. 7mm 
单 根 扇形 导体 50 厚度 2. 5mm 
单 根 圆 形 导 体 电 950 直径 8mm 














绞 线 50 每 股 线 直径 1. 7mm 
铝 合金 
单 根 圆 形 导 体 176 直径 15mm 
外 表面 镀 铜 的 
50 直径 8mm， 径 辐 镀 铜 厚度 至 少 70km， 铜 纯度 99. 9% 
单 根 圆 形 导体 0 
单 根 遍 钢 50 厚度 2. 5mm 
单 根 圆 钢 2 50 直径 8mm 
热 浸 镀 锌 钢 % 
绞 线 50 每 股 线 直径 1. 7mm 





单 根 圆 钢 23 176 直径 15mm 
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( 续 ) 
材料 结构 最 小 截面 积 /mm” 备注 中 

单 根 扁 钢 % 50® 厚度 2mm 

单 根 圆 钢 % 50® 直径 8mm 
不 锈 钢 | 

7 每 股 线 直径 1 7mm 

单 根 圆 钢 2 176 直径 15mm 
ey J 50 镀 铜 厚度 至 少 70km， 铜 纯度 99. 9% 
镀 铜 的 钢 单 根 户 钢 ( 厚 2. 5mm) 








注 : Q 热 淄 或 电镀 锡 的 锡 层 最 小 厚度 为 1 pm。 

Q® 镀 鲜 层 宜 光滑 连贯 、 无 焊剂 斑点 ， 镀 鲜 层 圆 钢 至 少 22. 7g/m” ， 扁 钢 至 少 32. 4g/m 。 

@) 仅 应 用 于 接 闪 杆 。 当 应 用 于 机 械 应 力 没 达到 临界 值 之 处 ， 可 采用 直径 10mm、 最 长 1m 的 接 闪 杆 ， 并 增加 
固定 。 

@ 仅 应 用 于 入 地 之 处 。 

(3) 不锈钢 中 ， 铬 的 含量 等 于 或 大 于 16% ， 镍 的 含量 等 于 或 大 于 8% ， 碳 的 含量 等 于 或 小 于 0.08% 。 

(6) 对 埋 于 混凝土 中 以 及 与 可 燃 材 料 直 接 接触 的 不 锈 钢 ， 其 最 小 尺寸 宜 增 大 至 直径 10mm 的 78mm”( 单 根 圆 钢 ) 
和 最 小 厚度 3mm 的 75mm”( 单 根 户 钢 )。 

@ 在 机 械 强 度 没 有 重要 要 求 之 处 ，50mm”( 直径 8mm) 可 减 为 283mm”( 直径 6mm)， 并 应 减 小 固定 支架 间 的 
间距 。 

当 温 升 和 机 械 受 力 是 重点 考虑 之 处 时 ，50mm? 加 大 至 75mm?。 

@ 避免 在 单位 能 量 10MJ/Q 下 熔化 的 最 小 截面 积 是 铜 为 16mm” 、 铝 为 25mm?* 、 钢 为 S0mm” 、 不 锈 钢 为 50mm?。 

49 截面 积 允许 误差 为 -3% 。 


























2) 避雷 针 宜 采用 圆 钢 或 焊接 钢管 制 成， 其 直径 应 符合 表 4-87 的 规定 。 
表 4-87 避雷 针 的 直径 











材料 规格 
圆 钢 直径 ]mm 钢管 直径 /mm 
针 长 、 部 位 
lm 以 下 S12 三 20 
1 ~2m 三 16 三 25 
烟 囚 项 上 三 20 三 40 





3) 避雷 网 和 避雷 审 宜 采用 圆 钢 或 局 钢 ， 其 尺寸 应 符合 表 4-88 的 规定 。 
表 4-88 避雷 网 、 避 雷 带 及 烟 向 项 上 的 避雷 环 规格 


圆 钢 直 径 ]mm 扁 钢 截面 积 /mm” 









避雷 网 、 避 雷 带 


烟 四 上 的 避雷 环 





4) 明 敷 接 办 导体 固定 支架 的 间距 不 宜 大 于 表 4-89 的 规定 。 固 定 支 架 的 高 度 不 宜 小 


于 150mm 。 
5) 专门 敷设 的 接 闪 器 ， 其 布置 应 符合 表 4-90 的 规定 。 布 置 接 闪 器 时 ， 可 单独 或 任意 组 
合 采 用 接 内 杆 、 接 内 市 、 接 办 网 。 
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表 4-89 了 明 敷 接 内 导体 和 引 下 线 固 定 支架 的 间距 
布置 方式 扁 形 导体 和 绞 线 固定 单 根 圆 形 导体 固定 
支架 的 间距 /mm 支架 的 间距 /mm 
安装 于 水 平面 上 的 水 平 导体 500 1000 
安装 于 垂直 面 上 的 水 平 导 体 1000 
安装 于 从 地 面 至 高 20m 重 直 面 上 的 垂直 导体 1000 1000 
安装 在 高 于 20m 垂直 面 上 的 垂直 导体 500 1000 
表 4-90 接 闪 器 布置 
建筑 物 防 雷 类 别 深 球 半径 hh/m 接 闪 网 网 格 尺 寸 /m 
一 类 防 雷 建筑 物 30 < x5 或 <6 x4 
二 类 防 雷 建筑 物 45 志 10 x10 或 <12 x8 
三 类 防 雷 建筑 物 60 友 20 x20 或 <24 x16 
3. 接地 装置 
接地 体 的 材料 、 结 构 和 最 小 尺寸 应 符合 表 4-91 的 规定 。 
表 4-91 ran 结构 和 最 小 尺寸 
最 小 尺寸 
材料 结构 垂直 接地 体 | 水 平 接地 体 接地 板 备注 
直径 /mm /mm? /mm 
铜 绞 线 = 50 = 每 股 直 径 1.7mm 
单 根 圆 铜 15 50 到 
铜 、 镀 锡 铀 铜 管 一 一 壁 厚 2mm 
一 500 x 500 厚度 2mm 
Ea 加 ee I 为 25mm x2mm， 
网 格 网 边 总 长 度 不 少 于 4. 8m 
钢管 20 一 一 壁 厚 2mm 
届 钢 一 90 一 厚度 3mm 
热 镀 锌 钢 | 一 一 500 x 500 厚度 3mm 
Ee 加 人 ee 30mm x 3mm, 
网 格 网 边 总 长 度 不 少 于 4. 8m 
型 钢 3 一 一 一 
钢 绞 线 ee 70 一 股 直径 1. 7mm 
裸 钢 78 一 和 
全 一 75 一 厚度 3mm 
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最 小 尺寸 


材料 结构 垂直 接地 体 | 水 平 接地 体 接地 板 备注 
直径 /mm /mm” /mm 


外 表面 辕 钢 50 一 镀 铜 厚度 至 少 250uum， 


镀 铜 的 钢 扁 钢 = 90 ( 厚 3mm) ee 铜 纯 度 99. 9% 
a 同形 导体 15 78 = 


， 热 镀 锌 层 应 光滑 连贯 、 无 焊剂 斑点 ， 镀 锌 层 圆 钢 至 少 22. 7g/m- 、 扁 钢 至 少 32. 4g/m。 

， 热 镀 锌 之 前 螺纹 应 先 加 工 好 。 

. 不同 截面 的 型 钢 ， 其 截面 积 不 小 于 290mm” ， 最 小 厚度 3mm， 可 采用 50mm x50mm x3mm 角钢 。 

.， 当 完全 埋 在 混凝土 中 时 才 可 采用 裸 钢 。 

外 表面 镀 铜 的 钢 ， 铜 应 与 钢 结合 恨 好 。 

. 不锈钢 中 ， 猪 的 含量 等 于 或 大 于 16% ， 锅 的 含量 等 于 或 大 于 5% ， 钥 的 含量 等 于 或 大 于 2% ， 碳 的 含量 等 于 
或 小 于 0. 08% 。 

7. 截面 积 允 许 误 差 为 -3% 。 


4. 防 雷击 电磁 脉冲 
1) 按 建筑 物 电子 系统 的 重要 性 和 使 用 性 质 确定 的 雷击 电磁 脉冲 防护 等 级 应 符合 表 4-92 
的 规定 。 
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表 4-92 雷击 电磁 脉冲 防护 等 级 
雷击 电磁 脉冲 防护 等 级 设置 电子 信息 系统 的 建筑 物 


1. 大 型 计算 机 中 心 、 大 型 通信 枢纽 、 国 家 金融 中 心 、 银 行 、 机 场 、 大 型 港口 、 火 车 枢纽 
站 等 


A 级 、 、 
2. 甲 级 安全 防范 系统 ， 如 国家 文物 、 档 案 馆 的 财 路 电视 监控 和 报警 系统 
3. 大 型 电子 医疗 设备 、 五 星 级 宾馆 
1. 中 型 计算 机 中 心 、 中 型 通信 攀 纽 、 移 动 通信 基站 、 大 型 体育 场馆 监控 系统 、 证 券 中 心 
2. 乙 级 安全 防范 系统 ， 如 省 级 文物 、 档 案 馆 的 闭路 电视 监控 和 报警 系统 
B 级 3. 雷达 站 、 微 波 站 、 高 速 公 路 监控 和 收费 系统 
4. 中 型 电子 医疗 设备 
5. 四 星 级 宾馆 
1. 小 型 通信 枢纽 、 电 信和 局 
C 级 2. 大 中 型 有 线 电视 系统 
3. 三 星 级 以 下 宾馆 
D 级 除 上 述 A、B、C 级 以 外 的 电子 信息 设备 


2) 当 无 法 获得 设备 的 耐 冲击 过 电压 时 ，220/380V 三 相配 电 系 统 设 备 的 绝缘 耐 冲击 过 电 
压 和 额定 值 可 按 表 4-93 选用 。 

3) 配 电 线路 用 SPD 应 根据 工程 防护 等 级 和 安装 位 置 对 SPD 的 标 称 导 通 电压 、 标 称 放电 
电流 、 剖 击 通 流 容 量 、 限 制 电压 、 残 压 等 参数 进行 选择 。 用 于 配 电线 路 SPD 的 最 大 放电 电 
流 参数 应 符合 表 4-94 的 规定 。 
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表 4-93 220/380V 三 相配 电 系 统 各 种 设备 绝缘 耐 冲击 过 电压 额定 值 





配 电线 路 和 最 后 分 支 用 电 特殊 需要 
设备 位 置 电源 处 的 设 
ln Ba 线路 的 设备 设备 保护 的 设备 
耐 冲击 过 电压 类 别 WV 类 了 类 I 类 I 类 








注 : 1， 工 类 一 需要 将 瞬 态 过 电压 限制 到 特定 水 平 的 设备 。 
2. 本 类 一 如 家 用 电 帮 、 手 提 工 具 和 类 似 负 从。 


3， 焉 类 一 如 配 电 盘 ， 断 路 需 ， 包 括 电 缆 、 母 线 、 分 线 盒 、 开 关 、 插 座 等 的 布线 系统 ， 以 及 应 用 于 工业 设备 和 永 


入 接 至 固定 装置 的 电动 机 等 一 些 其 他 设备 。 
4. 区 类 一 如 电气 计量 仪表 、 一 次 线 过 流 保护 设备 、 波 纹 控制 设备 。 


表 4-94 配 电线 路 SPD 的 最 大 放电 电流 参数 


LPZ0 与 LPZ1 交界 后 续 防 雷 区 交界 处 














训 流 电源 最 大 
防护 aa 第 三 级 最 大 放电 | 第 四 级 最 大 放电 | jp pp ys/ A 
等 级 电流 /kA 电流 /kA 电流 /kA 
(10/350ws) (8/20Ms (8/20s) (8/20s) (8/201s) (8/201s) 
A 级 三 20 三 10 三 10 
三 15 


处 
va 

) 
=80 =40 =20 
三 90 20 一 
三 90 10 一 


直流 配 电 系统 中 根 


三 
5 0 ee 
C 级 三 12. 4 三 一 
压 选 用 最 大 放电 电流 
一 











三 10kA 适 配 的 SPD 


注 : 配 电线 路 用 SPD 应 具有 SPD 损坏 告警 、 热 容 和 过 流 保护 、 保 险 跳闸 告警 、 遥 信 等 功能 ; SPD 的 外 封装 材料 应 为 





阻 炊 材料 。 


4) 信息 系统 的 信号 传输 线路 SPD ， 应 根据 线路 工作 频率 、 传 输 介质 、 传 输 速率 、 工 作 


电压 、 接 口 形式 、 阻 抗 特性 等 参数 ， 选 用 电压 驻 波 比 和 插入 损耗 小 的 适 配 的 
表 4-95 和 表 4-96 的 规定 。 
表 4-95 信号 线路 SPD 的 性 能 参数 


非 屏 蔽 双 绞 线 屏蔽 双 绞 线 
参数 要 求 





款 称 导 通电 友 


产品 ， 并 应 符合 


同 轴 电 统 


=1.2U, 


测试 波形 (1.2/50ps、8/20ps) 混合 波 |(1.2/50ps、8/20ps) 混合 波 | (1.2/50ps、8/20ps) 混合 波 


注 : VU 表示 额定 工作 电压 。 


表 4-96 信号 线路 、 天 馈 电 路 SPD 的 性 能 参数 
电压 响应 时 间 lt 特性 阻抗 | 传输 速率 | 工作 频率 
驻 波 比 系统 的 SPD 平均 而 
功率 /kW 

三 1.5 倍 系统 | 应 满足 | 应 满足 | 应 满足 
平均 功率 系统 要 求 | 系统 要 求 | 系统 要 求 


注 : 信号 线 用 SPD 应 满足 信号 传输 速率 及 带宽 的 需要 ， 其 接口 应 与 被 保护 设备 兼容 。 











三 3.0 


接口 形式 


应 满足 
系统 要 求 
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5) 安装 侯 场 屏 敬 后 续 防 雷 区 装 协 调配 合 好 的 多 组 电 涌 保护 大 ， 宜 按 需 要 保护 的 设 
备 的 数量 、 ae 境 选 择 〈 见 图 4-43 ) 。 
LPS+LPZ1 屏 蔽 > Lo, Ho LPZ0 A 
LPZ2 屏 蔽 
SPD 
需要 保护 的 
设备 一 一 
Uo, ho 
部 分 雷电 流 
a) 
LPS+LPZ1 屏 天 ;> los Tio LPZO 瓜 
SPD 
(MB) 
部 分 雷电 流 









部 分 雷电 流 


pa 
SPD 
需要 保护 的 (MB) 
设备 0 
屏 1 元 或 村 


CC 
部 分 雷电 流 





d) 


图 4-43” 防 雷击 电磁 脉冲 
a) 采用 大 空间 屏蔽 和 协调 配合 好 的 电 消 保护 希 保 护 b) 采用 LPZI1 的 大 空间 屏蔽 和 进 户 处 安装 
电 涌 保护 各 的 保护 c) 采用 内 部 线路 屏蔽 和 在 进入 LPZ1 处 安装 电 涌 保护 器 的 保护 
d) 仅 采 用 协调 配合 好 的 电 消 保 护 需 保护 
MB 一 总 配 电 箱 “SB 一 分 配 电 箱 ”SA 一 插座 
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图 4-43a 中 ,设备 得 到 了 良好 的 防 导 人 和信 电 涌 的 保护 ，U, 大 大 小 于 Us 和 天 大 大 小 于 万 ， 
以 及 1, 大 大 小 于 本 防 辐射 磁场 的 保护 ;， 图 4-43b 中 ， 设 备 得 到 了 防线 路 导入 电 消 的 保护 ， 
0 小 于 Uo 和 了 工 小 于 6， 以 及 H 小 于 古 防 辐射 磁场 的 保护 ; 图 4-43c 中 ,设备 得 到 了 人 防 
线路 导入 电 涌 的 保护 ， 避 小 于 Uo 和 艺 小 于 加 ,以 及 九 小 于 加 防 辐 里 磁 场 的 保护 ， 图 
4-43d 中 ， 设 备 得 到 了 防线 路 导入 电 涌 的 保护 ，U, 大 大 小 于 Us 和 大 大 小 于 1h， 但 不 需 防 
甩 辐射 磁场 的 保护 。 

6) 对 应 三 类 建筑 物 最 大 雷电 流 的 滚 球 半径 应 符合 表 4-97 的 规定 。 

表 4-97 与 最 大 雷电 流 对 应 的 深 球 半径 

















防震 最 大 雷电 流 io/kA 对 应 的 滚 球 半径 RAm 
建筑 物 正极 性 负极 性 负极 性 正极 性 负极 性 负极 性 
关 别 首次 雷 首次 雷 后 续 雷 击 首次 雷 首次 雷 后 续 雷 
第 二 类 150 75 37.5 260 165 105 
第 三 类 100 50 25 200 127 81 





7) 每 幢 建 筑 物 本 里 应 采用 一 个 接地 系统 ( 见 图 4-44) 。 


(LPZ0 区 ) 





图 4-44 接地、 等 电位 连接 和 接地 系统 的 构成 

a 一 防 雷 装置 的 接 闪 需 及 可 能 是 建筑 物 空间 屏蔽 的 一 部 分 “b 一 防 雷 装置 的 引 下 线 及 可 能 是 建筑 物 空间 屏蔽 的 一 部 分 
c 一 防 雷 装置 的 接地 装置 (接地 体 网 络 、 共 用 接地 体 网 络 ) 以 及 可 能 是 建筑 物 空间 屏蔽 的 一 部 分 ， 如 基础 内 钢筋 和 基础 
接地 体 d 一 内 部 导电 物体 ， 在 建筑 物 内 及 其 上 不 包括 电气 装置 的 金属 装置 ， 如 电梯 轨道 ， 起 重 机 ,金属 地 面 ,， 金属 门 
框架 ， 各 种 服务 性 设施 的 金属 管道 ， 金 属 电 绕 桥架 ， 地面 、 载 和 天 花 板 的 钢筋 e 一 局 部 电子 系统 的 金属 组 件 “{ 一 局 部 
等 电位 连接 市 单 点 连接 的 接地 基准 点 (ERP) ”g 一 局 部 电子 系统 的 网 形 等 电位 连接 结构 ”bh 一 局 部 电子 系统 的 星 形 等 电 
位 连接 结构 ”i 一 固定 安装 有 PE 线 的 1 类 设备 和 无 PE 线 的 开 类 设备 k 一 主要 供电 气 系统 等 电位 连接 用 的 总 接地 带 、 总 
接地 母线 、 总 等 电位 连接 带 ， 也 可 用 作 共 用 等 电位 连接 带 “”] 一 主要 供电 子 系统 等 电位 连接 用 的 环形 等 电位 连接 带 、 水 和 平 
等 电位 连接 导体 ， 在 特定 情况 下 采用 金属 板 ， 也 可 用 作 共 用 等 电位 连接 带 ， 用 接地 线 多 次 接 到 接地 系统 上 做 等 电位 连 
接 ， 宜 每 隔 Sm 连 一 次 “_m 一 局 部 等 电位 连接 带 “ 1 一 等 电位 连接 导体 2 一 接地 线 ”3 一 服务 性 设施 的 金属 管道 ”4 一 电 
子 系统 的 线路 或 电缆 ”5$ 一 电气 系统 的 线路 或 电费” * 一 进入 LPZ1 区 处 ， 用 于 管道 、 电 气 和 电子 系统 的 线路 或 电缆 等 外 
来 服务 性 设施 的 等 电位 连接 
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8) S$ 型 等 电位 连接 应 仅 通 过 唯一 的 ERP 点 ， 形 成 Ss 型 连接 方式 〈( 见 图 4-45 ) 。 





形式 S 型 星 形 结构 M 型 网 形 结构 


基本 的 
结构 形式 


功能 性 等 电位 
等 电位 连接 网 络 





一 一 一 一 等 电位 连接 网 络 
一 一 一 一 ”等 电位 连接 导体 
[|] 设备 
。 接 至 等 电位 连接 网 络 的 等 电位 连接 点 
ERP 接地 基准 点 
Ss 将 星 形 结构 通过 ERP 点 整合 到 等 电位 连接 网 络 中 
Mn 将 网 形 结构 通过 网 形 连接 整合 到 等 电位 连接 网 络 中 


图 4-45 电子 系统 功能 性 等 电位 连接 整合 到 等 电位 连接 网 络 中 


9) 两 栋 定 为 LPZ1 区 的 独立 建筑 物 用 电气 线路 或 信号 线路 的 屏蔽 电缆 或 穿 钢 管 的 无 屏 
项 线路 连接 时 ， 屏 项 层 流 过 的 分 雷电 流 在 其 上 所 产生 的 电压 降 不 应 对 线路 和 所 接 设备 引起 绝 
缘 击 穿 ， 同 时 屏蔽 层 的 截面 积 应 满足 通 流 能 力 〈 见 图 4-46) 。 

10) LPZ1 区 内 两 个 LPZ2 区 之 间 用 电气 线路 或 信号 线路 的 屏蔽 电费 或 屏蔽 的 电 级 沟 或 
穿 钢管 屏蔽 的 线路 连接 在 一 起 ， 当 有 屏蔽 的 线路 没有 引出 LPZ2 区 时 ， 线 路 的 两 端 可 不 安装 


电 消 保护 豆 〈 见 图 4-47) 。 
2 LPZ0O MA LPZ1 
2 2 
几 认 ]] NA 1 人 人] 了 了 了 了 ~ 了 
MA AAA AL AAA AAA 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 一 
二 人 


图 4-46 ”用 屏蔽 电缆 或 穿 钢管 线路 将 图 4-47 ”用 屏蔽 的 线路 将 两 个 
两 栋 独 立 的 LPZ1 区 连接 在 一 起 LPZ2 区 连接 在 一 起 
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4.8.3 防 雷 与 接地 装置 安装 


1. 防 雷 系统 安装 
(1) 一 般 规 定 ” 贱 型 避雷 融 的 主要 技术 参数 见 表 4-98 。 
表 4-98 阀 型 避雷 器 的 主要 技术 参数 





额定 电压 最 大 允许 灭 弧 电压 “| 工 频 放电 电压 | 冲击 放电 电压 ( 预 放 | 残 压 ( 波 形 为 10/20ks) 
有 效 值 | 电压 有 效 | 有 效 值 | 有 效 信 /kV | 时 间 为 1.5 -20ws) | 峰值 /kV 不 大 于 
值 /kV /kV 不 小 于 | 不 大 于 峰值 /kV 


峙 
d 

















注 : 1. FS 型 适用 于 配 电网 络 ，FZ 型 适用 于 发 电厂 和 变 电 所 。 





2. 选用 时 除 考虑 上 述 参数 外 ， 还 要 考虑 安装 地 点 的 海拔 高 度 。 


CX2 系列 管 型 避雷 需 的 主要 技术 参数 见 表 4-99 。 
表 4-99 ”CX2 系列 管 型 避雷 器 的 主要 技术 参数 





























冲击 放电 电压 ee 
居中 ya 地 Tr 频 耐 受 ”额定 断 》 
规格 电压 间 际 间 际 电压 /kV 能 力 /kV 
/kV /mm /mm 
10 15 
CX2 77 10 130 70 27 7 2 
10 15 
CX2 D8 4 10 130 30 33 27 4 0.8 
6 10 
CX2 7 8 6 130 15 20 16 8 2 
6 10 8 
mr wm | lls 





避雷 需 的 选用 参考 表 4- 100 。 
表 4-100 避雷 器 特点 和 主要 用 途 











名 称 与 型 号 特 点 主要 用 途 
结构 简单 、 经 济 、 安 装 容易 。 

人 oe 宇 角 条 阶 放电 | 可 用 作 杰 压 吕 高 于 全 及 电 记 和 的 保护 

间隙 避雷 器 ee 


( 目 动 灭 弧 ) 时 ， 将 雷电 流 引 地 


用 作 配 电 变 压 希 、 电 线头 、 柱 上 断路 器 等 设备 的 
配 电 所 型 FS 仅 有 间 际 和 了 赋 片 〈 厂 化 硅 
普通 了 保护 。 电 压 和 级 较 人 


I 用 作 变 电 所 电气 设备 防震 ， 其 中 3 ~ 60kV 型 用 于 
Pe 司 FS 型 ， 但 间隙 带 有 均 压 电 人 
避雷 大 变 电 所 型 FZ 辣 人 中 性 不 接地 系统 ，110kV 型 分 接地 与 不 接地 两 种 ; 


明 ， 使 炸 弧 能 力 增 
咀 ， 使 爆 弧 能 力 增 大 220kV 型 仅 用 于 中 性 接地 








名 称 与 型 号 

磁 吹 

网 型 旋转 电机 型 FCD 
避雷 融 

管 型 

CX 
避雷 融 

加 YSC 
金属 氧化 物 

i Y3W 
避雷 骼 

Y5W 





(2) 安装 要 求 
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特 点 平 要 用 篷 


同 FZ 型 ， 但 间 院 加 磁 吹 灭 弧 
元 件 ， 使 炸 弧 能 力 增 强 ， 且 部 分 | 用 于 旋转 电机 的 防 雷 
间 际 并 联 电 容 需 以 改善 特性 


由 产 气管 、 内 部 间隙 和 外 部 间 | 保护 线路 中 的 绝缘 弱点 ( 特 高 杆 塔 、 大 挡 距 交 叉 
阶 三 部 分 组 成 。 管 内 无 阀 片 ， 不 跨越 杆 塔 等 ， 和 发 电厂 、 变 电 所 的 进 线 段 ， 以 及 雷 
存在 冲击 电流 通过 时 所 产生 的 残 | 雨季 节 中 经 常 断 开 而 其 线路 侧 又 有 电压 的 隔离 开关 
压 问 题 或 断路 器 





采用 非 线 性 特性 较 好 的 氧化 匀 
阅 片 ， 无 间 际 或 局 部 阀 片 有 并 联 
间 际 。 比 普通 阀 型 避雷 带动 作 迅 
速 、 可 靠 性 高 、 寿 命 长 、 维 护 简 
便 ， 是 更 新 产品 


低压 氧化 锌 避雷 器 用 于 380V 及 以 下 设备 ， 如 配 
电 变 压 絮 (低压 侧 ) 、 低 压 电 机 、 电 度 表 等 的 防 雷 。 
高 压 氧 化 锌 避雷 器 可 用 来 保护 高 压 电 机 或 变 电 所 电 
气 设备 或 电容 器 组 











各 类 建筑 物 、 电 力 设 施 防 雷 系统 安装 要 求 见 表 4-101 ~ 表 4-104。 


项 日 


防 直击 雷 


表 4-101 第 一 类 建筑 物 的 防 雷 系统 安装 要 求 
安装 要 求 

1. 装 设 独立 避雷 针 (或 架空 避雷 线 ) 进行 保护 ， 其 保护 范围 高 出 排放 和 危险 物 ( 气 
体 、 莱 气 或 粉尘 ) 的 建筑 物 顶 部 不 应 小 于 2m。 独 立 避 雷 针 应 有 独立 的 接地 装置 ， 冲 
击 接地 电阻 R, 宜 小 于 100 

2. 避雷 针 ( 带 ) 可 装 在 建筑 物 上 ， 冲 击 接 地 电阻 Rj 应 小 于 100Q 

3. 独立 避雷 针 及 其 接地 装置 ， 至 被 保护 建筑 物 及 与 其 有 联系 的 金属 物 之 间 的 距离 ， 
空气 中 应 不 小 于 (0.3R, +0.14) m， 且 应 大 于 5m; 地 中 应 不 小 于 0.3Rm， 且 应 大 
于 3m 

4. 建筑 物 的 钢筋 及 室内 的 金属 设备 ， 均 应 彼此 连接 和 接地 





防 感 应 雷 


防备 电波 入 侵 





1. 非 金 属 物 面 要 闭 避 雷 网 ， 建 筑 物 内 的 金属 物 和 罕 出 屋面 的 金属 物 均 应 接地 ， 金 
属 屋面 和 钢筋 混凝土 屋面 沿 周边 应 每 阳 18 ~24m 用 引 下 线 接地 一 次 

2. 平行 敷设 的 长 金属 物 ， 如 管道 、 构 架 和 电 统 外 皮 等 ， 其 相互 间 净 距 小 于 100mm 
时 ,应 每 隅 20 ~30m 用 金属 线 跨 接 ， 净 距 小 于 100mm 的 交 又 处 及 金属 管 违 连接 处 
(如 弯 头 、 立 门 、 法 兰 盘 等 )， 应 用 金属 线 跨 接 后 接地 

3. 防 雷 电感 应 的 接地 装置 ， 接 地 电阻 应 小 于 100， 应 和 电气 设备 的 接地 装置 连接 。 
室内 接地 干线 与 接地 狐 置 的 连接 不 应 少 于 2 处 

1. 采用 不 小 于 50m 的 电 统 进 线 保 护 。 在 电 绕 与 染 空 线 连接 处 还 应 滨 设 阅 型 避雷 胡 。 
避雷 融 、 电 线 金 属 外 皮 和 绝 绿 子 铁 脚 应 连接 在 一 起 并 接地 ， 剖 击 接地 电阻 应 小 于 100 

2. 架空 、 埋 地 或 地 沟 内 的 金属 管道 ， 在 进入 建筑 物 处 应 与 防 雷 电感 应 的 接地 装置 
相连 。 距 离 建 筑 物 100m 内 的 架空 管道 ， 应 每 隔 25m 接地 一 次 ， 冲 击 接地 电阻 应 小 
于 200 


























注 : 除 有 特殊 要 求 外 ， 防 直击 雷 、 防 感应 雷 、 防 雷电 波 侵 入 以 及 电气 设备 的 接地 装置 允许 连 在 一 起 。 
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表 4-102 第 二 类 建筑 物 的 防 雷 系统 安装 要 求 
项 目 安装 要 求 
1. 在 建筑 物 、 构 筑 物 上 装 设 避 雷 针 或 避雷 网 ， 避 雷 网 应 沿 屋 角 、 屋 疹 、 屋 榴 和 檐 
角 等 易 受 雷击 部 位 装 设 ， 并 应 在 整个 屋面 组 成 小 于 10m x 10m 的 网 络 。 避 雷 针 之 间 要 
用 避雷 带 互 相连 接 。 冲 击 接地 电阻 要 小 于 100 
2. 厚度 大 于 4mm 的 金属 层面 可 作为 接 闪 器 
3. 金属 管道 、 混 凝 土 内 的 钢筋 可 作为 引 下 线 ， 其 与 接地 装置 的 接连 焊接 ， 与 外 部 
防 直击 雷 连接 的 钢筋 与 预 留连 接 板 的 连接 要 焊接 。 接 地 装置 各 构件 之 间 要 连 成 电气 通路 
4. 引 下 线 应 不 少 于 两 根 ， 其 间距 应 小 于 24m 
5. 对 排放 具有 爆炸 危险 的 气体 、 蒙 气 或 粉尘 的 突出 屋面 的 排 风 管 、 呼 吸 阀 等 ， 应 
在 其 附近 装 设 避 雷 针 保护 ， 避 雷 针 的 针尖 应 高 出 管 口 3m 以 上 ， 且 管 口 北方 lm 应 在 
保护 范围 内 。 屋 面 接 闪 器 保护 范围 之 外 的 非 金属 物体 ， 要 装 接 闪 器 ， 并 和 屋面 防 雷 装 
置 相连 
1. 屋内 的 主要 金属 物体 〔( 如 设备 、 管 道 、 构 架 等 ) ， 应 与 接地 装置 相 接 
和 2. 屋内 平行 敷设 的 长 金属 物体 的 防 雷 要 求 同 第 一 类 建筑 物 、 构 筑 物 的 防 雷 要 求 。 
用 法 兰 盘 或 丝 扣 连接 的 金属 管道 ， 其 连接 处 可 不 用 金属 跨 接线 
3. 屋内 接地 干线 与 接地 装置 的 连接 不 应 少 于 2 处 
1. 采用 电缆 进 线 时 的 防 雷 保护 措施 与 第 一 类 建筑 物 、 构 筑 物 相 同 
2. 采用 低压 架空 进 线 时 ， 进 户 线 电 杆 的 绝缘 子 铁 脚 应 接地 ， 其 冲击 接地 电阻 应 小 
于 100。 前 两 基 电 杆 的 绝缘 子 铁 脚 也 均 应 接地 ， 其 冲击 接地 电阻 应 小 于 200。 装 在 人 
防 雷 电波 入 侵 户 墙 上 的 低压 避雷 器 或 保护 间 际 ， 应 与 绝缘 子 铁 脚 及 接地 装置 相连 ， 其 总 的 冲击 接地 
电阻 应 小 于 50 
空 或 直接 埋 入 地 下 的 金属 管道 在 入 户 处 应 与 接地 装置 相连 ,架空 金属 管道 在 
距 建 筑 物 约 25m 处 应 接地 一 次 ， 其 冲击 接地 电阻 应 小 于 100 
表 4-103 第 三 类 建筑 物 的 防 雷 系 统 安装 要 求 
项 目 安装 要 求 
1. 建筑 物 、 构 贷 物 最 容易 受 雷击 的 部 位 〈 屋 葫 、 屋 角 、 山 墙 等 ) 应 装 设 避雷 针 或 
避雷 带 ， 其 冲击 接地 电阻 应 小 于 300 
防 感应 雷 2. 引 下 线 不 宜 少 于 两 根 ， 其 间距 不 宜 大 于 30 ~40m， 当 建筑 物 的 周 长 和 高 度 均 不 超 
过 40m 时 ， 可 只 设 一 根 引 下 线 
3. 如 为 钢筋 混凝土 屋面 ， 可 利用 其 钢筋 作为 防 雷 装置 。 金 属 屋面 宜 作 为 接 内 器 
1. 在 低压 架空 线 入 户 处 ， 应 将 绝缘 子 铁 脚 接 到 防 雷 及 电气 设备 的 接地 装置 上 
防 雷 电波 入 侵 


2. 进入 建筑 物 的 架空 金属 管道 ， 在 人 户 处 宜 与 上 述 接地 装置 相连 
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表 4-104 电力 设施 的 防 雷 系 统 安装 要 求 













































项 安装 要 求 
1. 采用 瓷 槛 担 ， 或 在 铁 横 担 上 采用 高 一 级 的 绝缘 瓷 瓶 
2. 利用 三 角形 线 架 的 顶 线 作 保 护 线 ， 即 在 顶 相 绝缘 子 上 装 羊 角 间 院 避 
高 压 架 空 线路 雷 履 
(220/380V) 3. 对 线路 上 个 别 特别 高 的 电 杆 、 线 路 的 交叉 跨越 处 、 电 线头 、 开 关 等 ， 
管 形 避雷 各 或 保护 间 际 
ee 4. 采用 自动 重合 闸 开 关 或 自动 重合 熔 断 问 作 辅助 防 雷 
1. 一 般 用 户 的 接 户 线 的 绝缘 子 铁 脚 接地 ， 接 地 电阻 应 小 于 300 
2. 在 重要 用 户 进 户 线 前 50m 处 安装 一 组 低压 避雷 器 ， 入 户 后 再 装 一 组 
低压 架空 线路 3. 人 员 密 集 的 场所 (如 学 校 教学 楼 等 ) 以 及 由 木 杆 、 木 横 担 作 引 下 的 
(3 ~ 10kV) 接线 户 ， 绝 缘 子 铁 脚 应 另 设 接 地 线 接地 
4. 在 多 雷 区 或 易 遭 雷击 区 ， 直 接 与 架空 线 相 连 的 电能 表 要 装 设 低压 几 
型 导 雷 需 或 保护 间 院 ， 并 要 重复 接地 
1. 闭 设 避雷 针 保护 整个 变 电 所 
2. 装 设 避 雷 线 保护 变 电 所 的 进出 线 ， 防 止 雷 击 沿线 路 入 侵 变 电 所 对 于 
35kV 电力 线路 ， 在 进 、 出 变 电 所 1 ~2km 段 内 架设 架空 避雷 线 ， 并 在 避雷 
十 永 线 两 端 装 设 管 型 避雷 右 ， 其 接地 电阻 应 小 于 10Q，10kV 及 以 下 的 配 电线 
路 的 进出 线 ， 只 要 装 设 FZ 或 FS 型 阀 式 避雷 器 
3. 装 设 浆 型 避雷 器 ， 防 止 雷 电波 进入 变 电 所 ， 在 变 电 所 的 母线 上 装 设 
一 组 阀 型 避雷 器 ， 以 保护 主 变压器 ， 对 于 6 ~ 10kV 的 变 电 所 ， 避 雷 器 与 主 
变压器 的 间距 应 大 于 Sm 
1. 6 ~ 10kV/0.4kV，YYn 接线 的 配 电 变压器 
1) 高 压 侧 。 在 高 压 熔 上 断 融 内 侧 装 设 闪 型 避雷 器 ， 避 雷 器 引 下 线 与 变 压 
冀 中 性 线 及 各 金属 外 学 连 在 一 起 共同 接地 
2) 低压 侧 。 装 一 组 阀 型 避雷 器 (220V) 、440V 压 敏 电阻 或 击 穿 熔 丝 
2. 6 ~10kV/0.4kV，YYn 接线 的 配 电 变压器 
1) 高 压 人 出 。 与 上 述 相同 
配 电 变 压 需 2) 低压 侧 。 除 上 述 外 ， 还 应 在 中 性 点 增设 保护 间 际 ， 其 接地 端 必须 与 
总 接地 网 相连 
3. 35/0. 4kV 直 配 变压器 
1) 高 压 侧 。 装 设 阀 型 变 压 占 ， 且 要 在 变压器 与 避雷 顺 之 间 增 设 一 20kH 
(直径 20cm, 长 24cm， 绕 30 硬 ) 的 电感 线圈 
2) 低压 人 出。 对 于 100kV. A 及 以 上 容量 的 变压器 ， 接 地 电阻 要 小 于 
40， 对 于 100kV . A 以 下 容量 的 变 压 硕 ， 接 地 电阻 要 小 于 1090 
3 ~10kV 的 柱 上 开关 ， 氏 用 疾 型 避雷 器 ， 也 可 以 用 保护 间 院 。 经 常 处 于 
柱 上 开关 闭路 运行 状态 的 柱 上 开关 ， 避 雷 需 安装 在 电源 侧 。 经 常 处 于 开路 运行 状态 





的 柱 上 开关 ， 应 在 两 侧 安 凌 避雷 融 。 其 接地 线 与 柱 上 开关 的 金属 外 吉 连 接 
并 接地 ， 接 地 电阻 要 小 于 100 


2. 接地 装置 安装 

低压 配 电 系 统 接地 ， 根 据 国 际 电 工 委 员 会 (IEC) 的 规定 , 分 为 TN -S 系统 、TN - C 
系统 、TN -CS 系统 、TT 系统 、IT 系统 五 类 ， 见 表 4-105， 其 中 NN 为 零 线 ，PE 为 接地 线 ， 
PEN 为 去 线 与 接地 线 合成 。 
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表 4-105 低压 配 电 系统 的 接地 方式 与 应 用 


接线 图 示 


特点 及 应 用 





TN -S$ 方式 
(五 线 制 ) 


TN -C 方 式 
( 四 线 制 ) 


TN-C-S 方 式 
( 四 线 半 制 ) 


( 淡 蓝 ) 
( 绿 / 黄 ) 


[= === | 


电气 设备 外 露 可 导电 部 分 


( 绿 / 黄 ) 





N( 淡 蓝 ) 
PE( 绿 / 黄 ) 


特点 用 电 设备 金 属 外 元 接 PE 线 ， 


发 生 事故 〈 一 相 碰 元 漏电 等 ) 时 ， 保 护 


区 置 (熔断 副 、 低 压 断 路 侣 ) 动作 ， 切 


装 


叶 电 源 。 比 较 安全 ， 费 用 较 高 


筑 


应 用 : 环境 条 件 较 差 的 场所 ， 高 层 建 
数据 人 处理、 精密 检测 汉 置 供电 系统 


寺 点 ; N 线 与 PE 线 合 用 成 PEN， 发 


生 事故 (如 一 相 碰 党 源 电 ) 时 ,保护 带 
会 动作 ， 比 较 安全 ， 费 用 较 低 


应 用 : 一 般 场 所 用 


寺 点 : 在 系统 的 末端 将 PEN 合 线 分 


成 PE 线 和 N 线 (分开 后 不 允许 再 合 ) ， 
兼 具 TN -C 和 TN-S 优 点 


应 用 : 在 线路 末端 环境 较 差 的 场所 ， 


为 安全 应 单独 装 设 PE 线 。TN - C 四 线 
部 分 在 建筑 物 外 为 外 线 ， TN -C-S 五 
线 在 建筑 物 内 部 为 内 线 





TT 方式 
(直接 接地 ) 


IT 方式 
(经 高 阻 接地 ) 





N 
ho 


电力 系统 
接地 点 


[一 三 = [_— J 一 


电气 设备 外 露 ” 可 导电 部 分 
三 相 三 线 制 


[二 二 


电气 设备 外 露 “可 导电 部 分 





特点 : 每 一 设备 金属 外 学 或 外 露 可 导 


电 部 分 采用 各 自 PE 接地 线 单独 接地 ， 
故障 电流 小 ， 保 护 装 置 难 动作 ， 安 全 性 
较 差 


应 用 :只 适合 于 功率 不 大 的 设备 ， 或 


作 精 密 电 子 仪 右 设备 的 屏蔽 接地 


性 点 : 单 相 接地 短路 电流 很 小 ， 保 护 


狂 置 不 会 动作 ， 供 电 系统 可 继续 运行。 
故障 时 外 有 不 带电 ， 但 中 性 线 电 压 升 


需 采 取 夯 外 设备 监视 





[= 
[6 ， 


应 用 : 少 停电 的 场所 
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4.9 ”信息 设施 系统 与 信息 化 应 用 系统 


1) 通信 网 络 由 用 户 终 端 设 备 、 交 换 设 备 、 传 输 设备 按 一 定 拓扑 模式 组 合 而 成 。 端 局 至 
汇 接 局 的 传输 设备 称 为 中 继 电 路 ， 端 局 至 终端 用 户 的 传输 设备 称 为 用 户 电 话 。 住 宅 小 区 通信 
网 络 结构 如 图 4-48 所 示 。 


公用 电信 业务 网 住宅 小 区 















CATYV 信和 号 源 


电话 网 (PSTN) 


数字 数据 网 (DDN 


窜 带 综合 业务 
数字 网 (N-ISD 


分 组 交换 网 (PSPDN) 


中 国 计 算 机 互 
联网 (Chinanet) 


至 小 区 内 ZzMbit/s~Gzz- 
Mobit/s 宽带 业务 设备 













异步 传输 
模式 交换 机 





宽带 综合 业务 a 
数字 网 (B-ISDN) 业 率 机 记 
对 绞 电线 
同 轴 电线 
a 光缆 





图 4-48 住宅 小 区 通信 网 络 结构 综合 示意 图 
2) 接 和 网 在 通信 网 中 位 置 如 图 4-49 所 示 。 
| | | | | | 








| | | 
用 户 所 在 地 接 入 网 交换 网 “传送 网 ”交换 网 接 入 网 。 用 户 所 在 地 
网 络 网 络 


图 4-49 接 入 网 的 位 置 
3) 儿 种 接 入 网 技术 介绍 见 表 4-106。 
表 4-106 接 入 网 技术 简介 
接 入 方式 主要 内 容 





1. 高 比特 数字 用 户 线 (HDSL) 。 采 用 先进 的 数字 信号 均衡 技术 ， 它 能 够 在 现 有 的 电话 双 绞 线 上 利用 2 ~ 3 
对 线 开放 全 双 工 的 2Mbit/s 速率 的 数字 业务 ， 传 输 距离 约 6km 
铜 缆 接 和 人 | ”2. 非 对 称 数字 用 户 线 (ADSL) 。ADSL 采用 调制 技术 将 上 行 信 道 与 下 行 信道 分 开 ， 上 行 信 道 速率 为 64 ~ 
640Kbit/s， 传 输 距离 一 般 为 2 ~5kin; 下 行 信道 速率 从 2 ~8Mbit/s， 将 实现 音频 、 数 据 、 视 频 信 号 在 电话 双 绞 
线 上 传送 。 在 不 影响 电话 业务 的 情况 下 ， 用 户 端 只 需 加 装 一 个 ANT (网 络 终 端 设 备 ) ， 即 可 接 入 宽带 网 络 
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主要 内 容 


ADSL 系统 在 业务 侧 以 155Mbit/s 速率 光 接 口 及 多 种 接口 方式 接 入 公用 网 的 ATM 交换 网 、 帧 中 继 网 、 广 
域 网 等 网 络 ， 在 对 绞 线 的 两 端 可 通过 电话 分 离 右 将 模拟 电话 业务 和 数字 业务 进行 分 离 / 混 合 。 适 配 絮 设备 
能 够 提供 棚 (25Mbit/s)、 以 太 网 接口 (10Mbit/s) 或 USB 接口 的 计算 机 终端 、 带 机 顶 盒 的 电视 机 等 ， 还 
具有 提供 无 线 接 口 终端 设备 的 功能 ，ADSL 的 接 入 可 以 和 电话 业务 共享 同一 对 双 绞 线 。 本 系统 也 可 不 包括 
电话 分 离 需 

3. 线 对 增 容 技 术 是 利用 普通 的 电缆 在 交换 局 与 用 户 间 传送 多 路 电话 的 复 用 传输 技术 。 和 用 的 有 0 +2 ~0 
+8 数字 增 容 设备 。 优 点 是 可 充分 利用 电话 线路 实现 增 容 ; 缺点 是 没有 V5 接口 ， 传 输 容 量 小 ， 且 不 能 文 持 
宽带 业务 

4. VDXL 数字 用 户 线 具 有 优良 的 高 频传 递 性 能 ， 是 属于 宽带 接 人 方式 。 在 端 局 模拟 电话 不 需 更 动 ， 但 图 
像 信 号 经 光纤 传送 至 远 端 ， 传 输 速率 可 达 622Mbit/s 或 更 高 ; 远 端 的 收发 机 模块 负责 将 各 种 信号 耦合 到 双 
绞 线 中 ; 在 用 户 处 又 通过 一 个 耦合 器 将 电话 信和 号 分 离 出 来 至 电话 机 ， 其 余 信 号 经 用 户 收发 机 解 调 成 相应 的 
基带 信号 送 至 不 同 的 终端 



































光纤 接 入 


1. 光纤 接 入 网 ( OAN) 

1) 无 源 光纤 接 入 网 的 系统 组 成 。 所 谓 光 纤 接 入 网 就 是 采用 光纤 传输 技术 的 接 入 网 。 对 于 要 真正 解决 宽 
带 多 媒体 业务 的 用 户 ， 就 必须 将 光纤 引入 到 接 入 网 中 。 而 其 他 各 种 接 入 技术 只 是 一 种 过 渡 性 的 临时 措施 。 
OAN 的 系统 组 成 如 图 4-50 所 示 

光纤 接 入 网 定义 为 光 接 入 传输 系统 支持 并 共享 同样 网 络 侧 接 入 口 的 一 系列 接 入 链 路 ， 由 光纤 线路 终端 
(OLT) 、 光 配 线 网 (ODN) 、 光 网 络 单元 (ONU) 及 适 配 功能 (AF) 组 成 ， 可 能 包括 若干 与 同一 OLI 相连 
的 ODN 

QD OLT 的 作用 : OLT 是 为 光 接 入 网 提供 网 络 侧 与 本 地 交换 机 之 间 的 接口 ， 并 经 一 个 或 多 个 ODN 与 用 户 
侧 的 ONU 建立 通信 ，OLT 与 ONU 为 主 从 通信 的 关系 。OLT 可 设置 在 本 地 交换 机 接口 处 ， 也 可 设置 在 远 端 ， 
与 远 端 集中 器 或 复 用 器 相连 

(2 ODN 的 作用 : ODN 为 OLT 和 ONU 之 间 提 供 光 传输 手段 ， 主 要 功能 是 完成 光 信 和 号 功率 的 分 配 。ODN 
为 无 源 兴 元件 〈 如 光纤 光缆、 光 连 接 大 和光 分 路 顺 等 ) 所 组 成 的 纯 无 源 的 光 配 线 网 ， 通 党 为 树 形 分 文 结构 

(3) ONU 是 为 光 接 入 网 提供 远 端 的 用 户 侧 接口 ， 处 于 ODN 的 用 户 侧 

(4) AF 的 作用 : AF 为 ONU 和 用 户 设备 提供 适 配 功能 ， 它 可 以 包含 在 ONU 内 或 完全 独立 

2) 光纤 接 入 网 (OAN) 的 应 用 类 型 。ONU 在 光纤 接 入 网 中 所 处 的 位 置 有 三 种 类 型 ， 如 图 4-51 所 示 

3) 光纤 接 入 方式 

GD 有 源 光 纤 数 字 环 路 载波 DLC 系统 。 这 种 系统 以 星 形 、 链 形 、 环 形 的 光纤 传输 方式 代替 馈线 和 配 线 ， 
然后 再 以 对 绞 线 分 配 到 用 户 ， 以 支持 窄带 业务 ， 如 果 将 来 考虑 网 络 升 级 ， 也 可 采用 PDH (光纤 传输 系统 ) 
技术 

有 源 光 纤 接 和 人 技术 采用 光纤 传输 设备 ， 可 在 一 对 光纤 上 传输 电话 、ISDN 、 数 据 、 租 用 线 等 业务 

Q 无 源 光纤 接 入 (PON)。 无 源 光纤 接 入 系统 不 采用 有 源 光 器 件 ， 而 是 通过 波 分 复 用 和 无 源 光 功率 分 离 
技术 ， 达 到 业务 透明 和 设备 资源 共享 。 系统 主要 由 光纤 线路 终端 (OLT) 、 光 网 络 单元 (ONU) 和 光 配 线 
网 (19DN) 组 成 。 它 利用 波 分 复 用 技术 在 一 根 或 一 对 光纤 的 1310nm 和 1550nm 波长 窗口 上 传送 上 、 下 行 
信号 ， 为 用 户 提供 高 速 数据 、 宽 带 视频 和 普通 电话 业务 。ONU 的 设置 方式 有 : 

FITH 一 一 光纤 到 户 、 到 办 公 室 ， 可 将 ONU 放 在 业务 量 需 求 较 少 的 地 方 ， 并 采用 较为 经 济 的 点 到 多 点 组 
网 。 若 业务 需求 较 大 ， 可 采用 点 到 点 或 环形 的 结构 

FITC 一 一 光纤 到 路 边 ，ONTU 可 设置 在 入 孔 或 电线 杆 上 的 分 线 盒 处 ， 有 时 也 可 设 在 交接 箱 后 ，ONU 到 用 
户 间 仍 为 双 绞 线 铜 绕 ， 当 传输 宽带 图 像 业务 时 ， 可 为 同 轴 电 缆 

FITB 一 一 光纤 到 楼 ，ONU 可 设置 在 楼 内 ， 再 经 多 对 双 绞 线 将 业务 传 至 各 个 用 户 ， 通 常 为 点 到 点 的 结构 ， 
适用 于 高 密度 用 户 区 和 新 建 智能 建筑 、 智 能 住宅 楼 以 及 宽带 传输 系统 区 

(3) 同步 光纤 接 入 。 由 于 SDH 在 技术 上 的 优势 ， 主 要 优点 是 具有 标准 接口 、 传 输 速率 高 、 网 络 的 自 愈 能 
力 强 ， 因 此 可 以 和 ATM 结合 ， 也 可 直接 将 SDH 应 用 于 各 种 企 事业 用 户 及 住宅 居民 用 户 。 同 步 光 纤 网 络 是 
为 建立 全 球 性 的 通信 网 而 提出 的 一 个 通信 网 传输 标准 
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拉 和 主要 内 容 


(4 混合 光纤 同 轴 接 入 (HFC)。HFC 的 接 和 人 也 就 是 从 中 心 局 到 光 节 点 之 间 采 用 光纤 传输 ， 从 光 节 点 到 用 
户 端 采 用 同 轴 电缆 接 和 人。 它 采 用 副 载波 调制 复 用 方式 传输 。HFC 系统 可 文 持 口 数据 业务 、 模 拟 及 数字 广播 
电视 业务 、 交 互 视频 业务 、 调 制 广播 业务 、 电 话 业 务 等 

2.ISPBX 组 网 方式 

(1) ISPBX 交换 性 能 ”ISPBX 是 公用 ISDN 的 末端 通信 设备 ， 相 当 于 ISDN 用 户 一 网 络 接口 的 NT, 处 设 
备 。 其 交换 能 力 除 具有 处 理 ISDN 业务 的 性 能 外 ， 同 时 还 保留 了 数字 程控 用 户 交 换 设备 的 各 种 功能 

(2) NT 类 型 的 ISPBX 的 接口 要 求 ISPBX 配置 接口 示意 图 如 图 4-52 所 示 ， 中 继 侧 配 有 接 和 人 N - ISDN 
端 局 的 30B +D 和 2B +D 接口 ， 并 配 有 接 入 PSTN 的 自动 拨 入 网 的 A 接口 (速率 为 A 律 ，2048Kbit/s)。 用 
户 侧 接口 除 接 入 ISDN 业务 用 2B +D、30B +D 接口 ， 还 保留 了 模拟 用 户 线 接 人 Z 接口 

(3) ISPBX 的 基本 功能 和 接口 功能 要 求 

光纤 接 入 | ”1) 应 能 完成 64Kbit/s 电路 交换 功能 

2) 为 用 户 提 供 全 自动 直接 呼 入 和 呼出 功能 

3) 为 用 户 提供 承载 业务 的 能 

4) 为 用 户 提 供 各 种 ISDN 补充 业务 的 能 

5) 应 具有 采用 DSSI 信 令 协议 与 用 户 方 、 局 方 进行 配合 的 能 

6) 对 用 户 端 可 提供 基本 用 户 接口 (SD) 由 2B +D 的 接口 功能 ， 以 完成 ISDN 终端 (TEn) 的 业务 功能 

7) 对 用 户 端 提 供 模拟 用 户 线 的 Z 接口 功能 

8) 对 公用 网 可 提供 30B +D 及 2B +D 两 种 接口 能 

9) 可 以 A 接口 接 入 PSTN 的 数字 程控 电话 交换 端 局 

10) 应 具有 送出 主 叫 号 码 、 分 机 号 码 和 主 叫 类 别 的 功能 

11) 根据 用 户 需 要 可 配置 计 费 功能 




















无 线 接 入 主要 采用 无 线 通 信和 技术 将 固定 或 移动 用 户 终端 设备 连接 到 本 地 的 交换 机 ， 亦 称 为 无 线 本 地 环 
路 。 无 线 接 入 采用 的 技术 有 蜂 宫 、 数 字 无 强 、 点 对 多 点 、 卫 星 通信 、 专 用 无 线 、 宽 带 无 线 等 接 入 技术 。 具 
无 线 接 入 | 有 和 窗 亲 距离 较 远 、 不 受 地 理 条 件 影响 ,综合 经 济 效 益 高 和 设备 稳定 可 徘 , 维护 简单 等 优点 
无 线 接 和 人 网 的 技术 有 很 多 种 类 ， 应 根据 接 人 网 在 城市 商业 区 、 住 宅 区 、 高 科技 园区 、 智 能 建筑 智能 化 住 
宅 楼 等 的 应 用 情况 分 别 选用 
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(a) 参考 点 


(T) ee (V) 参考 点 SNI 


用 户 侧 | 网 络 侧 


图 4-50 ”光纤 接 入 网 (OAN) 的 系统 组 成 
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分 路 器 用 记 
配 线 电话 FTTH 


FP 铜 线 引 入 线 
交换 机 OLT S 电话 FTTC 


C2 光线 电 
NE 活 | FTTB 


图 4-51 光纤 接 入 网 (OAN) 的 应 用 类 型 


工 
TE; | 30B+D 
ee 至 公用 
数字 话机 ISDN 
端 局 
工 
TE S 30B+D 2 
A 


模拟 话机 





图 4-52” ISPBX 配置 接口 示意 图 


4) 电话 站 典型 布置 示例 如 图 4-$3 ~ 图 4-55 所 示 。 
5) 电话 线路 的 配 接 , 分 为 直接 配 线 、 交 接 箱 配 线 及 这 两 种 的 混合 配 线 系统 ， 见 表 
4-107 。 
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ER 
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地 板 下 预 留 墙 
洞 200x200 


8500 


地 板 下 预 留 墙 
洞 200x200 





S 
图 4-53 ”交换 机 1000 门 程控 电话 站 平面 布置 示例 
1 一 交换 机 主机 柜 、2 一 交换 机 扩展 柜 、3 一 配 线 电源 柜 ”4 一 维护 终端 〈 含 打印 机 ) ”5 一 计 费 装置 
6 一 话 务 台 7 一 全 密封 免 维 护 铝 酸 蓄电池 ”8 一 接地 板 9 一 终端 桌 (大 型 ) ”10 一 终端 桌 ”11 一 交流 配 电 箱 ”12 一 椅子 






2300 


地 漏 水池 


7500 


图 4-54 ”交换 机 500A1000 门 程控 电话 站 平面 布置 示例 
1 一 综合 业务 数字 交换 机 “2 一 交 直 流 组 合 电源 ”3 一 全 密封 免 维 护 铬 酸 革 电池 4 一 全 密封 免 维 护 铅 酸 蓄电池 柜 
5 一 配 线 架 ( 柜 式 ) 6 一 维护 终端 7 一 计 费 装置 ”8 一 桌子 9 一 工作 台 10 一 话 务 台 桌 ”11 一 话 务 台 
12 一 交流 配 电 箱 ”13 一 接地 板 
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13000 
S5500 2300 2700 


墙 洞 200 x 200 
13 地 板 下 或 吊顶 上 
| | 一 | _ _ | | 






4000 


1 墙 洞 200x200 / 
程控 机 房 地 板 下 或 吊顶 上 | 
| 


加 


10 11 10 


3000 


话 务 台 室 





注 : 配 线 染 室 预 留 安 装 综合 布线 配 线 染 位 置 


图 4-55 ”交换 机 1000Z2000 门 程控 电话 站 平面 布置 示例 
1 一 综合 业务 数字 交换 机 2 一 交 直 流 组 合 电源 3 一 全 密封 免 维护 铅 酸 蓄电池 
4 一 全 密封 免 维 护 铅 酸 蓄电池 柜 5 一 配 线 架 6 一 综合 布线 配 线 架 
7 一 维护 终端 ”8 一 计 费 装置 ”9 一 工作 台 ”10 一 话 务 台 桌 
11 一 话 务 台 ”12 一 交流 配 电 箱 13 一 接地 板 


表 4-107 电话 线路 的 配 接 
配 线 方式 








优点 为 节省 投资 、 施 工 维护 简单 ， 但 灵活 性 差 、 忌 线 使 用 率 低 
由 总 机 配 线 架 直接 引出 主干 电缆 ，| (一 般 在 65% ~80% ) ， 通 信 可 靠 性 较 差 。 直 配 系统 的 每 条 电缆 容 
直接 配 线 | 再 从 主干 电缆 上 分 文 到 各 用 户 的 组 线 | 量 一 般 不 超过 100 对 。 为 了 提高 改线 使 用 率 (达到 70% ~ 90% ) 
箱 (电话 端子 箱 )， 如 图 4-56 所 示 及 有 调节 的 可 能 性 ， 可 采用 复 接 电缆 分 线 箱 ， 如 图 4-56 中 电缆 

线 序 21 ~30 




















将 电话 用 户 划分 为 奋 王 区， 每 区 设 
一 个 交接 箱 。 由 总 机 配 线 架 各 引 一 条 
交接 箱 | 100 对 、200 对 主干 电缆 至 各 交接 箱 ， 此 种 系统 适用 于 建筑 群 ， 且 每 栋 建 筑 物 的 电话 用 户 多 ， 能 保证 





配 线 再 由 总 机 配 线 架 引 一 条 50 ~ 100 对 联 | 通信 可 徘 , 发展 、 调 整 灵活 ， 主 干线 的 沪 线 使 用 量 为 80% ~92% 
络 电缆 至 各 交接 箱 备 用 ， 如 图 4-57 
所 示 
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10 了 组 线 箱 
(31 一 40) 
电话 站 总 配 线 架 10 10 10 
电缆 对 数 (41 一 50) ) (30~60) (81~ 90) ， 
100 70 20 50 20 10 D 
(1~100) 30 (1~30) (21 一 100) (51 一 100) (80 一 100) (91~100) 
缆 芯 线 10 20 10 
Son TT) > (61~80) | (61~70) ) 
20 10 10 
(11~30) (11~20) 有 (71 一 80) 
10 全 复 接 电缆 分 线 箱 
(21~30) 已 
图 4-56 直接 配 线 系统 示意 图 
交接 箱 


50 联络 电线 





200 主干 电缆 
图 4-57 交接 箱 配 线 系统 示意 
6) 目前 高 层 建筑 电话 电缆 的 配 线 方式 如 图 4-58 所 示 。 
















_20 了 接头 箱 300 


七 层 
六 -二 
并 电 统 
四 眼 
三 层 
二 层 这 机 
总 交接 箱 或 配 线 架 人 


引入 电线 





a) b) 

507— 

上 升 电缆 | | 一 3 和 

J 

1BE4w 叶 

总 高 按 入 国 三 型 50— 

引入 电线 20 [一 
d) ee) 








图 4-58 ”高 层 建筑 电话 电 统 的 配 线 方式 
a) 单独 式 b) 复 接 式 c) 递减 式 d) 交接 式 e) 混合 式 
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7) 通信 人 和 孔 、 手 孔 尺 寸 如 图 4-59 所 示 。 





450(550) 600(700) 





E 号 外 的 数学 为 偶 吉 果 
= MU10 烧结 普通 
一 的 数据 ， 括 号 内 的 数 
= 字 为 侧 墙 采用 混凝土 
< 的 数据 。 
. 2. 图 中 人 孔 、 手 孔 内 
部 括号 外 的 数 地 为 小 
号 人 筷 、 手 孔 的 数据 ， 


人 和 孔 、 手 孔 的 数据 。 


b) 


图 4-59 通信 人 孔 、 手 孔 尺 寸 
a) 直通 型 人 孔 b) 三 通 型 人 孔 e) 四 通 型 人 孔 d) 手 孔 


4. 10.1 火灾 自动 报警 系统 


1. 概述 
(1) 系统 保护 对 象 分 级 “民用 建筑 的 火灾 目 动 报警 系统 保护 对 象 分 级 可 按 表 4-108 


表 4-108 民用 建筑 火灾 自动 报警 系统 保护 对 象 分 级 


等 级 保护 对 象 
电子 计算 中 心 
省 (市) 级 档案 馆 

一 级 省 (市) 级 博 展 馆 


4 万 以 上 座位 的 大 型 体育 场 
星 级 以 上 旅游 饭店 
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( 续 ) 
等 级 保护 对 象 
大 型 及 以 上 铁路 旅客 站 
一 级 省 (市 ) 级 及 重要 开放 城市 的 航空 港 
一 级 汽车 及 码头 客运 站 
= 大 、 中 型 电子 计算 站 


2 万 以 上 座位 体育 场 


(2) 报警 区 域 的 确定 

1) 附属 建筑 物 的 划分 区 域 。 

附属 建筑 物 ， 如 屋顶 电梯 机 房 、 装 饰 塔 、 瞳 望 塔 、 建 筑 物 的 地 下 层 仓库 、 机 械 室 及 其 他 
类 似 的 建筑 物 等 ， 如 果 其 各 目的 水 平 投 影 面积 在 该 建筑 物 楼 层面 积 的 1/8 以 下 ; 如 果 其 建筑 
面积 超过 1/8， 且 各 目 近 500m* ， 可 设 为 一 个 报警 分 区 。 如 图 4-60 所 示 的 RR 、R,， 其 面积 
(100m” 以下) 各 为 建筑 层面 积 1000mY 的 178 以 下 ， 可 不 计算 在 内 ， 并 可 将 R@ 和 RR, 设 为 一 
个 报警 区 ; 或 与 第 六 层 的 300m2 合 并 〈 近 500m2 ) ， 设 为 一 个 报警 区 。 图 4-60 中 的 B, 、B， 
各 超过 楼 层面 积 1000m* 的 1/8， 且 又 涉及 两 层 ， 可 分 别 设 报警 区 ; 但 总 面积 不 超过 500m”， 


又 可 合并 为 一 个 报警 区 。 
以 下 
















100m2 
R, 以 下 
300m “以 下 

6 层 

1000m* 以 下 
3 层 
二 1000m2 以 下 

1000m“< 以 下 
3 层 

1000m “以 下 










1000m? 以 下 





图 4-60 ”附属 建筑 物 的 分 区 
注 : B 和 8 可 合并 为 一 个 警戒 区 ， 也 可 各 设 一 个 区 域 。 





Bi 
B> 








在 屋顶 的 电梯 机 房 、 装 饰 塔 、 肯 望 塔 、 届 室 等 ， 如 图 4-61 所 示 ， 硅 两 建筑 物 相距 50m 
以 下 ， 可 合并 为 一 个 报警 区 。 

楼 梯 、 矢 坡 路 、 电 梯 竖 井 、 通 风 道 等 的 分 区 范围 如 图 4-62 所 示 。 图 4-62 中 楼 梯 、 电 梯 
竖井 、 管 道 、 各 层 的 走 太 、 通 道 等 与 室内 分 开 ， 可 设 为 为 外 一 个 报警 区 。 当 楼 梯 、 电 梯 坚 井 
等 的 水 平 距离 在 50m 以 下 ， 可 合并 设 为 一 个 报警 区 ， 但 对 地 上 、 地 下 的 通 拓 应 分 别 设 区 。 

图 4-63 中 设置 探测 天 的 纵 问 竖井 仿 、 四 、 四 与 楼 梯 的 水 平 距离 在 530m 以 下 ， 可 把 地 上 
层 的 竖井 列 为 一 个 区 。 但 @@O 即 使 与 楼 梯 的 水 平 距离 在 50m 以 内 ， 因 顶部 在 三 层 以 上 ， 可 列 
为 WV 区。 
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水 平 距离 





图 4-61 屋顶 建筑 物 


CAN 


45m 以 下 





蔚 台 车 


各 络 轩 


上 

梯 ,~ 
"ee 
J ~ 
mq 
A 
| 

硬币 有 

加 


图 4-63 ”垂直 通道 的 分 区 
注 : 地 下 与 地 上 层 应 分 别 设 区 。O 内 数字 为 警戒 区 的 编号 。 


图 4-63 中 ,地 下 层 的 通风 道 与 楼 梯 的 水 平 距 离 在 50m 以 内 ， 可 将 地 下 层 列 为 一 
dE 

在 多 层 楼 梯 ， 每 一 垂直 距离 45m 列 为 一 个 区 。 在 两 层 以 上 的 地 下 层 楼 梯 与 地 上 层 楼 梯 
应 分 别 设 区 ; 但 如 地 下 仅 有 一 层 时 则 可 列 为 一 个 区 ， 如 图 4-64 所 示 。 

建筑 物 的 楼 层 如 在 两 层 以 下 ， 其 楼 梯 部 与 其 两 层 的 居室 等 如 在 500m? 以 下 ， 则 可 列 为 一 
个 区 ， 如 图 4-65 所 示 。 

2) 按 建筑 物 面 积 及 长 度 分 区 。 

Q@ 面积 在 500m? 以 下 而 每 一 边 长 度 在 50m 以 下 ， 可 设 为 一 个 区 ， 如 图 4-66a 所 示 。 

@) 如 果 面 积 在 $00m2 以 下 ， 如 一 边 长 超过 50m， 则 应 划 为 两 个 区 ， 如 图 4-66b 、e 所 示 。 
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OS 
45m 以 下 
3 
和 泣 苹 
S0m 以 下 





上 50m 以 下 
间 加 四 间 
| | 
[RE | 
| | 
国有 加 
地 下 层 的 分 区 (一 ) 
图 4-64 地 下 层 分 区 
面积 在 500m“ 以 下 
可 设 为 一 个 警戒 区 OD 
E 
500m2 以 下 © 
居室 S0m 以 下 
S00m2 以 下 
c) 
图 4-65 居室 的 区 分 图 4-66” 按 建筑 物 面积 与 长 度 分 区 


(3) 在 圆 形 及 椭圆 形 建筑 物 中 ， 可 将 看 做 一 边 ， 如 图 4-67 所 示 。 其 中 ， 图 4-67a 为 在 
圆 的 内 侧 或 外 侧 的 房间 ， 这 时 应 将 圆 的 通道 半径 为 一 边 ， 在 和 斜 线 圆通 道 <> 为 一 边 ; 图 4- 
67b 中 未 按 墙壁 划分 ， 而 是 按司 划 为 一 边 ， 图 4-67c 中 将 椭圆 或 多 角形 按 最 长 对 角 线 作为 


YY 


一 边 。 

















a) b) C) 
图 4-67 圆 及 椭圆 建筑 物 的 分 区 


3) 报警 区 范围 的 确定 。 

QD 报警 区 面积 的 计算 : 厕所 、 钱 洗 室 等 不 设 探 测 吕 场所 的 面积 应 计算 在 区 域内 ,但 室 
外 楼 梯 除 外 ， 应 以 墙壁 中 心 线 作为 计算 的 边界 线 。 

(2 报警 区 的 界限 : 走廊、 通道 、 墙 壁 等 应 作为 分 区 边界 ， 如 图 4-68a 所 示 。 

室外 走廊 及 阳台 的 面积 不 应 列 人 报警 区 内 ， 如 图 4-68b 所 示 。 
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走廊 ,通道 @ 


报警 区 域 范围 
a) 


图 4-68 报警 分 区 界线 














不 得 将 人 仓库、 三 房 及 其 他 有 间 载 的 房间 中 间 做 为 边界 线 。 厨 房 、 备 餐 等 房间 可 集中 到 一 
个 区 ， 但 对 两 个 防火 分 区 不 得 互相 跨越 。 

(3 报警 区 的 编号 方法 : 区 域 编号 原则 上 从 下 往 上 顺序 编号 ， 从 区 域 报警 需 由 近 到 远 的 
场所 顺 次 表示 。 楼 梯 、 电 析 、 竖 井 、 通 道 等 的 编写 编 在 一 般 层 的 后 面 。 

2. 火灾 自动 报警 系统 设计 

(1) 报警 系统 的 选择 ”根据 建筑 防火 分 类 和 火灾 自动 报警 系统 保护 对 象 分 级 ， 火 灾 目 
动 报警 系统 一 般 有 区 域 报警 系统 、 集 中 报警 系统 、 控 制 中 心 报 警 系 统 3 种 。3 种 系统 的 组 
成 、 要 求 及 适用 场所 见 表 4- 109 。 


表 4-109 火灾 自动 报警 系统 形式 的 选择 和 设计 要 求 
类 别 设计 要 求 用 旋转 
1. 一 个 报警 区 域 宜 设置 一 台 区 域 火灾 报警 控制 器 或 一 台 火 灾 报 警 控制 器 ， 系 统 中 区 域 火灾 
报警 控制 器 或 火灾 报警 控制 絮 不 应 超过 两 台 
2. 区 域 火 灾 报 遍 控 制 器 或 火灾 报警 控制 妖 应 设置 在 有 人 值班 的 房间 或 场所 
区 域 报 3. 系统 中 可 设置 消防 联动 控制 设备 宜 用 于 二 级 
警 系 统 4. 当 用 一 台 区 域 火灾 报警 控制 如 或 一 台 火 灾 报 警 控 制 带 警戒 多 个 楼 层 时 ， 应 在 每 个 楼 层 的 | ”保护 对 象 
楼 梯 口 或 消防 电梯 前 室 等 明显 部 位 ， 设 置 识别 着 火 楼 层 的 灯光 显示 装置 
5. 区 域 火 灾 报 警 控 制 需 或 火灾 报警 控制 需 安 装 在 墙 上 时 ， 其 底 边 距 地 面 高 度 宜 为 1.3 ~ 
1. 5m， 其 靠近 门 轴 的 侧面 距 墙 不 应 小 于 0. 5m， 正 面 操 作 距离 不 应 小 于 1. 2m 
1. 系统 中 应 设置 一 台 集 中 火灾 报警 控制 器 和 两 台 及 以 上 区 域 火灾 报警 控制 器 ,或 设置 一 台 
火灾 报警 控制 器 和 两 台 及 以 上 区 域 显示 需 
2. 系统 中 应 设置 消防 联动 控制 设备 
集中 报 3. 集中 火灾 报 蜀 控 制 絮 或 火灾 报警 控制 絮 ， 应 能 显示 火灾 报警 部 位 信号 和 控制 信号 ， 亦 可 | 宜 用 于 一 级 和 
警 系 统 | 进行 联动 控制 二 级 保护 对 象 
4. 集中 火灾 报警 控制 融 或 火灾 报警 控制 右 ， 应 设置 在 有 专人 值班 的 消防 控制 室 或 值班 室内 
5. 集中 火灾 报警 控制 器 或 火灾 报警 控制 器 、 消 防 联动 控制 设备 等 在 消防 控制 室 或 值班 室内 
的 布置 ， 应 符合 表 4-110 的 规定 
1. 系统 中 至 少 应 设置 一 台 集 中 火灾 报警 控制 需 、 一 人 台 专 用 消防 联动 控制 设备 和 两 台 及 以 上 
区 域 火灾 报警 控制 右 ， 或 至 少 设置 一 台 火 灾 报 警 控 制 需 、 一 人 台 消 防 联动 控制 设备 和 两 台 及 以 









































控制 中 心 上 区 域 显示 器 宜 用 于 特级 和 
报警 系统 。 2. 系统 应 能 集中 显示 火灾 报警 部 位 信和 号 和 联动 控制 状态 信和 号 一 级 保护 对 象 


3. 系统 中 设置 的 集中 火灾 报警 控制 器 或 火灾 报警 控制 器 和 消防 联动 控制 设备 在 消防 控制 室 
内 的 布置 ， 应 符合 表 4-110 的 规定 





表 4-110 消防 控制 室 设 计 要 求 
类 别 设计 要 求 
1. 消防 控制 室 的 门 应 向 下 散 方向 开启 ， 且 和 人 口 处 应 设置 明显 的 标志 
2. 消防 控制 室 的 送 、 回 风 管 在 其 穿 墙 处 应 设防 火 疾 
3. 消防 控制 室内 严禁 与 其 无 关 的 电气 线路 及 管 路 穿 过 
4. 消防 控制 室 周 围 不 应 布置 电磁 场 干 扰 较 强 及 其 他 影响 消防 控制 设备 工作 的 设备 用 房 


消防 控制 室 
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. 火灾 应 急 广 播 的 控制 朔 置 
. 火灾 警报 装置 的 控制 装置 


( 续 ) 
类 别 设计 要 求 

1 设备 面 第 前 的 操作 距离 ， 单列 布置 时 不 应 小 于 1.5m; 双 列 布置 时 不 应 小 于 2m 
2. 在 值班 人 员 经 常 工作 的 一 面 ， 设 备 面 盘 至 墙 的 距离 不 应 小 于 3m 

消防 控制 室内 3. 设备 面 盘 后 的 维修 距离 不 宜 小 于 lm 

设备 的 布 轩 4. 设备 面 盘 的 排列 长 度 大 于 4m 时 ， 其 两 端 应 设置 宽度 不 小 于 lm 的 通道 
5. 集中 火灾 报警 控制 器 或 火灾 报警 控制 器 安装 在 墙 上 时 ， 其 底 边 距 地 面 高 度 宜 为 1.3 ~ 
1. 5m， 其 靠近 门 轴 的 侧面 距 墙 不 应 小 于 0. 5m， 正 面 操作 距离 不 应 小 于 1.2m 
1 火灾 报警 控制 器 
2， 自 动 灭火 系统 的 控制 装置 
3. 室内 消火栓 系统 的 控制 装置 
消防 控制 设备 应 由 | ”4. 防 烟 、 排 烟 系统 及 空调 通风 系统 的 控制 装置 
右 列 部 分 或 全 部 。 | 5. 常 开 防火 门 、 防 火 卷 帘 的 控制 装置 

控制 装置 组 成 6. 电梯 回 降 控 制 装置 
7 
8 
9 


区 域 报警 系统 、 集 


. 火灾 应 急 照 明 与 芷 散 指示 标志 的 控制 装置 


集中 报警 系统 、 控 制 








中 心 报警 系统 的 系统 结构 形式 如 图 4-69 ~ 


图 4-72 所 示 。 


(2) 消防 联动 控制 系统 消防 水 条 联 





动 控 制 框 图 如 图 4-73 所 示 ， 气 体 灭 火 控 
制 框图 如 图 4-74 所 示 ， 排 烟 控制 框图 如 
图 4-75 所 示 ， 防 火 卷 窗 门 控制 框图 如 图 
4-76 所 示 ， 火 灾 目 动 报警 与 消防 联动 控制 
的 关系 框图 如 图 4-77 所 示 。 





探测 器 


从 


火 


手动 火灾 
报警 按钮 





S eee. 
XI 


手动 火灾 
报警 按钮 





粥 十 洲 哦 沁 尘 大 沪 风 








手动 火灾 


报警 按钮 


继 巧 洲 咏 荡 尘 大 卫 寝 


吴 巧 洲 咏 菠 尘 关注 风 





图 4-69 ”区 域 报警 系统 


输出 接点 


(控制 模块 ) 





图 4-70 集中 报警 系统 (一 ) 
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控制 中 心 报警 系统 


手动 报警 器 报警 控制 器 中 控 室 消防 泵 控制 屏 


消防 录 






第 一 组 探测 器 


第 二 组 探测 器 


气体 灭火 控制 盘 


关闭 送 风 阀门 


打开 送 风 阀门 
哎 气 手动 开关 


图 4-74 气体 灭火 控制 框图 
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消防 中 心 控制 室 


和 由 点 | 拓 风 机 
起 / 停 按钮 


消防 控制 中 心 


(报警 、 联 动 ) 总 线 驱 动 


排 烟 


排 烟 闪 站 
返回 信号 
排 烟 风 机 
返回 信号 | 


空调 、 送 风机 、 防 火 门 
返回 信号 


























a) 





风机 | 起 / 停 信号 
排 烟 阀门 起 动 按钮 





b) 


图 4-75 ” 排 烟 控制 框图 
a) 中 心 控制 方式 b) 模块 控制 方式 


任 一 侧 感 温 探测 器 报警 


任 一 侧 感 烟 探测 器 报警 


火灾 报警 控制 器 







卷帘门 控制 盘 -一 








手动 控制 信号 (卷帘门 下 落 至 地 面 ) 


图 4-76 防火 卷帘门 控制 框图 
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(3) 消防 用 电 设备 配 电 系统 消防 电梯 、 消 防 泵 、 喷 淋 泵 、 排 烟 、 正 压 风 机 、 防 火 卷 
帘 、 排 污 系 、 消 防 控制 室 ， 应 急 照 明 配 电 箱 的 配 电 系 统 如 图 4-78 ~ 图 4-86 所 示 。 


消防 梯 切 换 箱 客 梯 切 换 箱 


WPl1 WP2 WPl1 WP2 


图 4-78 多 侣 消防 电梯 和 客 梯 的 电梯 配 电 





WPI1 


消防 梯 切 换 箱 客 梯 切 换 箱 







WP1 WP2 WP1 


图 4-79 ”消防 电梯 与 客 柳 总 台数 较 少 时 的 电梯 配 电 








WP2 


双 电 源 切 换 箱 





消防 泵 喷 淋 泵 “ 泵 房 其 他 消防 设备 
图 4-80 消防 条 、 喷 淋 介 的 配 电 


WPI1 


WP2 











图 4-81 多 台 排 烟 、 正 压 风 机 的 配 电 排 烟 、 正 压 风 机 较 少 时 的 配 电 
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WPl1 WP2 


层 配 电 箱 切换 
有 天 


图 4-82 防火 卷 帘 、 排 污 采 的 配 电 


号 
Ey 
lll 
号 
或 
11 
号 
1 


WL1(WL2) 










WwWT1 WI2 WL1 WL2 


集中 应 急电 源 装 置 





消防 控制 室 双 电 源 切换 箱 层 配 电 箱 双 电 源 切换 





消防 控制 设备 应 急 照明 ”应 急 照 明 ”应急 照明 应 急 照明 “应急 照明 应 急 照 明 
图 4-83 消防 控制 室 的 配 电 图 4-84 双 电 源 到 层 配 电 箱 图 4-85 专线 到 层 配 电 箱 的 
应 急 照 明 配 电 应 急 照 明 配 电 
WL1 WL2 






层 配 电 箱 双 电源 切换 






集中 应 急电 源 装 置 集中 应 急电 源 装 置 


应 急 照 明 应 急 照 明 应 急 照 明 应 急 照 明 
图 4-86 双 电 源 到 层 配 电 箱 专线 至 集中 电源 的 应 急 照 明 配 电 








4. 10.2 ”安全 技术 防范 系统 


1. 安全 防范 系统 设计 的 一 般 规定 

1) 安全 防范 工程 的 设计 应 根据 被 防护 对 象 的 使 用 功能 、 建 设 投资 及 安全 防范 管理 工作 
的 有 要求， 综合 运用 安全 防范 技术 、 电 子 信息 技术 、 计 算 机 网 络 技术 等 ， 构 成 匈 进 、 可 徘 、 经 
将 、 适 用 、 配 套 的 安全 防 犯 应 用 系统 。 
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2) 安全 防范 工程 的 设计 应 以 结构 化 、 规 范 化 、 模 块 化 、 集 成 化 的 方式 实现 ， 应 能 适应 
系统 维护 和 技术 发 展 的 需要 。 

3) 安全 防范 系统 的 配置 应 采用 先进 而 成 熟 的 技术 、 可 靠 而 适用 的 设备 。 

4) 安全 防范 系统 中 使 用 的 设备 必须 符合 国家 法 规 和 现行 相关 标准 的 要 求 ， 并 经 检验 或 
认证 合格 。 

5) 安全 防范 工程 的 设计 应 遵循 下 列 原则 

J 系统 的 防护 级 别 与 被 防护 对 象 的 风险 等 级 相 适 应 。 

Go 技 防 、 物 防 、 人 防 相 绪 合 ， 探 测 、 延 退 、 反 应 相 协 调 。 

(3) 满足 防护 的 纵深 性 、 均 衡 性 、 抗 易 损 性 要 求 。 

(9 满足 系统 的 安全 性 、 电 磁 兼 容 性 要 求 。 

(9 满足 系统 的 可 靠 性 、 维 修 性 与 维护 保障 性 要 求 。 

(©) 满足 系统 的 先进 性 、 兼 容 性 、 可 扩展 性 要 求 。 

CO 满足 系统 的 经 济 性 、 适 用 性 要 求 。 

6) 安全 防范 工程 程序 与 要 求 应 符合 国家 现行 标准 《安全 防范 工程 程序 与 要 求 》 
(GA/AT 75 一 1994) 的 有 关 规 定 。 基 本 程序 如 网 4-87 所 示 。 




















工程 可 行 性 研究 
| 
工程 立项 
| * 现 场 勘察 
* 设 计 任务 书 | 
初步 设计 
工程 招标 与 合同 签约 | 
* 方 案 论 证 
| 技术 设计 
工程 施工 正式 设计 施工 图 设计 
操作 使 用 说 明 书 
系统 试 运行 与 技术 培训 工程 费用 概 预算 
系统 初 检 
| 
* 工 程 检验 
| 施工 验收 ( 含 隐蔽 工程 ) 
* 工 程 验收 | 
技术 验收 
资料 审查 
工程 移交 


图 4-87 ”安全 防范 工程 程序 
注 : 图 中 带 * 号 者 为 重点 


2. 入 侵 报 警 系统 的 分 类 

入 侵 报 警 系统 是 这 循 国家 有 关 规 范 标 准 ， 根 据 业 主 的 和 要求 和 设防 环境 等 因 系 进 行 设 置 
的 。 第 用 的 系统 有 分 线 制 和 总 线 制 两 大 类 。 

(1) 分 线 制 人 侵 报 警 系 统 图 4-88 为 分 线 制 人 侵 报 去 系统 模式 一 ， 该 系统 由 前 问 设 
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备 、 传 输 设 备 、 处 理 / 控 制 /管理 设备 和 显示 /记录 设备 4 部 分 组 成 。 分 线 制 系统 的 探测 需 、 
紧急 报警 装置 通过 多 忌 电 缆 与 报警 控制 主机 形成 一 一 对 应 的 专线 联系 。 

控制 键盘 
RE 


警 装置 
| | ] 
| 


前 端 设备 传输 设备 处 理 / 控 制 /管理 设备 显示 /记录 设备 
图 4-88 分 线 制 入 侵 报警 系统 模式 一 








泌 纪 嫩 淫 左 荡 


报警 记录 装置 





图 4-89 为 分 线 制 人 侵 报警 系统 模式 二 ， 探 测 融 数 量 小 于 报警 主机 容量 ， 系 统 可 根据 区 
域 联动 开局 相关 区 域 的 照明 和 声 光 报警 裔 ， 备 用 电源 切换 时 间 满 足 报警 控制 主机 的 供电 要 
求 ， 无 源 探 测 天 宜 采用 两 攻 线 ， 有 源 探 测 套 宜 采 用 不 少 于 四 必 的 RVV 线 。 














第 1 路 C 一 站 


AGREE ES 控制 箱 -oAC220V/380V 
QQ 
第 NN 路 
局 
7 
0 ~ 
@ 加 
上 十 报警 
€@ | 控制 
一 | 主机 
局 备用 电源 -AC220V 


， ， 
Pe | 


图 4-89 分 线 制 入 侵 报警 系统 模式 二 





图 4-90 为 分 线 制 人 侵 报警 系统 模式 三 ， 也 是 周 界 防护 电子 报警 系统 示意 图 。 备 用 电源 
切换 时 间 应 满足 周 界 报警 控制 器 的 供电 要 求 ， 前 端 设备 选择 、 选 型 应 由 工程 设计 确定 。 

(2) 总 线 制 人 侵 报警 系统 “图 4-91 为 总 线 制 人 侵 报警 系统 模式 一 ， 总 线 制 控制 系统 是 
将 探测 器 、 紧 急 报警 装置 通过 其 相应 的 编 址 模块 与 报警 控制 器 主机 之 间 采 用 报警 总 线 ( 专 
线 ) 相连 。 与 分 线 制 入侵 报警 系统 相同 ， 它 也 是 由 前 端 设备 、 传 输 设备 、 处 理 / 控 制 /管理 
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信号 线 [| 下 人] 防区 人 入 > 线 「 | CC ] 防 区 6 


















信号 线 大 SC- ] 防 区 5 


en WE | Fe 







信号 线 | -下 |] 防区 7 | 省 信号 线 证 S| 防区 4 


电源 线 





x 一 加 


9 | | 


图 4-90 分 线 制 人 侵 报警 系统 模式 三 





设备 和 显示 /记录 设备 4 部 分 组 成 ， 所 不 同 的 是 其 传输 设备 通过 编 址 模块 使 传输 线路 变 成 了 
总 线 制 ， 大 大 减少 了 传输 导线 的 数量 。 图 4-92 为 总 线 制 人 侵 报 警 系统 模式 二 ， 该 系统 备用 
电源 的 切换 时 间 应 满足 周 界 报 芍 控制 带 的 供电 要 求 ， 前 并 设备 的 选择 应 由 工程 设计 确定 。 


| | | 





探测 器 [| 编 址 模块 


盐 洲 哎 荡 


从 
3 


苔 上 出 


警 记 录 装 置 
二 
地 装置 编 址 模块 


紧急 报 | 和 | 
前 端 设备 。 ”传输 设备 处 理 /控制 /管理 设备  ” ” 显示 /记录 设备 
图 4-91 总 线 制 人 侵 报 警 系 统 模式 一 


3. 出 入 口 控制 系统 

1) 别墅 小 区 门禁 系统 如 图 4-93 所 示 。 

该 系统 的 特点 有 : 读 卡 机 使 用 非 接 触 IC 卡 ; 每 个 门 可 设置 32 个 时 区 ， 每 张 卡 可 分 别 限 
制 各 个 门 任意 时 间 段 进出 权限 ， 可 单 门 使 用 ， 可 联网 集中 控制 ， 最 多 可 联 128 个 控制 锅 ， 控 
制 256 个 门 ; 除 提供 开门 超时 警报 外 ， 还 提供 冯 和 警报、 无 效 卡 警报 等 功能 。 
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信号 线 
电源 线 
C 信号 线 
“区 防区 9 十 Ed 二] 防 K6 而 尖 级 Ed 二] 防区 3 


一 ES {mW Ed 二] 防区 5 十 一 Ed 上 二] 防区 2 


IR | C L 
7 二 
一 ECRx {x 全 访 区 7 十 -ES 5] 防区 4 一 Ed _ 十 | 防区 1 


| 信号 线 | 
全 


Ce | 


联动 其 他 设备 信号 加 


图 4-92 总线 制 人 侵 报警 系统 模式 二 


RVV-4x1.0 
RVV-—3x1.0 
门 传 感 带 门 传感器 
pe 读 卡 机 2 
按钮 











RVV-2 关 1.0 
RVVP—10(9)x0.5 


四 芯 对 绞 屏 项 电缆 (RS485 通 信 线 ) 一 


RS485 
J | ee 图 | 
| ” 别 旱 2 | 一 别 旱 3 





图 4-93 别墅 小 区 门禁 系统 








小 区 的 每 次 出 人 情况， 包括 卡号 、 时 间 、 地 点 ， 以 及 是 否 授权 等 信息 都 会 被 记录 在 控制 
器 中 ， 并 被 传送 到 管理 计算 机 ， 控 制 器 可 设置 2 万 张 有 效 识别 卡 〈 双 门 ) ， 可 脱 机 存储 4000 
条 进出 记录 ， 对 非法 刷卡 、 手 动 开门 等 事件 可 传 至 管理 计算 机 。 

2) 出 入 口 指纹 识别 系统 如 网 4-94 所 示 。 

该 系统 的 操作 盒 面 板 设 有 LED 显示 、ID 号 码 显示 、ID 号 
口 、 门 铃 按 钮 等 。 

系统 的 性 能 及 指标 如 下 : 








码 选 择 按 钮 、CCD 指纹 读 取 窗 
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四 忌 (0.5) 对 绞 屏 蔽 线 RVV-2X1.0 





RVVP-6x1.0 


AC220Ve 电源 
| 按 ID 刍 _ LCD 
| 显示 个 人 管理 号 


四 要 
| 用 户 操作 | 按 指 
L_ J | | 








OPEN 


红 灯 亮 


绿灯 竞 
不 通过 


请 通过 





指纹 操作 盒 框图 
图 4-94 出 入口 指纹 识别 系统 


支持 指纹 登记 ， 指 纹 识别 ， 识 别 结果 的 输出 。 

旨 纹 登记 数 有 10 人 以 下 、10 人 、100 人 等 各 种 规格 供 选 用 ， 可 增 至 200 人 。 

识别 时 间 : 小 于 1s/ 人。 

识别 精度 他 人 排除 率 100% ， 本 人 识别 率 大 于 99% 。 

连接 方式 : 由 无 电压 接点 控制 电子 锁 。 

电源 ，AC220V，。 

输入 功率 工作 时 10W， 待 机 时 1W。 

操作 盒 外 形 尺 寸 : 64mm (W) xl30mm (H) x80mm (D)。 

安装 方式 操作 盒 为 埋 人 墙壁 式 或 墙壁 悬挂 式 。 

该 系统 可 单机 运行 ， 也 可 以 与 系统 计算 机 联网 。 

4. 电子 巡查 系统 

电子 巡查 系统 按 系 统 结构 形式 分 为 在 线 式 电 子 巡 查 系 统 、 离 线 式 电子 巡查 系统 。 图 4-95 
为 在 线 式 电子 巡查 系统 ， 图 4-96 为 离线 式 电子 这 查 系 统 。 

5. 停 车场 ( 库 ) 管理 系统 

停车 场 ( 库 ) 管理 系统 流程 示意 图 如 图 4-97 所 示 。 停 车 场 ( 库 ) 管理 系统 框图 如 图 
4-98 所 示 。 
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总 
司 








图 4-95 在 线 式 电子 巡查 系统 





工作 各 
手持 数据 采集 器 本 


图 4-9%6 离线 式 电 子 巡 查 系 统 




















| 人 0 图 
门 | 
机 ‖ 让 天 管 理 站 打印 机 机 | 
读 卡 器 、 栅栏 门 | 读 卡 器 、 栅栏 站 | 
出 票 ( 卡 ) 机 售票 ( 卡 ) 机 







感应 线圈 停车 场 感应 线圈 


(3 








图 4-97 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 流程 示意 图 


”203 . 
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02329 
Ey 一 
入 口 1 


二 2 

i | 起 卡 器 出 
， 控制 器 票 ( 卡 ) 机 
感应 线圈 出 口 挡车 器 入 口 挡车 器 | 一 一 | 感应 线圈 


图 4-98 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 框图 


4.11 机房 工程 


1) 各 类 机 房 的 室内 交 高 、 谷 载 及 地 面 、 门 窗 等 要 求 应 符合 表 4-111 的 规定 。 





























表 4-111 各 类 机 房 对 土建 专业 的 要 求 
室内 净 高 
室内 请 局 | ， 楼、 地面 等 效 均 
房间 名 称 |( 梁 下 或 风 | ， ， | 地 面 材料 顶棚 、 墙 面 门 (及 宽度 ) 窗 
布 活 答 载 / (kN/m’) 
区 下 ) /m 
涂 不 起 灰 、 浅 色 、 外 开 双 扇 防 火 门 ， 
三 2. 5 三 4. 5 上 广 洁 
Wo 无 光 涂 料 1 PS 
涂 不 起 灰 、 浅 色 、 外 开 双 扇 防 火 门 ， 
三 2. 5 三 4. 5 上 广 洁 
i 无 光 涂 料 Li 恨 好 防 全 
时 良好 防 尘 
>2 5 >3.0 防 静 电 地 面 | ” 阻 燃 吸 声 材料 隔 声 门 ，1. om me 
设 纱窗 
<200A.h 时 ， 
为 4.5 
本 ee 防 尘 、 涂 不 起 灰 、 无 光 ”外 开 双 扇 防 火 门 ， 上 好 防 尘 
为 6.0 防滑 地 面 | 涂料 和 a 
三 500A . h 时 ， 
为 10.0 
外 开 双 扇 防火 门 ， 
>2.2 >3.0 水 泥 地 面 | ” 涂 防 湖 涂料 至 
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( 续 ) 
室内 疤 高 
室 准 兆 商 | 楼、 地 面 等 效 均 加 间 
房间 名 称 |( 深 下 或 风 | 地 面 材料 顶棚 、 墙 面 门 (及 宽度 ) 衔 
布 活 位 载 / (kN/m ) 
世 下 ) /m 
计算 机 网 络 涂 不 起 灰 、 浅 色 外 开 双 扇 防 火 门 ， 
三 2. $ 三 4. 5 防 静 电 地 面 良好 防 尘 
机 房 无 光 涂 料 1 . 
建筑 设备 涂 不 起 灰 、 浅 色 外 开 双 扇 防 火 门 ， 
三 2. $ 三 4. 5 咏 静 电 地 面 良好 防 尘 
监控 机 房 无 光 涂 料 fe i 一 
综合 布线 涂 不 起 灰 、 浅 色 外 开 双 扇 防 火 门 ， 
三 2. $ 三 4. 5 防 静 电 地 面 良好 防 尘 
设备 间 无 光 涂 料 1.2~1.5m 
录 播 室 | 三 2.5 =2.0 防 静 电 地 面 阻 欣 吸 声 材料 隔 声 门 1. 0m 隅 声 窗 
播 良好 防 尘 
室 | 设备 室 | =2.5 >=4.5 防 静 电 地 面 | 涂 浅 色 无 光 涂料 双 扇 门 , 12~L5m | 
设 纱窗 
消防 控制 外 开 双 扇 甲 级 防 | 良好 防 尘 
>2 5 >4 5 防 静 电 地 面 | 涂 浅 色 无 光 涂料 可 ape 
sp 火 门 , 1. 5m 或 1.2m | 设 纱窗 
安防 监控 外 开 双 扇 防 火 门 ，| 良好 防 尘 
>2 5 >4 5 防 静电 地 面 | ” 涂 浅 色 无 光 涂料 We ee 
中 心 1.5m 或 1.2m 设 纱窗 
有 线 电 视 外 开 双 局 隔 声 门 ，， 良好 防 尘 
| =2.5 >4.5 防 静 电 地 面 | ” 涂 浅 色 无 光 涂料 bo ee 
前 端 机 房 1.2~1.5m 设 纱窗 
电视 、 ee ee 
A | SS =3.0 防 静 电 地 面 | ” 吸 声 材料 双 刷 门 , L2~15m | 隅 声 窗 
会 佼 罕 
会 外 开 单 扇 门 
yy 可 5 | ， 
民 | 控制 室 | >2.5 >4.5 防 前 电 地 面 | 。 涂 浅 色 无 光 涂 料 | 、，， ”| 良好 防 侍 
视 二 1. mn 
外 开 单 局 门 ， 、 
>? 5 >4.5 防 萌 电 地 面 | 。 涂 浅 色 无 光 涂料 | 、，， 良好 防 尘 
外 开 丙 级 防火 门 ， 
电信 和 间 三 2. $ 三 4. 5 水 泥 地 涂 防 泗 涂 料 二 全 
注 : 1. 如 选用 设备 的 技术 要 求 高 于 本 表 所 列 要 求 ， 应 遵照 选用 设备 的 技术 要 求 执行 。 
2. 当 300A .hh 及 以 上 容量 的 免 维 护 电池 需 置 于 楼 上 时 ,不 应 蕉 放 ; 如 需 倒 放 ， 应 将 其 布置 于 深 上 ， 并 需 男 行 计 


算 楼 板 负 丛 。 
3. 会 议 电 视 室 最 低 净 高 一 般 为 3. Sm， 当 会 议 室 较 大 时 ， 应 按 最 佳 容积 比 来 确定 ; 其 混 响 时 间 宜 为 0.6 ~0. 8s。 
4. 室内 净 高 不 含 活动 地 板 高 度 ， 是 否 采用 活动 地 级 ， 由 工程 设计 决定 ， 室 内 设备 高 度 按 2. 0m 考虑 。 
5. 电视 会 议 室 的 围 护 结构 应 采用 具有 良好 隔音 性 能 的 非 燃烧 材料 或 难 燃 材料 ， 其 隔音 量 不 低 于 50dB (A); 电 
视 会 议 室 的 内 壁 、 顶 棚 、 地 面 应 作 吸 声 处 理 ， 室 内 噪声 不 应 超过 35dB (A)。 
6. 电视 会 议 室 的 装饰 布置 ， 严 禁 采 用 黑色 和 白色 作为 背景 色 。 




















2) 各 类 机 房 对 电气 、 上 暧 通 专 业 的 要 求 应 符合 表 4-112 的 规定 。 
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表 4-112 各 类 机 房 对 电气 、 暖 通 专 业 的 要 求 









































房间 名 称 一 一 备注 
相对 湿度 (%)|i 交流 电源 
程控 交换 机 室 30 ~75 可 靠 电源 证 这 
电 总 配 线 架 室 18 ~28 30 ~75 ee 200 = 设置 注 2 
话 300 一 设置 注 2 
站 | 免 维护 电池 室 200 可 靠 电 源 设置 = 
计算 机 网 络 机 房 18 ~28 40 ~70 = 500 可 靠 电 源 设置 注 2 
建筑 设备 监控 机 房 18 ~28 40 ~70 三 500 可 靠 电源 设置 注 2 
综合 布线 设备 间 可 徘 电 源 设置 证 2 
录 播 室 至 二 
播 
宏 18 ~28 30 ~80 = 300 可 徘 电源 设置 一 
消防 控制 中 心 18 528 30 ~80 = 300 消防 电源 设置 证 2 
安防 监控 中 心 18 ~28 30 ~80 es 300 可 靠 电 源 设置 证 2 
有 线 电 视 前 端 机 房 18 ~28 30 ~75 = 300 可 靠 电 源 设置 证 之 
一 般 区 三 500 
会 电视 会 议 室 汉 主席 区 三 750 可 靠 电 源 设置 一 
议 ( 注 4) 
做 18 ~28 30 ~75 =300 可 靠 电源 设置 本 
传输 室 18 ~28 30 ~75 一 =300 可 靠 电源 设置 
电 有 网 络 设备 
信 当 可 徘 电 源 设置 证 2 
间 | 无 网 络 设备 





注 : 1. 地 下 电缆 进 线 室 、 电 信和 闻 一 般 采 用 轴 流 式 通风 机 ， 排 风 按 每 小 时 不 大 于 5 次 换 风 量 计算 ， 并 保持 负 压 。 
2. 设 有 空调 器 的 机 房 应 保持 微 正 压 。 
3. 电话 会 议 室 新 鲜 空气 换 气 量 应 为 每 人 二 30m /h。 
4. 投影 电视 屏幕 照度 不 高 于 75]x， 电 视 会 议 室 照度 应 均匀 可 调 ， 会 议 室 的 光源 应 采用 色温 为 3200K 的 三 基色 灯 。 
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表 1-4 国际 单位 制 (SIT) 中 包括 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 导出 单位 5 
表 1-5 可 与 国际 单位 制 (SI) 单位 并 用 的 我 国法 定 计 量 单位 5 
表 1-6 用 于 构成 十 进 倍数 和 分 数 单 位 SI 词 头 6 
表 1-7 空间 、 时 间 和 周期 的 量 和 单位 7 
表 1-8 力学 的 量 和 单位 7 
表 1-9 电学 和 磁 学 的 量 和 单位 8 
表 1-10 热学 的 量 和 单位 10 
表 下 1 光 及 有 关 电 磁 辐 射 量 和 单位 12 
表 1-13 常用 的 物理 化 学 和 分 子 物理 学 的 量 和 单位 12 
表 1-14 常用 的 原子 物理 学 、 核 物理 学 及 固体 物理 学 的 量 和 单位 13 
表 1-15 常用 的 核反应 和 电离 辐射 的 量 和 单位 14 
表 1-17 面积 单位 换算 15 
表 1-18 体积 单位 换算 号 
表 1-20 速度 单位 换算 16 
表 1-22 角速度 和 转速 单位 换算 16 
表 1-23 平面 角 单位 换算 16 
表 1-25 压力 、 压 强 单 位 换算 17 
表 1-26 力矩 和 转 矩 单位 换算 18 
表 1-27 功 和 能 单位 换算 18 
表 1-28 温度 单位 换算 19 
表 1-30 传 热 系数 单位 换算 19 
表 1-31 比热容 和 比 箭 单位 换算 19 





















































表 1-34 物理 和 电学 常数 20 
表 1-35 大 气压 力 、 温 度 与 海拔 的 关系 ol 
表 1-36 常用 电磁 波谱 频率 区 段 22 
表 二 37 常用 导体 材料 的 电 性 能 (测量 温度 为 20%C ) 2 
表 1-38 名 用 绝 绿 材 料 的 电 性 能 23 
表 1-39 部 分 固体 材料 的 机 械 性 能 24 
表 1-40 部 分 液体 材料 的 性 能 25 
表 1-41 部 分 气体 材料 的 性 能 26 
表 1-42 开关 的 图 形 符 号 07 
表 1-43 触 点 的 图 形 符号 28 
表 1-44 线圈 的 图 形 符号 30 
表 1-46 电容 器 的 图 形 符号 31 
表 1-47 电感 的 图 形 符 31 
表 1-48 灯具 的 图 形 符号 31 
表 1-49 继 电 需 的 图 形 符号 32 
表 1-50 仪表 的 图 形 符号 32 
| 插头 的 图 形 符号 34 
表 1-52 变 压 顺 的 图 形 符号 34 
表 1-53 互感 带 的 图 形 符号 36 
表 1-54 交换 疑 的 图 形 符号 36 
表 2.2 民用 建筑 用 电 设备 组 的 需要 系数 及 自然 功率 因数 38 
表 2.5 工厂 用 电 设 备 组 的 需要 系数 及 自然 功率 因数 38 
表 224 旅游 宾馆 的 需要 系数 及 自然 功率 因数 40 
表 2 5 住宅 建筑 用 电 负 从 需要 系数 40 
表 2-6 照明 用 电 设备 的 需要 系数 41 
R27 照明 用 电 设备 的 cosp 及 tang 41 
下 28 coso 与 tanp 、sing 对 应 值 41 
表 2-9 利用 系数 法 确定 计算 负荷 43 
表 2-10 多 组 用 电 设 备 的 计算 负 共 43 
表 2-11 工厂 用 电 设 备 组 的 利用 系数 及 功率 因数 值 43 
表 2-12 用 电 设 备 组 的 附加 系数 K, 44 
表 2-13 每 僚 住 宅 用 电 负 信和 电能 表 的 选择 45 
表 2-1 《小 康 住宅 设计 导 则 》 推荐 的 每 套 住宅 用 负荷 及 电能 表 规 格 45 
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表 2-16 1 ~3kV 油纸 、 聚 氧 乙 烯 绝缘 电线 空气 中 敷设 时 允许 载 流量 46 
表 守 17 1 ~3kV 油纸 、 聚 氨 乙 烯 绝缘 电缆 直 埋 敷设 时 允许 载 流 量 47 
表 2-18 1 ~3kV 交 联 捅 乙烯 绝缘 电缆 空气 中 敷设 时 允许 载 流量 47 
表 2-19 1 ~3kV 交 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 直 埋 敷设 时 允许 载 流 量 48 
表 2-20 6kV 三 心 电 力 电缆 空气 中 敷设 时 允许 持续 载 流 量 49 
和 2 21 6kV 三 心 电 力 电线 和 直 埋 敷设 时 允许 持续 载 流量 49 
表 2:22 10kV 常用 电力 电缆 人 允许 持续 载 流量 50 
表 守 23 35kV 及 以 下 电缆 在 不 同 环境 温度 时 的 载 流量 校正 系数 50 
表 2-24 不 同 土壤 热 阻 系数 时 电 统 载 流 量 的 校正 系数 51 
表 2.25 土 中 直 埋 多 根 并 行囊 设 时 电缆 载 流量 校正 系数 51 
表 2-26 空气 中 单 层 多 根 并 行 敷设 时 电缆 载 流 量 的 校正 系数 51 
表 守 27 电缆 桥架 上 无 间距 配置 多 层 并 列 电缆 载 流 量 的 校正 系数 5 
表 2-28 1 ~6kV 电缆 户外 明 甫 无 遮阳 时 载 流 量 的 校正 系数 52 
表 2-29 机 组 容量 大 于 100MW 时 火电 三 电 动机 馈线 回路 0 值 表达 式 52 
表 2-30 KK 值 选择 53 
表 2-31 短路 发 生 的 原因 及 其 危害 54 
表 2-33 需要 确定 的 高 压 电网 短路 电流 及 计算 目的 55 
表 2-34 需要 确定 的 低压 电网 短路 电流 及 计算 目的 56 
表 2-35 采用 标 乏 值 法 计算 高 压 电 网 三 相对 称 短路 电流 56 
表 2-36 三 相 线路 电线 电缆 单位 长 度 每 相 阻 抗 值 58 
表 2-38 低压 铜 母 线 单 位 长 度 每 相 阻 抗 及 相 线 - 中 性 线 阻抗 什 59 
表 2-39 低压 密集 绝缘 铜 母 线 槽 单位 长 度 每 相 阻抗 及 相 线 - 中 性 线 阻抗 值 60 
表 2-40 低压 铜 蕊 电线 电缆 单位 长 度 相 线 - 中 性 线 阻 抗 值 60 
表 2-41 采用 短路 容量 法 计算 短路 电流 的 计算 步骤 及 公式 61 
表 关 析 变 压 带 低压 侧 短路 时 折算 到 高 压 侧 罕 越 电流 的 换算 关系 63 
表 3-1 高 压 熔 断 需 的 分 类 65 
表 3-2 高 压 开 关 柜 的 分 类 及 特点 69 
表 3-3 KYN61B 一 40. 5 (Z) 型 开关 设备 技术 参数 70 
表 3-4 低压 电气 设备 的 分 类 与 用 途 73 
表 3-5 起 动 融 的 分 类 和 用 途 80 
表 3-6 220/380V 单 相 及 三 相 线路 埋 地 、 沿 墙 敷设 穿 管 电线 的 漏电 电流 82 
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表 3-8 变压器 的 分 类 83 
表 3-9 双 绕 组 变 压 带 津 用 的 联结 组 标号 84 
表 3-10 各 类 变压器 的 性 能 比较 85 
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表 3-13 变压器 的 调 压 方 式 和 范围 80 
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表 4-25 电力 变 压 硕 的 电流 保护 整定 计算 公式 135 
表 4-26 6 ~10kV 电力 电容 器 的 继 电 保护 整定 计算 公式 137 
表 4-27 6 ~ 10kV 母线 分 段 断 路 句 的 继 电 保护 整定 计算 公式 138 



















































































. 212 . 电气 工程 常用 图 表 手 册 
起 ) 
图 表 号 图 表 名 页 次 
表 4-28 短路 保护 的 最 小 灵敏 系数 139 
表 4-30 城市 区 域 环境 噪声 标准 140 
表 4-31 柴油 发 电机 机 房 各 房间 的 照度 140 
表 和 52 茶 油 发 电机 机 房 各 房间 的 温 、 湿 度 要 求 140 
表 4-33 机 房 各 工作 房间 的 耐火 等 级 与 火灾 危险 性 类 别 140 
表 4-34 配 电线 路 中 导体 的 最 小 允许 截面 积 141 
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表 4-37 土壤 热 阻 系数 不 同 于 2. Sk. mAW 时 电缆 的 载 流量 校正 系数 142 
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表 4-39 多 回路 直 埋 电缆 的 载 流 量 校正 系数 143 
表 4-40 4 芯 和 35 心 电 缆 存在 高 次 谐 波 的 载 流 量 校正 系数 143 
表 4-43 电线 管 与 各 种 管道 间 的 最 小 净 距 144 
表 4-44 金属 线 槽 和 电线 桥 碎 与 各 种 管道 的 最 小 净 距 145 
表 4-45 电缆 最 小 允许 弯曲 半径 145 
表 4-46 电缆 与 电缆 或 其 他 设施 相互 间 容 许 最 小 净 距 145 
表 4-47 电缆 支架 层 间 垂直 距离 的 允许 最 小 值 146 
表 4-48 电缆 沟 、 隧 道中 通道 净 宽 允许 最 小 值 146 
表 4-49 电缆 文 腑 间或 固定 点 间 的 最 大 距离 146 
表 4-50 矿物 绝缘 (MI) 电缆 最 小 允许 弯曲 半径 146 
表 4-51 矿物 绝缘 (MI) 电 统 固定 点 或 广 染 间 的 最 大 距离 146 
表 4-52 各 类 地 下 管线 之 间 的 最 小 水 平 净 距 147 
表 4-53 各 类 地 下 管线 之 间 的 最 小 交叉 净 距 147 
表 4-56 铝 合金 管 的 允许 弯曲 度 150 
表 4-57 钢 制 螺栓 的 紧 固 力矩 值 150 
表 4-59 光源 的 颜色 分 类 152 
表 4-60 眩光 程度 与 统一 脱光 值 (UGR) 对 照 151 
表 4-61 不 同 亮度 灯具 的 最 小 遮光 角 151 
表 4-62 灯具 平均 亮度 限 值 152 
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表 4-67 居住 建筑 照明 标准 值 154 
表 4-69 办 公 建 筑 照 明 标准 值 155 
表 4-70 商业 建筑 照明 标准 值 155 
表 4-71 影剧院 建筑 照明 标准 值 155 
A 旅馆 建筑 照明 标准 值 156 
表 4-73 医院 建筑 照明 标准 值 156 
表 4-74 学 校 建筑 照明 标准 值 157 
表 4-75 博物 馆 建 筑 陈 列 室 展品 照明 标准 值 157 
表 4-76 展览 馆 展厅 照明 标准 值 157 
胡椒 77 交通 建筑 照明 标准 值 157 
表 4-78 无 彩电 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 158 
表 4-79 有 彩电 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 158 
表 4-80 体育 建筑 照明 质量 标准 值 158 


表 4-82 公用 场所 照明 标准 值 163 





表 4-83 建筑 物 的 防 雷 分 级 164 
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表 4-87 避雷 针 的 直径 167 








表 4-88 避雷 网 、 避 雷 带 及 烟 因 项 上 的 避雷 环 规格 167 
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表 4-90 接 闪 天 布置 168 








表 4-91 接地 体 的 材料 、 结 构 和 最 小 尺寸 168 
表 4-92 雷击 电磁 脉冲 防护 等 级 169 
表 4-93 220/380V 三 相配 电 系 统 各 种 设备 绝缘 耐 冲 击 过 电压 额定 值 170 
表 4-94 配 电 线路 SPD 的 最 大 放电 电流 参数 170 
表 4-95 信号 线路 SPD 的 性 能 参数 170 





表 4-96 信号 线路 、 天 人 馈 电 路 SPD 的 性 能 参数 170 
表 4-97 与 最 大 雷电 流 对 应 的 滚 球 半 径 172 








表 4-98 阅 型 避雷 器 的 主要 技术 参数 174 
表 4-99 CX2 系列 管 型 避雷 需 的 主要 技术 参数 174 
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表 4-100 避雷 天 特点 和 主要 用 途 174 
表 4-101 第 一 类 建筑 物 的 防 雷 系统 安装 要 求 175 
表 4-102 第 二 类 建筑 物 的 防 雷 系 统 安装 要 求 176 
表 4-103 第 三 类 建筑 物 的 防 雷 系 统 安 装 要 求 176 
表 4-104 电力 设施 的 防 雷 系统 安装 要 求 177 
表 4- 105 低压 配 电 系统 的 接地 方式 与 应 用 178 
表 4- 106 接 和 网 技术 简介 179 
表 4-107 电话 线路 的 配 接 184 
表 4-108 民用 建筑 火灾 自动 报警 系统 保护 对 象 分 级 186 
表 4-109 火灾 上 自动 报警 系统 形式 的 选择 和 设计 要 求 190 
表 4-110 消防 控制 室 设计 要 求 190 
表 4-111 各 类 机 房 对 土建 专业 的 要 求 205 
表 4-112 各 类 机 房 对 电气 、 暧 通 专 业 的 要 求 207 
图 3-1 LN2 一 10 型 高 压 SF 断路 琵 65 
图 3-2 高 压 管 式 熔 断 带 66 
图 3-3 跌落 式 熔 断 硕 外 形 67 
图 3-4 GN8 一 10 型 户 内 式 高 压 隔离 开关 67 
图 3-5 FN12 一 12RD 型 负荷 开关 68 
图 3-6 KYN61B 一 40.5 (Z) 型 馆 装 移 开 式 交流 金属 封闭 开关 设备 70 
图 3-7 开关 设备 的 结构 71 
图 3-8 KYN61b 一 40. 5 (Z) 型 柜 体 安装 断面 示意 图 gp 
图 3-9 KYN61b 一 40. 5 (Z) 型 安装 基础 示意 图 72 
图 3-11 低压 呆 路 天 原理 图 75 
图 3-12 DZ20 系列 塑料 外 元 式 低压 断 路 天 76 
图 3- 15 RTO 型 有 填料 封闭 管 式 熔断 器 79 
图 3-16 RM10 型 熔 断 冀 79 
图 3-17 漏电 保护 器 原理 81 
图 3-18 电力 变 压 絮 用 途 举 例 83 
图 3-19 单 相 变 压 带 83 
图 3-20 JDZ 一 10 型 电压 互感 带 88 
图 3-21 电流 互感 器 89 
图 4-1 两 路 电源 互 为 备用 的 预 猴 式 变电站 的 典型 应 用 方案 97 
图 4-2 环 网 接线 预 装 式 变电站 的 典型 应 用 方案 98 
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图 4-3 环 网 接线 组 合式 变电站 的 典型 应 用 方案 99 
图 4-4 10kV 单 电源 进 线 ， 变 压 器 一 次 侧 采 用 线路 变压器 组 接线 101 
图 4-5 变 压 顺 二 次 侧 采 用 单 母 线 接线 102 
图 4-6 10kV 单 电 源 进 线 ， 变 压 器 一 次 侧 采 用 单 母 线 接线 103 
图 4-7 变 压 天 二 次 侧 采 用 分 段 单 母线 接线 105 
图 4-8 10kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 天 一 次 侧 采 用 双 回 路 线路 变 压 融 组 接线 107 
图 4-9 10kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 器 一 次 侧 采 用 单 母 线 接线 107 
图 4-10 10kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 右 一 次 侧 采 用 分 段 单 母线 接线 108 
图 4-11 10kV 双 电 源 进 线 ， 高 压 侧 采用 两 组 单 母线 接线 110 
图 4-13 35kV 单 电源 进 线 、 变 压 带 一 次 侧 采 用 线路 变 压 带 组 接线 112 
图 4-14 变 压 带 二 次 侧 采 用 单 母 线 接线 112 
图 4-15 35kV 单 电 源 进 线 、 变 压 器 一 次 侧 采 用 单 母 线 接线 113 
图 4- 16 35kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 带 一 次 侧 采 用 双 回 线路 变 压 融 组 接线 113 
图 4-17 35kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 器 一 次 侧 采 用 内 桥 式 接线 114 
图 4-18 变 压 带 二 次 侧 采 用 分 段 单 母线 接线 115 
图 4-19 35kV 双 电 源 进 线 ， 变 压 融 一 次 侧 采 用 分 段 单 母线 接线 116 
图 4-20 35/10 (6) kV 室内 变 电 所 的 常见 总 体 布 置 方 案 118 
图 4-21 10 (6) /0.38kV 室内 变 电 所 的 常见 总 体 布置 方案 119 
图 4-22 多 台 干 式 变 压 带 之 间 的 4 值 120 
图 4-23 多 台 干 式 变 压 带 之 间 的 B 值 120 
图 4-24 屋外 4 、4,，、B, 、D 值 校 验 121 
图 4-26 屋外 4 、Bi 、C 值 校 验 122 
图 4-27 屋内 4 、4,，、B! 、B，,，、C、D 值 校 验 124 
图 4-29 独立 变 电 所 的 平面 布置 图 125 
图 4-30 地 下 变 电 所 平面 布置 图 129 
图 4-31 继 电 保 护 滨 置 的 构成 131 
图 4-32 三 相 三 继电器 的 完全 星 形 联结 132 
图 4-34 两 相 一 继 电 带 差 动 式 联结 132 
图 4-35 两 相 三 继电器 的 完全 星 形 联 结 132 
图 4-36 机 组 布置 图 139 
图 4-37 硬 母 线 的 立 弯 与 平 弯 149 
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图 4-39 母线 扭转 90° 149 

















图 4-40 对 口 允 许 检 折 仿 移 150 
图 4-41 对 口中 心 线 允许 偏差 150 
图 4-42 人 讨 管 位 置 151 
图 4-44 接地 、 等 电位 连接 和 接地 系统 的 构成 172 
图 4-45 电子 系统 功能 性 等 电位 连接 整合 到 等 电位 连接 网 络 中 173 
图 4-46 用 屏蔽 电缆 或 穿 钢管 线路 将 两 栋 独 立 的 LPZ1 区 连接 在 一 起 173 
图 4-47 用 屏蔽 的 线路 将 两 个 LPZ2 区 连接 在 一 起 173 
图 4-48 住宅 小 区 通信 网 络 结构 综合 示意 图 179 
图 4-49 接 入 网 的 位 置 181 
图 4-50 光纤 接 人 网 (OAN) 的 系统 组 成 181 





图 4-51 光纤 接 入 网 (OAN) 的 应 用 类 型 182 
图 4-52 ISPBX 配置 接口 示意 图 182 


























图 4-53 交换 机 1000 门 程控 电话 站 平面 布置 示例 183 
图 4-54 交换 机 500Z1000 门 程控 电话 站 平面 布置 示例 183 
图 4-55 交换 机 1000/2000 门 程控 电话 站 平面 布置 示例 184 
图 4-56 直接 配 线 系统 示意 图 185 
图 4-57 交接 箱 配 线 系统 示意 图 185 
图 4-58 高 层 建筑 电话 电缆 的 配 线 方式 185 
图 4-59 通信 人 了 和 孔 、 手 孔 尺 十 186 
图 4-60 附属 建筑 物 的 分 区 187 
图 4-62 楼 梯 、 通 风 道 等 的 分 区 188 
图 4-63 垂直 通道 的 分 区 188 
图 4- 65 居室 的 区 分 189 
图 4-66 按 建 筑 物 面积 与 长 度 分 区 189 
图 4-67 加 及 椭圆 建筑 物 的 分 区 189 
图 4-68 报警 分 区 界线 190 
图 4-69 区 域 报警 系统 191 
图 4-70 集中 报警 系统 (一 ) 191 





图 4-71 集中 报警 系统 (二 ) 192 
图 4-72 控制 中 心 报警 系统 193 








图 4-73 消防 和 联 动 控 制 框 图 194 


图 4-74 气体 灭火 控制 框图 194 
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图 4-75 排 烟 控制 框图 195 



































图 4-76 防火 卷帘门 控制 框图 195 
图 4-77 火灾 目 动 报警 系统 与 消防 联动 控制 的 关系 框图 196 
图 4-78 多 台 消 防 电梯 和 客 梯 的 电梯 配 电 197 
图 4-79 消防 电梯 与 客 梯 总 人 台数 较 少 时 的 电梯 配 电 197 
图 4-80 消防 泵 、 喷 淋 泵 的 配 电 197 
图 4-81 多 台 排 烟 、 正 压 风 机 的 配 电 排 烟 、 正 压 风 机 较 少 时 的 配 电 197 
图 4-82 防火 卷 帘 、 排 污 录 的 配 电 198 
图 4-83 消防 控制 室 的 配 电 198 
图 4-84 双 电 源 到 层 配 电 箱 应 急 照 明 配 电 198 
图 4-85 专线 到 层 配 电 箱 的 应 急 照 明 配 电 198 
图 4-86 双 电 源 到 层 配 电 箱 专 线 至 集中 电源 的 应 急 照明 配 电 198 
图 4-88 分 线 制 人 侵 报警 系统 模式 一 200 
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